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ЧАСТЬ 3
ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ и ИЗДЕЛИЯ 
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DIАА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Бетон.тяжёлый класса В 15, марок: по водонепроницаемости W 4, по морозостойкости F 150 Рабочая арматура - стержневая периодического профиля класса А-Ш диаметром 10-22 мм,ГОСТ 5781-82; проволока холоднотянутая класса Бр-1 диаметром 5 мм, ГОСТ 6727-80.Конструктивная арматура - периодического профиля класса А-Ш диаметром 6 мм, ГОСТ 5781-82.Конструкции армируются сварными сетками и каркасами.

Н О М Е Н К Л А Т У Р А  К О Н С Т Р У К Ц И Й

Марка конструкций Размеры конструкций, мм Расход материалов Масса
конструкций,

тL Н р t р Бетон, м3 Сталь, кг
ОПО-6 4000 1500 820 250 0,65 57,9 1625
0П0-8 5000 1800 1080 300 1,12 86,3 2800
ОПО-Ю 6000 2100 1320 300 1,38 119,3 3450

CZ ВА УКАЗАНИЯ ПО ПЙМЕНЕНИЮ
Конструкции предназначены для строительства трубчатых переездов на мелиоративных 

системах , (разработаны применительно к типовым проектным решениям 820-02-14.83). 
Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марки изделия 0П0-8: ОПО - оголовок портальный облегченный, 8 - диаметр
водопропускной трубы в дециметрах.

Выпуск 8/86 серии 3.820-6 разработан взамен выпуска 8 серии 3.820-6.
Карта технического уровня и качества продукции "Оголовки портальные облегченные ОГО-6, 

0П0-8, ОПО-Ю для трубчатых сооружений" разработана и распространяется В/0"Союаводпроект?
В7ЕА С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск 8/86 "Оголовки портальные облегченные ОПО-6, 0П0-8, ОПО-Ю для трубчатых 
сооружений. Рабочие чертежи."

Объём проектных материалов, приведенных к формату А 4 - 54 форматки.
Б7 ВА АВТОР ПРОЕКТА В/0 "Союзводпроект? 107005, Москва, ул. Бауманская, 43/1.
В7 НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Минводхозом СССР, протокол Л 26 от 09.06.86,

введены в действие с GI.06.87.
В7КА ПОСТАВЩИК ЦИТП,125878.ГСП,Москва,А-445.ул.Смольная,22.
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