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DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Типовые детали разработаны для бесчердачных невентилируемых покрытий с организован
ным отводом воды по внутренним водостокам и при выносном карнизе по наружным водостокам.

Кровля предусмотрена неэксплуатируемая из рулонных материалов с уклоном от 0 до 2,5/6.
В выпуске разработаны типовые детали конструкций покрытий с рулонной кровлей,в том 

числе в местах деформационных и температурных швов,детали примыканий кровель к парапетам, 
стенам, вентшахтам,радиостойкам и т.п. ,а также детали устройства карнизов,установки водо- 
приёмных воронок внутреннего и наружного водостоков.

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Типовые детали покрытий разработаны для каркас но-панельных зданий I-У степени огнес
тойкости, возводимых в конструкциях серии I.020-1/83.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е  

Настоящий выпуск разработан взамен выпуска 4 серии 2.260-1.

В7ЕА С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск 5 Бесчердачные невентилируемые покрытия каркасно-панельных зданий в 
конструкциях серии I.020-1/83. Рабочие чертежи.

Объём проектных материалов,приведённых к формату А4, - 58 форматок.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА 

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ

В7КА ПОСТАВЩИК

ЦНИИЭП учебных зданий, 127434.Москва.Дмитровское шоссе,9.
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