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С СС Р
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ и ИЗДЕЛИЯСЕРИЯ I.220.I-3M ВЫП.2-2

Ц И Т П КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА С КОЛОННАМИ СЕЧЕНИЕМ 300x300 ММ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ ОСНОВАНИЯ 
ПО ПРИНЦИПУ I
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DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Выпуск 2-2 содержит рабочие чертежи пространственных каркасов для колонн выпуска 2-1 

серии 1.220.1-ЭМ.Пространственные каркасы собираются из отдельных стержней и замкнутых хомутов. Продольная арматура принята из горячекатанной арматурной стали периодического профиля 
класса А-Ш по ГОСТ 5781-82?Поперечная арматура - из горячекатанной арматурной стали A-I по ГОСТ 5781-82х.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Настоящий выпуск рассматривать совместно с выпуском 2-1 "Колонны. Рабочие чертежи" 

и выпуском 2-3 "Колонны. Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи" серии 1.220.1-ЭМ.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
Шпуск 2-2 - Колонны. Пространственные каркасы. Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 74 форматки

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА КиевЗНИИЭП, 252133, Киев-133, бульвар Леси Украинки,26ЛенЭНИИЭП, Ленинград-65, Набережная реки Мойки,45
В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госкомархитектуры,приказ от 23.05.88 А  146 Введены в действие с 01.07.88

В7КА ПОСТАВЩИК ЦИТП, 125878, ГСП, Москва, А-445, ул.Смольная,22

Инв. А 23180 
Катал.л. А 061878

вихретоковый метод

Серия 1.220.1-3м
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