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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 

ЧАСТЬ 3
ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И 

УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ и 
ИЗДЕЛИЯ
Серия I.I69.I-2C 
Выпуск 3 
У Ж  69.024.3

Ц И Т П ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ БЕЗРУЛОННЫХ КРЫШ 
КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
В 1У КЛИМАТИЧЕСКОМ РАЙОНЕ В УСЛОВИЯХ СЕЙСШЧНОСТИ
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7, 8 и 9 БАЛЛОВ На 1-м листе 
На 1-й странице

ШЛА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Выпуск 3 серии I.I69.I-2C содержит рабочие чертежи 

арматурных плоских каркасов, арматурных сеток, закладных изделий и петлевых выпусков, 
предназначенных для армирования железобетонных изделий безрулонных крыш .разработанных 
в выпусках 1,2.

Арматурные каркасы и сетки изготавливаются из горячекатанной гладкой арматурной 
стали класса A-I по 5781-82, горячекатанной арматурной стали периодического профиля 
класса А-Ш по ГОСТ 5781-82 и холоднотянутой арматурной проволоки периодического профиля 
класса Вр-I по ГОСТ 6727-80.

Закладные изделия изготавливаются из арматурной стали класса A-I, А—01 и полосовой 
стали по ГОСТ Ю3-76х.

Монтажные петли изготавливаются из арматурной стали класса A-I.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Расшифровка марок арматурных и закладных изделий.
Марки изделий имеют буквенно-цифровое обозначение.
Группа букв означает:
КР - каркас плоский;
СР - сетка;
МР - изделие закладное;
АР - стержень анкерный;
ГС - гнутый стержень;
МП - монтажная петля.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 3 - Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - П 8  форматок.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ТашЗНИИЭП, 700000, ГСП, Ташкент, а/я 108.

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госграаданстроем, приказ $ 22 от 03.02.67

Введены в действие С 15.02.87

В7КА ПОСТАВЩИК ЦИТП, 125878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная, 22.
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