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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на бытовую радиоэлект
ронную аппаратуру (далее — аппаратуру) в блочном, разъемном 
и (или) однокорпусном конструктивном исполнении, имеющую 
входы и (или) выходы, предназначенные для внешних подключе
ний.

Стандарт устанавливает нормы входных и выходных основных 
присоединительных параметров: модулей полных электрических 
сопротивлений (далее — сопротивлений) и значений сигналов.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основные присоединительные параметры должны соответ
ствовать установленным в настоящем стандарте при нормальных 
климатических условиях по ГОСТ 15150—69.

г 2. Низкочастотные соединители, применяемые в аппарату
ре, — по техническим условиям (ТУ) на соединители конкретных 
типов.

Область применения соединителей и распайка контактов при
ведены в приложениях 1, 2.

Допускается применять другие типы соединителей по ТУ на 
аппаратуру конкретного вида при условии обеспечения возмож
ности подключения к любым видам аппаратуры в соответствии с 
требованиями настоящего стандарта.

Наличие в аппаратуре соответствующих входов и выходов уста
навливают в стандартах на аппаратуру конкретного вида или ТУ.

1.3. Для аппаратуры с питанием от автономных источников 
постоянного тока и с универсальным питанием допускается из-
Изданке официальное Перепечатка воспрещена
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менение значений ЭДС (тока) источника при перегрузке и мак
симального выходного напряжения (тока) на значение, устанав
ливаемое в ТУ.

1.4. Структурные схемы вариантов соединений аппаратуры при
ведены в приложениях 3 и 4.

2. ПАРАМЕТРЫ

2.1. Согласование микрофона с усилителем сигналов звуковой 
частоты (далее — усилителем. См. примечание 3).

Выходные параметры микрофона и входные параметры усили
теля для его подключения должны соответствовать указанным в 
табл. 1.

Т а б л и ц а  1
Значение параметра для микрофонов

Выходные пара
метры микрофона

Входные параметры 
для подключении 

микрофона
электроди нам ических 

и электретных
конденса

торных

Номинальное со
противление, Ом

Номинальное со
противление на
грузки, Ом

Номинальное вы
ходное напряже
ние***, мВ

Максимальное вы
ходное напряже
ние, мВ, не бо
лее*5

Номинальное со
противление ис
точника, Ом

Входное сопротив
ление, Ом, не ме
нее**
Номинальная ЭДС 
источника, мВ

Минимальная ЭДС 
источника для но
минального выход
ного напряжения, 
мВ, не более*4
ЭДС источника 
при перегрузке, 
мВ, не менее*4

100* 200 600

300* 1000 3000

300* 1000 3000

0,13* 0,2 0,35

0,05* 0,08 0,14

13* 20 35

2000 200 600

10000 1000 3000

10000 1000 3000

0,6 1,0 2,0

0,24 0,4 0,8

60 — —

* В аппаратуре, ТЗ на которую утверждены после 01.01.87, не применять.
** В пределах диапазона частот 40—16000 Гц. Для аппаратуры с питанием 

от автономных источников тока и с универсальным питанием — в диапазоне ча
стот по ТУ на аппаратуру;

*** При воздействии на микрофон звукового давления не более 0,2 Па 
(80 дБ относительно 20 мкПа).

Для микрофонов ближнего действия при воздействии звукового давления 
не более 3 Па (104 дБ относительно 20 мкПа) значения должны быть на 20 дБ 
выше указанных.



ГОСТ 24838—87 С 3

*4 Не распространяется на аппаратуру магнитной записи.
*5 При воздействии на микрофон звукового давления не более 10 Па 

(114 дБ относительно 20 мкПа) с учетом того, что чувствительность микрофона 
выше номинального значения на б дБ.

П р и м е ч а н и я :
1. Рекомендуемый к применению тип микрофона должен быть указан в ТУ 

и руководстве по эксплуатации аппаратуры.
2. Требования не распространяются на микрофоны пьезоэлектрического типа.
3. Под усилителем понимают — усилитель в блочном, разъемном конструк

тивном исполнении или входящий в состав однокорпусных устройств.
2.2. Согласование электропроигрывателя (звукоснимателя) с 

усилителем.
Выходные параметры электропроигрывателя (звукоснимателя) 

и входные параметры усилителя для его подключения должны 
соответствовать указанным в табл. 2.

Т а б л и ц а  2
Звукосниматель Усилитель

Выходные 
параметры 

з в у ко с н и м а тел я

Значения параметров

Входные 
параметры 

усилителя для 
подключения 

звукоснимателя

Значения параметров

ампли-
тудно-

чувстви-
тсльный

скоростно-
чувстви
тельный

ампли- 
т уд не

чувстви
тельный

скоростно-
чувстви
тельный

эл
ек

тр
ом

аг


ни
тн

ы
й,

 м
аг


ни

то
эл

ек
тр

и
че

ск
ий

а

2 2

Z z  -'Г- эл
ек

тр
ом

аг


ни
тн

ы
й,

 м
аг


ни

то
эл

ек
тр

и
че

ск
ий

§.2

i л «г*.

Номинальное
сопротивление,
кОм

По ТУ Номиналь
ное сопротив
ление источ
ника, кОм По ТУ 2.2* 0,01

Номинальное
сопротивление
нагрузки,
кОм 10:! 47** 0,10

Входное
сопротивление,
кОм 470 47*** 0,10

Поминальное 
выходное нз- 
пояжсние*4, 
мВ 5 -103 -5 5 0.30

Номинальная 
ЭДС источника, 
мВ 5 -102 5 0.30

— — — Минимальная 
ЭДС источ
ника, м3, не 
более

о, тп2*< IV О4 0,12

Максималь
ное выходное 
напряжение, 
мВ, не более*6 2-103 35 2,8

ЭДС источ
ника при пе
регрузке, мВ, 
не менее*7 2-103 35 2,8

* При измерении параметра отношение сигнал/шум допускается применять 
эквивалент звукоснимателя, состоящий из последовательных соединений индук-
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тивности 500 мГн, сопротивления 1 кОм и параллельно им включенной емкости 
125 пФ (поминальные значения).

** Суммарная емкость нагрузки звукоснимателя (емкость соединительного 
кабеля, входная емкость усилителя и дополнительная емкость) не должна пре
вышать 420 пФ. Конкретное значение емкости нагрузки устанавливается в ТУ 
па головку звукоснимателя;

*** Входная емкость усилителя должна быть не более 220 пФ.
*4 При скорости записи 7,1 см-с-1 (стерео) и 10 см-с"1 (моно).
*5 Для монофонических звукоснимателей — не менее 0,35 В.
*б При скорости записи 17.5 см-с-1;
*7 Измеряется в диапазоне частот 710—3150 Гц (для скоростно-чувстви

тельных звукоснимателей) и на частотах ниже 710 Гц (для амплитудно-чувстви
тельных звукоснимателей).

П р и м е ч а н и я:
1. Нормы установлены с учетом диапазонов изменения чувствительности 

звукоснимателей:
электромагнитного и магнитоэлектрического (с подвижным магнитом, с ин

дуцированным магнитом, с переменным магнитным шунтом)— 0,7 мВ-с-см-1— 
2,0 мВ-с-см-1;

электродинамического — 0,04 мВ-с-см-1—-0,16 мВ-с-см-1;
амплитудно-чувствительного — 70—200 мВ-с-см-1.
2. Все напряжения и скорости указаны в средних квадратических значе

ниях на частоте 1С00 Гц и угле записи 45°; сопротивления — на частоте 
1000 Гц.

3. Допускаемые отклонения от значений входного сопротивления устанав
ливают в ТУ на аппаратуру.

2.3. С о г л а с о в а н и е  т юн е р а  с у с и л и т е л е м  
Выходные параметры тюнера и входные параметры усилителя 

для его подключения должны соответствовать указанным в 
табл. 3.

Т а б л и ц а  3
Тюнер Усилитель

Выходные параметры
Значение

пара
метра Входные параметры

Значение
пара
метра

Выходное сопротивление, 
к Ом, не более 10

Номинальное сопротивле
ние. источника*, кОм 10

Номинальное сопротивление 
нагрузки, кОм 47

Входное сопротивление, 
кОм, не менее 47

Номинальное выходное на
пряжение**. В 0,3

Номинальная ЭДС источ
ника. В 0,5

Минимальное выходное на
пряжение***, В 0,20

Минимальная ЭДС ис
точника, В, не более 0,20

Максимальное выходное на
пряжение, 3. не более*4 г° о

ЗДС источника при пе
регрузке, В, не менее 2,0

* Значение номинального сопротивления источника должно быть 4,7 кОм 
при работе усилителя от источника сигнала с выходным сопротивлением не бо
лее 4,7 к Ом.
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** При уровне высокочастотного сигнала на антенном входе: 
для ЧМ-тюнеров— 40 дБ (пВТ) при девиации 40 кГц; 
для АМ-тюнеров— 1 мВ при коэффициенте модуляции 80%; 
для телевизионных приемников, 13 на которые утверждены с 01.01.S0, при уров
не несущей изображения входного телевизионного сигнала 70 дБ (мкВ) и де
виации несущей частоты звука 27 кГц.

Допускаемое отклонение выходного напряжения от номинального значение 
напряжения ±0,1 В.

Для телевизионных приемников допускаемое отклонение от номинального 
значения устанавливают в ТУ на аппаратуру.

При уровне высокочастотного сигнала на антенном входе обеспечиваю
щем соотношение сигнал/шум 26 дБ:

для ЧМ-тюнеров — при девиации частоты 22,5 кГц; 
для АМ-тюнеров — при коэффициенте модуляции 30%; 
для телевизионных приемников, ТЗ на которые утверждены с 01.01.90, при 

уровне несущей изображения входного телевизионного сигнала 50 дБ (мкВ) и 
девиации несущей частоты звука 15 кГц. '

*4 При максимальном значении высокочастотного сигнала на антенном вхо- 
де и девиации частоты 50 кГц для ЧМ-тюнеоов, коэффициенте модуляции 90% 
для АМ-тюнеров и девиации несущей частоты звука 50 кГц для телевизионных 
приемников.

П р и м е ч а н и е. Значения высокочастотных сигналов по электромагнит
ному полю при работе на встроенную антенну, а также значения входных сиг- 
иалов и значения модуляции для телевизионных приемников устанавливают 
в ТУ.

2. 4. С о г л а с о в а н и е  п р е д в а р и т е л ь н о г о  у с и л и т е 
ля  с у с и л и т е л е м  м о щн о с т и

Выходные параметры предварительного усилителя и входные 
параметры усилителя мощности для его подключения должны 
соответствовать указанным в табл. 4.

Т а б л и ц а  4
Предварительный усилитель Усилитель мощности

Выходные параметры
Значение

пара
метра Входные, параметры

Значение
пара
метра

Выходное сопротивление ис
точника, кОм, не более 1

А

Номинальное сопротивле
ние источника. кОм 1i

Номинальное сопротивление 
нагрузки, кОм 10

Входное сопротивление, 
кОм. не менее ю

Номинальное выходное на
пряжение. 13** 1

•--- —

— — Минимальная ЭДС источ
ника, В, не более i

Выходное напряжение, огра
ниченное искажениями, В, не 
менее

ч

3

ЭДС источника при пе
регрузке, В, не менее* 8

* Только для усилителей мощности, имеющих регуляторы уровня.
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" ПР» подаче на вход предварительного усилителя минимальной ЭДС ис
точника, значение которой указано в ТУ на аппаратуру, и регуляторе громко
сти, установленном в максимальное положение.

П р и м с ч а н и я:
1- Для усилителей мощности, не имеющих регуляторов уровня, минимальная 

ЭДС источника  ̂соответствует номинальной ЭДС источника.
2. ов\новой процессор или эквалайзер при их включении между выходом 

предварительного и входом усилителя мощности должны иметь значения при
соединительных параметров, указанные в табл. 4.

2.1—2.4. (Измененная редакция, Изм. № 1).
2.5. С о г л а с о в а н и е  м а г н и т о ф о н а  ( д и к т о ф о н а )  с 

у с и л и т е л е м
2.5.1. Выходные параметры магнитофона (диктофона) в режи

ме воспроизведения на линейном выходе и входные параметры 
усилителя для его подключения должны соответствовать указан
ным в табл. 5.

Т а б л и ц а  5
Магнитофон (диктофон) Усилитель

Выходные параметры
Значение

пара
метра Входные параметры

Значение
пара
метра

Выходное сопротивление ис
точника, кОм, не более 10

Номинальное сопротивле
ние источника*, кОм 10

Номинальное сопротивление 
нагрузки, кОм 47

Входное сопротивление, 
кОм, не менее 47

Номинальное выходное на
пряжение**, В 0,5

Номинальная ЭДС источ
ника, В 0,5

— — Минимальная ЭДС источ
ника, В, не более 0,2

Максимальное выходное на
пряжение, в*** 2

ЭДС источника при пе
регрузке, В, не менее 2

* Значение номинального сопротивления источника должно быть 4,7 кОм 
при работе усилителя от источника сигнала с выходным сопротивлением’не бо
лее 4,7 кОм.

** При воспроизведении сигналограммы измерительной ленты для измере
ния напряжения на линейном выходе.

Допускаемое отклонение выходного напряжения от номинального значения
± 0,1 В.

*** Допускаемое отклонение устанавливают в ТУ на аппаратуру.

2.5.2. Выходные параметры усилителя и входные параметры 
магнитофона (диктофона) в режиме записи по току для его под
ключения должны соответствовать указанным в табл. 6.
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Т а б л и ц а  6

Усилитель Магнитофон (диктофон)

выходные параметры для 
подключения магнитофона 

(диктофона)

Значение
пара
метра

Входные параметры*
Значение

пара
метра

Выходное сопротивление ис
точника, кОм, не менее 150

Номинальное сопротивле
ние источника, кОм 150

Номинальное сопротивление 
нагрузки, кОм 47

Входное сопротивление, 
кОм, не более 47

Ном инальны й выходной 
ток**. мкА 0,5

Номинальный ток источ
ника, мкА 0,5

Миии мал ы I ы й выходной 
ток***, мкА, не менее 0,2

Минимальный ток источ
ника для получения номи
нального уровня записи, 
мкА, не более 0,2

Максимальный выходной 
ток*4, мкА, не более 2,0

Ток источника при пере
грузке, мкА, не менее to о

* Допускается использовать вход для подключения микрофона.
** При подаче на вход усилителя номинальной ЭДС источника, значение 

которой указывают в ТУ на аппаратуру.
Для телевизионных приемников, радиоприемных устройств, тюнеров, имею

щих выход для записи по току при урозпе высокочастотного сигнала на антен
ном входе:

для ЧМ-тюнеров — 40 дБ (пВТ) при девиации частоты 40 кГц;
для АМ-тюнеров— 1 мВ при коэффициенте модуляции 80%;
для телевизионных приемников, ТЗ па которые утверждены с 01.01.90 — при 

уровне несущей изображения входного телевизионного сигнала 70 дБ (мкВ) и 
при девиации несущей частоты звука 27 кГц.

Допускаемые отклонения выходного тока ог поминального значения
4^0,1 МКА.

Для телевизионных приемников номинальное значение и допускаемое от
клонение от номинального значения указывают в ТУ на аппаратуру.

*** При подаче на вход усилителя минимальной ЭДС источника, значение 
которой указывают в ТУ.

Для телевизионных приемников, радиоприемных устройств, тюнеров, имею
щих выход для записи по току:

при уровне высокочастотного сигнала на антенном входе, обеспечивающем 
соотношение сигнал/шум 26 дБ;

для ЧМ-тюнеров — при девиации частоты 22,5 кГц;
для АМ-тюнеров — при коэффициенте модуляции 30%;
для телевизионных приемников, ТЗ на которые утверждены с_ 01.01.90,— при 

уровне несущей изображения входного телевизионного сигнала 50 дБ (мкВ) и 
девиации несущей частоты звука 15 кГц.

Допускаемые отклонения указывают в ТУ на аппаратуру.
*4 При подаче на вход усилителя ЭДС, соответствующей перегрузке источ

ника, значение которой указывают в ТУ.
Для телевизионных приемников, радиоприемных устройств, тюнеров, имею

щих выход для записи по току:
при максимальном значении высокочастотного сигнала на антенном входе 

)И девиации частоты 50 кГц для ЧМ-тюнеров, коэффициенте модуляции 90% для
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AM-тюнеров, девиации несущей частоты звука 50 кГц для телевизионных при
емников.

П р и м е ч а н и я :
1. Магнитофон (диктофон) в режиме записи должен иметь вход по току № 

напряжению.
Для мини-магнитофонов и носимых магнитол и м-агнитофоиов допу

скается иметь вход только по напряжению.
2. Значение высокочастотных сигналов по электромагнитному полю при ра

боте на встроенную антенну, а также значение входных сигналов и значение мо
дуляции для телевизионных приемников, ТЗ на которые утверждены до 01.01.90, 
устанавливают в ТУ на аппаратуру.

3. Для аппаратуры, ТЗ на которую утверждены с 01.07.89, вход (выход) 
для записи по току не обязателен. В аппаратуре, ТЗ на которую утверждены с 
01.01.91, вход (выход) по току не применять.

2.5.3. Выходные параметры усилителя и входные параметрит 
магнитофона (диктофона) в режиме записи по напряжению для 
его подключения должны соответствовать указанным в табл. 7.

Т а б л и ц а  7
Усилитель (аппаратура)* Магнитофон (диктофон)

Выходные параметры для 
подключения магнитофона 

(диктофона)
Значение

параметра Входные параметры Значение
параметра.

Выходное сопротивление 
источника, кОм, не более 10** ] о***

Номинальное сопротив
ление источника, кОм 10**, 1,0***

Номинальное сопротив
ление нагрузки. кОм 47**, 10***

Входное сопротивле
ние, кОм, не менее 47**, 10***'

Номинальное выхо тиое 
напряжение. В*4 0,5**,*** Поминальная ЭДС ис

точника, В 0 g**,***

Минимальное выходное 
напряжение, В*5 0 9**,*#* ЭДС источника для 

получения номинально
го уровня записи, В 0 2**,***

Максимальное выходное 
напряжение, В*: 2 о**,***

ЭДС источника при 
перегрузке, В, не менее 2,0**, 2,8***

* Аппаратура с аналоговой обработкой сигнала (далее — аналоговая аппа
ратура) или аппаратура с цифровой обработкой сигнала (далее — цифровая ап
паратура), имеющая выходы аналоговых сигналов для записи па магнитофон 
(диктофон).

Для аппаратуры, имеющей регуляторы уровня, допускается превышение зна
чений выходных напряжений относительно заданных в табл. 7.

** Предпочтительные значения параметров аппаратуры, ТЗ на которую ут
верждены до 01.01.90 (д5\’скается значение номинального сопротивления источ
ника— 4,7 кОм).

Требования не распространяются на цифровую аппаратуру.
*** Предпочтительные значения параметров для аппаратуры, ТЗ на которую 

утверждены с 01.01.90.
*4 Для усилителей:
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при подаче на вход усилителя номинальной ЭДС источника, значение кото
рой указывают в ТУ.

Для телевизионных приемников, радиоприемных устройств, тюнеров, имею
щих выход для записи по напряжению:

при уровне высокочастотного сигнала на антенном входе: 
для ЧМ-тюнеров — 40 дБ (пВт) при девиации частоты 40 кГц; 
для АМ-тюнеров— 1 мВ при коэффициенте модуляции 80%: 
для телевизионных приемников, ТЗ на которые утверждены с 01.01.90, пря 

уровне несущей изображения входного телевизионного сигнала на антенне 70 дб 
(мкВ) и при девиации частоты 27 кГц.

Для магнитофонов:
при воспроизведении сигналограммы измерительной ленты на линейном вы

ходе.
Диапазон допускаемых отклонений выходного напряжения от номинального 

значения ±0,1 В.
*5 Для усилителей:
при подаче на вход усилителя минимальной ЭДС источника, значение кото

рой указывают в ТУ.
Для телевизионных приемников, радиоприемных устройств, тюнеров, имею

щих выход для записи по напряжению:
при уровне высокочастотного сигнала на антенном входе, обеспечивающем 

соотношение спгнал/шум 26 дБ:
для ЧМ-тюнеров — при девиации частоты 22,5 кГц; 
для АМ-тюнеров — при коэффициенте модуляции 30%;
для телевизионных приемников, ТЗ на которые утверждены с 01.01.90,— при 

Уровне несущей изображения входного телевизионного сигнала на антенне’50 дБ 
(мкВ) и девиации частоты 15 кГц.

Допускаемые отклонения устанавливают в ТУ.
*6 Для усилителей:
при подаче на вход усилителя ЭДС, соответствующей значению ЭДС при пе

регрузке источника, значение которой указывают в ТУ.
Для телевизионных приемников, радиоприемных устройств, тюнеров, имею

щих выход для записи по напряжению:
при максимальном значении высокочастотного сигнала на антенном входе 

и девиации частоты 50 кГц для ЧМ-тюнеров, коэффициенте модуляции 90% 
для АМ-тюнеров, девиации несущей чэстоты звука 50 кГц для телевизионных 
приемников.

П р и м е ч а н и е .  Для телевизионных примников, ТЗ на которые утверж
дены до 01.01.90, значение девиации при измерении номинального и минималь
ного значений выходного напряжения устанавливают в ТУ.

Номинальное значение и допустимые отклонения напряжения устанавливаюг 
в ТУ*

2,5.1—2.5.3. (Измененная редакция, Изм. № 1).
2.6. С о г л а с о в а н  pie д р у г и х  в и д о в  а п п а р а т у р ы  

( к р о м е  а п п а р а т у р ы ,  у к а з а н н о й  в пп. 2.1—2.5, 2.7—2.11) 
с у с и л и т е л е м

2.6.1. Выход аппаратуры для подключения к усилителю 
Выходные параметры аппаратуры и входные параметры уси

лителя для ее подключения должны соответствовать указанным 
в табл. 8.
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Т а б л и ц а  8
Аппаратура* Усилитель

Выходные параметры
Значение

параметра Входные параметры Значение
параметра

Выходное сопротивление 
источника, кОм, не более 10**; 1,0***

Номинальное сопро
тивление источника, кОм 10**; 1.0***

Номинальное сопротив
ление нагрузки, кОм 47**; 10***

Входное сопротивле
ние, кОм, не менее 47**; 10***

Номинальное выходное 
напряжение*4, В 0,5**'***

Номинальная ЭДС ис
точника, В 0 cj**,***

Минимальное выходное 
напряжение*5, В 0,2**

Минимальная ЭДС ис
точника, В, не более 0,2**'***

Максимальное выходное 
напряжение,1 В, не более*0 9 Q.**/***

ЭДС источника при 
перегрузке, В, не менее 2,0**; 2,8***

* Аналоговая аппаратура и цифровые источники, имеющие аналоговые вы
ходы (например, проигрыватели компакт-дисков, цифровые звуковые магнито
фоны и др.).

** Рекомендуемые значения параметров аппаратуры, ТЗ на которую ут
верждены до 01.01.90 (допускается значение номинального сопротивления ис
точника — 4,7 кОм).

Требования нс распространяются па цифровую аппаратуру.
*** Рекомендуемые значения параметров для аппаратуры, ТЗ на которую 

утверждены с 01.01.90.
*« Для телевизионных приемников, радиоприемных устройств, тюнеров: 
при уровне высокочастотного сигнала на антенном входе: 
для ЧМ-тюнеров — 40 дБ (пВт) при девиации частоты 40 кГц; 
для AM-тюнеров — I мВ при коэффициенте модуляции 80%; 
для телевизионных приемников, ТЗ на которые утверждены с 01.01.90, при 

уровне несущей изображения входного телевизионного сигнала на антенне 70 дБ 
(мкВ) и при девиации частоты 27 кГц.

Для магнитофонов:
при воспроиззедении сигналограммы измерительной ленты на линейном вы

ходе.
Для цифровой аппаратуры:
при воспроизведении синусоидального сигнала (средних квадратических зна

чениях). записанного на 12 дБ ниже опорного выходного напряжения записи 
цифрового сигнала.

Диапазон допускаемых отклонений выходного напряжения от номинального 
значения ±0,1 В.

4:5 Для телевизионных приемников, радиоприемных устройств, тюнеров: 
при уровне высокочастотного сигнала на антенном входе, обеспечивающем 

отношение сигнал/шум 26 дБ:
для ЧМ-тюнеров — при девиации частоты 22,5 кГц; 
для АМ-тюнеров — при коэффициенте модуляции 30%;
для телевизионных приемников, ТЗ на которые утверждены с 01.01.90,— 

при уровне несущей изображения входного телевизионного сигнала на антенне 
50 дБ (мкВ) и девиации частоты 15 кГц.

Допускаемые отклонения выходного напряжения устанавливают в ТУ.
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*6 Для телевизионных приемников, радиоприемных устройств, тюнеров:
при максимальном значении высокочастотного сигнала на антенном входе и 

девиации частоты 50 кГц для ЧМ-тюнеров, коэффициенте модуляции 90% — длч 
AM-тюнеров, девиации несущей частоты звука 50 кГц — для телевизионных при
емников;

для цифровой аппаратуры:
при пиковом значении синусоидального сигнала, записанного с использова

нием всех 16-ти разрядов и представленного в цифровой форме (7FFF)H, 
(8001)Н.

Эти значения для системы компакт-диск соответствуют максимальному 
(среднему квадратическому) значению выходного напряжения 2В±3 дБ.

П р и м е ч а н и е .  Если в радиоприемном устройстве или телевизионном 
приемнике, а также в трехпрограммпом приемнике проводного вещания и дру
гих устройствах с радиоприемным трактом предусмотрен выход для подключе
ния к внешнему усилителю, то параметры этого выхода должны соответство
вать нормам, указанным в табл. 8 или в табл. 6.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.6.2. Вход аппаратуры для подключения усилителя
Выходные параметры усилителя и входные параметры аппа

ратуры для его подключения должны соответствовать нормам, 
указанным в табл. 9.

Т а б л и ц а  9
Усилитель Аппаратура

Выходные параметры
Значение 

па ра
мс- г ра

Входные параметры
Значение

пара
метра

Выходное сопротивление, 
кОм, не более 10

Ном инальное со п рот и влс - 
ние источника*, кОм 10

Номинальное сопротивление 
нагрузки. кОм 47

Входное сопротивление, 
кОм, не менее 47

Номинальное выходное на
пряжение**, В 0,5

Номинальная ЭДС источ
ника, В 0,5

Минимальное выходное на
пряжение***, В 0,2

Минимальная ЭДС источ
ника, В, не более 0.2

Максимальное выходное на
пряжение, В, не более 2,0

ЭДС источника при пе
регрузке, В, не менее 2,0

* Значение номинального сопротивления источника должно быть 4.7 кОм 
при работе аппаратуры от источника сигнала с выходным сопротивлением не 
более 4,7 кОм.

** Допускаемое отклонение выходного напряжения от номинального зна
чения ±0,1 В.

*** Допускаемые отклонения устанавливают в ТУ.
2.7. С о г л а с о в а н и е  а к у с т и ч е с к и х  с и с т е м  с у с и 

л и т е л я м и *

* Под усилителем понимают полный усилитель или усилитель мощности.
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Выходные параметры усилителя мощности и входные пара
метры акустических систем должны соответствовать указанным в 
табл. 10.

Т а б л и ц а  10
Усилитель Акустическая система

Выходные параметры Значение параметра
Входные

параметры
Значение

параметра

Выходное сопротивле
ние, Ом, не более

7з поминального со
противления нагрузки 
в номинальном диа
пазоне частот

— —

Номинальное сопротив
ление нагрузки, Ом

4; 8; 16 Номинальное со
противление, Ом

4; 8; 16

П р и м е  ча и и я :
1. В ТУ н руководстве по эксплуатации на акустическую систему, исполь

зующую электростатические и пьезоэлектрические головки громкоговорителя, 
должны быть указаны значения емкостной составляющей. В ТУ и руководстве 
по эксплуатации на усилитель должны быть указаны максимально допустимые 
значения емкости, подключаемые к его выходу.

2. Акустическую систему со встроенным усилителем мощности следует рас
сматривать как усилитель мощности, имеющий вход для подключения предва
рительного усилителя и значения входных параметров по табл. 4.

3. Предельные кратковременная и долговременная мощности акустической си
стемы должны быть больше или равны соответственно кратковременной и дол
говременной максимальным выходным мощностям усилителя.

Допускается превышение долговременной максимальной выходной мощности 
усилителя над предельной долговременной мощностью акустических систем не 
более чем в 4 раза, если это установлено в ТУ на акустическую систему.

В ТУ и руководстве по эксплуатации должны быть установлены значения 
предельных долговременных и кратковременных мощностей акустических систем 
и долговременных и кратковременных максимальных выходных мощностей уси
лителя.

4. Для акустических систем предпочтительным является значение 8 Ом.
2.8. С о г л а с о в а н и е  н а у ш н и к о в  с у с и л и т е л е м  
Выходные параметры усилителя к входные параметры наушни

ков для их подключения должны соответствовать указанным в 
табл. 11.

Т а б л и ц а  11

Усилитель Наушники

Выходные параметры
Значение

пара
метра

Входные параметры
Значение 
пара метра

В ихо д иое сопротивление 
источника*. Ом 120±20

Номинальное сопротивле
ние источника*, Ом 120
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Продолжение табл. 11
Усилитель Наушники

Выходные параметры
Значение

пара
метра Входные параметры Значение

параметра

Номинальное сопротивле
ние нагрузки. Ом

г

Номинальное сопротивле
ние**, Ом

8, 32, 200, 
1000, 2000

Выходное напряжение***, 
В, не более 5

Номинальная ЭДС источ
ника, В 5

* Только при подключении наушников к усилителю мощности.
** Предпочтительные значения. Допускается выбор значений сопротивлений 

из ряда: 8, 16, 32, 40, 71, 100, 200, 315, 630, 1000, 2000, 4000, Ом;
*** Измеряют при отключенных наушниках.
П р и м е ч а н и я :
1. Для аппаратуры с выходной амощностью, ограниченной искажениями, ме

нее 10 Вт допускается выбор одного или нескольких типов наушников, а выход
ное напряжение и выходное сопротивление устанавливают в ТУ.

2. При работе усилителя с электростатическими или пьезоэлектрическими 
наушниками номинальным сопротивлением является сопротивление, учитываю
щее емкостную нагрузку, представляемую наушниками для усилителя.

3. Выходное напряжение и выходное сопротивление аппаратуры на выходе 
для подключения наушников и рекомендуемый к применению с данной аппара
турой тип наушников и соединителей должны быть указаны в руководстве по 
эксплуатации на аппаратуру.

4. (Исключено. Изм. № 1).
2.7; 2.8. (Измененная редакция, Изм. № 1).
2.9. С о г л а с о в а н и е  в и д е о м а г н и т о ф о н а  ( в и д е о 

п р о и г р ы в а т е л я ,  в и д е о к а м е р ы )  с т е л е в и з и о н н ы м  
п р и е м н и к о м

2.9.1. Выходные параметры видеомагнитофона (видеопроигры
вателя, видеокамеры) в режиме воспроизведения и входные пара
метры телевизионного приемника при согласовании по видео и 
звуковым частотам должны соответствовать, указанным в табл. 12.

Т а б л и ц а  12

Видеомагнитофон (видеопроигрыватель, 
видеокамера) Телевизионный приемник

Выходные параметры Значение
параметра Входные параметры Значение

параметра

Выход полного цзег- 
ного телевизионного сиг
нала:

выходное сопротивле
ние, Ом 75

Вход полного цветно
го телевизионного сигна
ла:

входное сопротивление, 
Ом 75
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Продолжение табл. 12

Видеомагнитофон (видеопроигрыватель. Т ел ев и з и он н ы й приемник
видеокамера;

Значение Входные параметры
Значение

Выходные параметры параметра параметра
я яаяаааа as ■ ; 11 -а»

полярность Положи- полярность Положительная
тельная

Размах полного теле- 1 а 1*0,4 А’и -0,3 Размах полного теле- 1 0 +0’41 >и -0,3
визионного сигнала*, В визионного сигнала, В

Размах сигнала цвет- Размах сигнала пьет-
ности в системе ности в системе
СЕКАМ**'*8, В 0.1 6-0.02 СЕКАМ**'*8, В 0,16-0.08

Размах сигнала цвет- Размах сигнала цвет-
ности в системе ПАЛ**, ности в системе 11АД**,
В 0,30-ол5 В О.ЗО—о .5

Добавочное постоям- От —2 Добавочное постоям- От —2
пое напряжение*, В до +2 пое напряжение*, В до +2

Выход сигнала звуко- Вход сигнала звуково-
вого сопровождения: го сопровождения:

выходное сопротивле- входное сопротивление,
мне. кОм, не более 1,0 кОм, не менее 10

выходное напряжение, входное напряжение,
0,2i3 эфф; не менее*** 0,2 В эфф, не менее

максимальное выход- максимальное входное
псе напряжение, В эфф, напряжение, В эфф, не
не более*** 2 более О #9

Выходное напряжение Входное напряжение
питания *4.*6.*6, В 12+0,6 питания *5-*6, В 12+0,6

Выходное напряжение Входное напряжение
коммутации *4-*5-*6, В 12+0,6 коммутации*5-*7, В 12+0,6

* На сопротивлении нагрузки 75 Ом.
** Размах сигнала цветности определяется: для системы СЕКАМ— по амп

литуде поднесушен, соответствующей нулевой модуляции в синих строках 
(4,25 МГц); для системы ПАЛ — по амплитуде вспышки цветной синхрони
зации.

*** На сопротивлении нагрузки 10 кОм.
*4 Через последовательно включенный диод.
*3 Сумма токов з цени коммутирующего и питающего напряжений не долж

на превышать 200 мА постоянного тока.
Напряжение питания от видеомагнитофона предназначено для питания 

переходного устройства (сопряжения).
*7 Телевизионный приемник должен переключаться из режима обычного 

телевизионного приема (источник сигнала поступает к видеомагнитофону) в ре
жим сыдеоконтрольного устройства подачей напряжения 12 В от видеомагнито
фона. работающего в режиме воспроизведения.

*3 Относится к номинальному значению размаха полного телевизионного 
сигнала.

*9 Для телевизионных приемников. ТЗ на которые утверждены до 01.01.90, 
допускается устанавливать значение 1 В эфф.

П р и м е ч а н и е. Временные параметры согласования по видеочастоте и 
импульсные характеристики устанавливают в ТУ.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
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2.9.2. Выходные параметры видеомагнитофона (видеопроигры
вателя) в режиме воспроизведения и входные параметры телеви
зионного приемника при согласовании по высокой частоте долж
ны соответствовать указанным в табл. 13.

Т а б л и ц а 13

Видеомагнитофон
(видеопроигрыватель)

Телевизионный приемник

Выходные параметры*
Значение

пара
метра

Входные параметры
Значение

пара
метра

Уровень высокочастотного 
сигнала, мВ

Волновое сопротивление, Ом
1 - 1 0

75

Уровень высокочастотного 
сигнала, мВ

Волновое сопротивление, 
Ом

1 — 10
75

* Согласование видеомагнитофона (видеопроигрывателя) с телевизионным 
приемником по выходным параметрам обеспечивается в диапазоне с 35-го по 
60-i‘i номер каналов. Номера и число каналов устанавливают в ТУ на видео
магнитофон.

П ри  м е ч а и и е. Временные, импульсные и высокочастотные параметры 
(не указанные в табл. 13), устанавливают в ТУ.

2.9.3. Входные параметры видеомагнитофона в режиме записи 
и выходные параметры телевизионного приемника (видеокамеры) 
для его подключения должны соответствовать указанным в 
табл. 14.

Т а б л и ц а 14

Телевизионный приемник 
(видеокамера)

Видеомагнитофон

Выходные параметры
Значение
параметра Входные параметры

Значение
параметра

Полный цветовой теле
визионный сигнал: 

выходное сопротивле
ние, Ом 75

Полный цветовой теле
визионный сигнал:

входное сопроти вле- 
нис. Ом 75

полярность Положи- 11олярпость Положи-

размах полного теле-
тельная 

-  0,3 размах полного теле-
тельная

1 0 + 0,4—0,3визпонпого сигнала*, В визмоыного сигнала*, В
размах сигнала цвет

ности в системе 
СЕ К AM**’*7, В 0,1 6 — 0Д4

размах сигнала цвет
ности в системе 
CEKAiM**-*7, В 0,16-0.14

размах сигнала цвет
ности з системе ПАЛ**, 
В 0,30-0.27

размах сигнала цвет
ности в системе ПАЛ**, 
В 0,30-0.27

добавочное постоянное От —2 добавочное постоянное От —2
напряжение*, В ДО 4-2 напряжение*, В до -f2
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Продолжение табл. 14

Телевизионный приемник 
(видеокамера) Видеомагнитофон

Выходные параметры Значение
параметра Входные параметры Значение

параметра

сигнал звукового со
провождения: 

выходное сопротивле
ние, кОм, не более 1,0

сигнал звукового со
провождения: 

входное сопротивле
ние, кОм, не более 10

выходное напряжение, 
В эфф, не менее***’*8 0,2

входное напряжение, 
В эфф, не менее*** 0,2

максимальное выход
ное напряжение, В эфф, 
не более***'*9 2

максимальное вход
ное напряжение. В эфф, 
не более*** 2*ы

Напряжение пита
ния*4, В

Напряжение коммута
ции, В

1 2 + 0 ,6
Напряжение пита

ния*4’*5’*6, В 1 2 + 0 ,6

0
Напряжение коммута• 

дин*4’*6, В 0

* На сопротивление нагрузки 75 Ом.
** Размах сигнала цветности определяется:
для системы СЕ К AM. — по амплитуде поднесущей, соответствующей нуле

вой модуляции в синих строках (4,25 МГц);
для системы ПАЛ — по амплитуде вспышки цветовой синхронизации.
*** На сопротивление нагрузки 10 кОм.
*4 Сумма токов в цепи коммутирующего и питающего напряжении ие долж

на превышать 200 мА постоянного тока.
*5 Через последовательно включенный диод.
*6 Напряжение питания от видеомагнитофона предназначено для питания 

переходного устройства (сопряжения).
*7 Относится к номинальному значению размаха полного телевизионного сиг

нала.
*8 Для телевизионных приемников, ТЗ на которые утверждены с 01.01.90, 

при уровне входного сигнала на антенном входе 50 дБ *(мкВ) и девиации не
сущей частоты звука 15 кГц.

*9 При максимальном значении высокочастотного сигнала на антенном входе 
и девиации несущей частоты звука 50 кГц.

*10 Для видеомагнитофонов, ТЗ на которые утверждены до 01.01.90, допу
скается устанавливать значение 1 В эфф.

П р и м е ч а н и я :
1. Способ согласования видеомагнитофона (видеопроигрывателя) с телеви

зионным приемником по видео- и звуковым частотам и (или) по высокой часто
те устанавливают в ТУ.

2. Значения входных сигналов и значения девиации для телевизионных при
емников, ТЗ на которые утверждены до 01.01.90, устанавливают в ТУ.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.10. С о г л а с о в а н и е  п е р с о н а л ь н о й  Э В М б ы т о в о 

го н а з н а ч е н и я  ( ПЭВМ)  ( в ид е о иг р ы) ,  а т а к ж е  ви
д е о м а г н и т о ф о н а  и в и д е о п р о и г р ы в а т е л я ,  и ме ю
щих  в ых о д  RGB,  с т е л е в и з и о н н ы м  п р и е м н и к о м
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2.10.1. Выходные параметры персональной ЭВМ бытового наз
начения (ПЭВМ), видеоигры, а также видеомагнитофона и видео
проигрывателя, имеющих выход RGB, и входные параметры теле
визионного приемника со входом RGB для их подключения, долж
ны соответствовать указанным в табл. 15.

Т а б л и ц а  1ц

ПЭВМ, видеоигра, видеомагнитофон, 
видеопроигрыватель

Телевизионный приемник

Выходные параметры
Значение
параметра Входные параметры

Значение
параметра

Выходное напряжение ком
мутации*1**, В

12,0+0,6;
5,0+0,5*6

Входное напряжение 
коммутации**, В

12,0+0,6; 
5,0+0,5*6

Номинальное выходное 
сопротивление видеосигна
лов: красного, зеленого, си
него, Ом 75

Номинальное входное 
сопротивление видеоси
гналов: красного, зеле
ного, синего, Ом 75

Номинальное выходное 
сопротивление синхросигна
ла, Ом 75

Номинальное входное 
сопротивление синхро
сигнала, Ом 75

Выходной сигнал красно
го, зеленого, синего (раз
мах)***-*4. в

U,/ _о,2 ’
1,0+0,1*7

Входной сигнал крас
ного, зеленого, синего 
(размах)***-*4, В

0 7 +0,3 и,/ —0 «>
1.0+0, Г*7

Выходной синхросигнал 
(размах)*4-*5-*8, В -0,1

Входной синхросигнал 
(размах)*4-*5*8, В

n o  +0.65** 
-0.1

Добавочное постоянное 
напряжение в выходном ви
деосигнале красного, зелено
го, синего и сигнала синхро
импульса*9, В 0-^2

Добавочное постоян
ное напряжение во вход
ном видеосигнале крас
ного, зеленого, синего и 
сигнала синхроимпуль
са, *9, В 0—2

10,0

Сигнал звукового сопро
вождения:

выходное сопротивление, 
кОм, не более 1,0

Сигнал звукового со
провождения: 

входное сопротивление, 
кОм, не менее

выходное напряжение, 
Вэфф*1С, не менее 0,2

входное напряжение. 
В эфф*10, не менее 0,2

максимальное выходное 
напряжение В эфф, не более 1,0

максимальное входное 
напряжение В эфф, не
более 1,0

* Через последовательно включенный диод.
** Суммарный ток от источника коммутации не должен превышать ои м
*** Положительном полярности.^
*•* На сопротивлении нагрузки 75 Ом.
*5 Отрицательной полярности. ,
*5 Выходное напряжение коммутации для ПЭВМ (видеоигры;.

А.
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*7 Для видеомагнитофонов и видеопроигрывателей.
*8 Для видеомагнитофонов и видеопроигрывателей допускается для синхро

низации подавать полный видеосигнал положительной полярности размахом
1 +0,4 В
- —0,3

*э На сопротивлении 75 Ом.
*10 На сопротивлении 10 кОм.
2.10.2. Выходные параметры ПЭВМ (видеоигры) и входные 

параметры телевизионного приемника, не имеющего вход RGB 
для ее подключения, должны соответствовать указанным в
табл. 16. Т а б л  и и а 16

ПЭВМ (видеоигра) Телевизионый

Выходные параметры
Значение

параметра Входные параметры

приемник

Значение
параметра

Выходное напряжение 
коммутации*'**, В

Размах выходного пол
ного телевизионного сиг
нала***, В

Номинальное выход
ное сопротивление пол
ного телевизионного сиг
нала, Ом

Сигнал звукового со
провождения: 

выходное сопротивле
ние, кОм, не более 

выходное напряжение, 
В эфф*4, не менее 

максимальное выход
ное напряжение, В эфф*4, 
не более

12+ 0,6

75

1,0

0,2

1.0

Входное напряжение 
коммутации**, В 

Размах входного пол
ного телевизионного сиг
нала***, В

Номинальное входное 
сопротивление полного 
телевизионного сигнала, 
В

Сигнал звукового со
провождения: 

входное сопротивле
ние, кОм, не менее 

входное напряжение, 
В эфф*4, не менее 

максимальное входное 
напряжение, В эфф*4, не 
более

12+ 0,6

75

10

0,2

1.0

* Через последовательно включенный диод.
** Суммарный ток источника постоянного напряжения нс должен превы

шать 50 мЛ.
*** На сопротивлении нагрузки 7о Ом.
*4 На сопротивлении 10 кОм. .
2.10.1, 2.10.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).
2.11. С о г л а с о в а н и е  ПЭВМ с м а г н и т о ф о н о м  
2 111 Выходные параметры ПЭВМ и входные параметры маг- 

нитофона в режиме записи по напряжению для ее подключения
должны соответствовать указанным в табл. 17. ,  , ,

ПЭВМ Магнитофон

Выхсдоные параметры
Значение

параметра Входные параметры
Значение
параметра

Выходное сопротивле
ние источника. кОм, не 
■более 10

Моминалыюе сопро
тивление источника, кОм

10
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Продолжение гибл. 17

ПЭВМ Магнитофон

Выходные параметры
Значение 

параметра Входные параметры
Значение

параметра

Номинальное сопротив
ление нагрузки. кОм 47

Входное сопротивле
ние, кОм, не менее 47

Номинальное выходное 
напряжение, В 0.5

Номинальная ЭДС ис
точника, В 0,5

Минимальное выход
ное напряжение, В, не 
менее 0,2

ЭДС источника для 
получения номинального 
уровня записи, В, не бо
лее 0.2

Максимальное выход
ное напряжение, В, не 
более 2,0

ЭДС источника при 
перегрузке, В, не менее 2.0

2.11.2. Выходные параметры магнитофона в режиме воспроиз
ведения на линейном выходе и входные параметры ПЭВМ для 
его подключения должны соответствовать указанным в табл. 18.

Т а б л и ц а 18
Магнитофон ПЭВМ

Выходные параметры
Значение 

пара *;етра Е х од мы е п 'д ра метр ы
Значение

параметра

Выходное сопротивле
ние источника, кОм, не
более 10

Номинальное сопротив
ление источника, кОм 10

Номинальное сопротив
ление нагрузки, кОм 47

Входное сопротивление 
кОм, не менее 47

Номинальное выходное 
напряжение*. В 0.5

Номинальная ЭДС ис
точника, В 0.5

— Минимальная ЭДС ис
точника, В, не менее 0,2

Л1 а кс 11 м а л ь ное в ы хо д - 
иое напряжение, В, не 
более 2

ЭДС источника при 
перегрузке. В, не более 2

* При воспроизведении с измерительной ленты для измерения напряжения 
на линейном выходе. Допускаемые отклонения выходного напряжения от но
минального значения ±0,1 В.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СОЕДИНИТЕЛЕЙ

Л“°
п/п Расположение контактов Область применения

1 Выходы (вилки) ми
крофонов и входы (ро
зетки) аппаратуры для 
подключения микрофо
нов*

Моно
(симметричный'

Моно
(несимметрич
ный)

2
Стерео
(симметричный;

3

4

5

2

Входы и выходы аппа
ратуры по напряжению

Входы и выходы аппа
ратуры по току***

Стерео
(несимметрич
ный)

Моно

Стерео

Моно

г терсо

Входы и выходы маг 
ннтофонов для подклю 
чення ПЭВМ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обязательное

И РАСПАЙКА КОНТАКТОВ
Т а б л и ц а  19

Номер контакта и его распайка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Прямой
провод*4

Экран Обратный
провод*

— — — —

1
— —

Прямой
провод

Экран и 
обрат
ный 
провод

— —— —

Прямой
провод
левого
канала

Экран Обратный
провод
левого
канала

Прямой
провод
правого
канала

Обратный
провод
правого
канала "

Прямой
проход
левого
канала

Экран 
и об
ратный 
провод

— Прямой
провод
правого
канала

■' и ■ —— ■

— .

Экран и
обратный
провод

Прямей
провод

— Соединен 
с контак
том 3

— — —

— Прямой
провод
левого
канала

— Прямой
провод
правого
канала

Прямой
провод Экран 

и об
ратный
iipOo V» Д

— Соединен 
с кон
тактом 1

— — — —

Прямой
провод
левого
канала

"

Прямой
провод
правого
канала ’

-  - —

Экран
и обрат
ный про
вод

Прямой
провод

!'1

1
1!
i

Соединен 
с контак
том 3



С. 22 ГОСТ 24838—87

И/Г1 Расположение контактов Область применения

6

7

8

9

10

1

4 / 0 \ 5

2

°=Cf h
7 2

Наушники (вилка) и 
выход аппаратуры (ро
зетка) для подключения 
наушников*4

Моно

Стерео

Наушники (вилка) и 
выход аппаратуры для 
п о д к л юче и и я н а у ш и и ков 
(розетка)*4

Моно

Стерео

I........... .... 1
Входы и выходы для 

соединительных кабелей 
(вилка) 1

1
-!

Входы (выходы) аппа
ратуры (розетка) по на
пряжению

-

Наушники (вилка) Моно

'
Стерео

______!

i l

? 3 2

Выход аппаратуры для 
по д к л юч е * ш я и а ушников 
(розетка)

Моно

Стерео



ГОСТ 24838—37 С. 23

Продолжение табл. 19

Номер контакта и его распайка

1 2 3 4 5 в / 8 С\ 10

—
Экран 
и об
ратный 
провод

Прямой
провод

— —

1 I
— — —

— Прямой
провод
левого
канала

— Прямой
провод
правого
канала

"

Экран и 
земля

Обратный
провод

Соединен 
с контак
том 2

Прямой
провод

Соединен 
с контак
том 4

— — — —

—

Обратный
провод
левого
канала

Обратный
провод
правого
канала

Прямой ! 
провод 
левого 
канала

Прямой
провод
правого
канала

"

Прямой
провод

Экран,
земля

j

Прямой
провод

Прямой
провод

Экран и 
земля

Соединен 
с контак
том 1

— — — —

I
—

Прямой
провод
левого
канала

Прямой
провод
правого
канала

— —

1

Прямой
провод

Экран и 
земля

Соединен 
с контак
том 1

!
—

.

— — —-

Прямой
провод
левого
канала

Прямой
провод
правого
канала
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п/п

12

13

14

Расположение контактов Область применения

< з = 0

Выход аппаратуры для 
по дключония на у ш и ико в
(розетка)

Моно

Выходы (вилка) мик
рофонов и соответствую
щие входы (розетка) ап
паратуры с дистанцион
ным управлением для 
подключения микрофона

Моно
(симметричный'

Моно
(несиммет
ричный)
Стерео
(симметрич
ный)

Стерео
(несиммет
ричный)

15 Видеомагнитофон на 
заг.ись и воспроизведе
ние и видеопроигрыва
тель на воспроизведение 
(розетка) при работе в 
сопряжении с телевизи
онным приемником (ро
зетка)

16

17 I
1

|

б

1 ( э § з | з
v s

2

видеоигра на воспро
изведение при работе с 
телевизионным приемни
ком (розетка)

Автомобильный магии- Мо 
гофоп в режимах записи 
и (или) воспроизведения 
звука (розетка) при ра
боте в сопряжении с ав- 
го м о б к ль! i ы м приемни
ком

о
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Продолжение табл. 19
Номер контакта и егс распайка

1 2 3 4 Г 6 7 8 9 10

Прямой
провод

Экран и 
земля

1 i 
1
11
!
1

— 1
1

— —

Прямой
провод

] ____

!

>

Прямой
провод

Экран Обратный
провод

— —

1

Для дистан
ционного 

управления

1

— — —

Прямой
провод

Экран и
обратны!
провод

-— — — — —
1

ЭкранПрямой
провод
левого
канала

Обратный
провод
левого
канала

Прямой
провод
правого
канала

Обратный 
преБод
ПрС'ЕОГО
капала

——— —- — . .

Прямой
провод
левого
канала

Экран и
обратный
провод

Прямой
провод
правого
капала

— — — —

коммути
рующее 
напряже
ние *3

Видео
сигнал

Экранн
обратны]"
провод

Звуковой
сигнал

Напря
жение
питания

До-
пол-
ни-
тсль-
ный
звуко
вой
сиг
нал

- 1

"Сом мути
рующее 
напряже
ние *5

Видео
сигнал

Экран и 
обрат
ный 
просод

о  |звуковой
сигнал

КОМ.Vi ути 
рующее 
напряже
ние ■ '

—— ■ *

Сигнал
записи

Земля*6 Сигнал
воспро
изведе
ния

Соеди
нен с 
контак
том 1

Соединен 
с контак
том 3

Об
рат
ный
про
вод
пита
ния

Пря
мой
про
вод

Конт
рольная

точка
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Л?
п/и Расположение контактов Область применения

Стерео

18 ПЭВМ, видеоигра на 
воспроизведение, видео
магнитофон, видеопроиг
рыватель, имеющие вы
ход R, G, В при работе с 
телевизионным прием
ником с входами R, G, В

19

©

Выносная акустическая 
система *3

20

©
* Допускается объединять вход микрофона и вход аппаратуры на одной 
** Прямой (обратный) провод— один из соединительных проводов, услов 

нптелям. В несимметричных линиях обратный провод должен быть соединен с 
*** Рекомендуется выполнять на одной розетке вход (выход) по току и 

использовать один соединитель для записи и воспроизведения со схемой распаи 
тельным кабелем, обеспечивающим его стыковку с любым источником програм 

*■» С 01.01.88 допускается применять для ремонтных целей.
*5 Для видеопроигрывателя, ПЭВМ и видеоигры 1 и 5-й контакты должны 
*е Корпус вилки и контакт 2 должны быть соединены для заземления экра 

холящейся в контакте с корпусом вилки).
*7 Если в видеоигре предусмотрен сигнал звуковой индикации (сопровожде 
*8 При мгновенном значении тока в нагрузке более 1 А, а также для авто 

выпускаемой единым комплектом и не допускающей внешних подключений, до 
П р и м е ч а н и я :
1. Соединители по пп. 8 и 9 разрешается использовать для межблочных сое 

паратуру предусматривают внешние подключения аппаратуры других видов, то 
вать это подключение дополнительной розеткой или переходником.

2. Соединитель по п. 1 разрешается использовать в монофонической аппа 
нню и (или) на контакт 1 для входа (выхода) по току.

3. Для малогабаритной аппаратуры с автономным и (или) универсальным
ГУ.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
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Продолжение табл. 19
Номер контакта и его распайка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

i(

f

Сигнал
записи
левого
канала

Земля *6 Сигнал 
воспро
изведе
ния ле
вого 
канала

Сигнал
записи
правого
канала

Сигнал
воспроиз
ведения
правого
канала

Об
рат
ный
про
вод
пита
ния

Пря
мой
про
вод

Конт
рольная
точка

i(

i(
■'

Звуковое
сопрово
ждение*7

Сигнал
синхро
низации

Сигнал
синего
(В)

Сигнал
зеленого

(G)

Сигнал
красного

(R)

Кор
пус

На
пря
жение
ком
мута
ции

Дополни-
юльное
звуковое
сопрово
ждение*7

l

ii

Прямой
провод

Обрат
ный
провод

. . .. .

k
Прямой
провод

Обрат
ный
провод

розетке.
но маркированный по месту распайки к соответственно маркированным соеди- 
корпусом (общей шиной, «массой») аппаратуры.
выход (вход) по напряжению. Для малогабаритных магнитофонов допускается 
ки, указанной в ТУ. При этом магнитофон должен комплектоваться соедини
мы.

быть замкнуты.
на. Допускается изолировать экран от земли (экран соединен с пружиной, на

ция).
мобильной аппаратуры и аппаратуры с автономным (универсальным) питанием, 
пускается применять соединители по ТУ.

динений аппаратуры, поставляемой единым комплектом. Если в ТУ на эту ап- 
предприятие— изготовитель аппаратуры с этим соединителем должно обеспечи-

ратуре с распайкой прямого провода на контакт 3 входа (выхода) по напряже-

питавием допускается применять для подключения наушников соединитель по
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
Рекомендуемое

Расположение контактов 21-контактного соединителя

' У  5 1 1 11 13 15 /7 ig 21 
Л ' I I— I—т— I— :— т— г—\

-•— ■—i— --- !--- !— :__1. ; I
2 Ь Ь 8 W 12 /4 lb 18 20

Черт. 1

Область применения 21-контактного соединителя и распайка его контактов

Т а б л и ц а  20

Номер
кон

такта
Распайка контакта Входные и выходные параметры Значение

параметра

1 Выход звукового Выходное сопротивление, кОм, не бо-
сигнала правого ка- лее (в диапазоне частот 20—20000 Гц) 1нала, моно, независи- Номинальное сопротивление на-
мы и канал В грузки, кОм 10

Номинальное выходное напряже-
ние, В 0,5.

Максимальное выходное напряже-
ние*, В, не более 2:2 Вход звукового Входное сопротивление, кОм, не ме-

сигнала правого ка- нее (в диапазоне частот 20—20000 Гц) 10нала, моно, независи- Номинальное сопротивление истом-
мый канал В ника, кОм 1

Номинальная ЭДС источника, В 0,5-
Минимальная ЭДС источника, В ОД
ЭДС источника при перегрузке, В,

не менее 23 Выход звукового Выходное сопротивление, кОм, не
сигнала левого капа- более (в диапазоне частот 20—
via, моно, независи- 20000 Гц) 1
мый канал А Номинальное сопротивление на-

грузки, кОм 10
Номинальное выходное напряже-

ние, В 0,5
Максимальное выходное напряже-

ние*, В, не более О

4 Общий обратный —

провод звукового СИ-
гнала
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Продолжение табл. 20

Номер
кон

такта

8

9

10
11

13
14

15

Распайка контакта Входные и выходные параметры

Обратный провод 
сигнала «синего» 

Вход звукового 
сигнала левого капа
ла, моно, независи
мый канал А

Вход или выход си 
гнала «синего»

Вход или выход на
пряжения переклю
чения

О б р а т и; л й п р о и о д
сигнала «зеленого» 

Распайке не подле
жит

Вход или выход си
гнала «зеленого»

Распайке не подле
жит

Обратный провод 
сигнала «красного» I 

Обратный провод! 
запирания (быстрое! 
переключение)

Вход ндч выход I 
сигнала «кргспсго |

Входное сопротивление, кОм, не 
менее (в диапазоне частот 20— 
20000 Гц)

Номинальное сопротивление исто-- 
ника, кОм

Номинальная ЭДС источника, В
Минимальная ЭДС источника, В
ЭДС источника при перегрузке, В, 

не менее
Разность между пиковым значени

ем и уровнем гашения, В
Сопротивление, Ом
Добавочное постояннее напряже

ние, В***
Логический «0», В*‘!
Логическая «1», В*5

Входное сопротивление, кОм, не 
менее

Входная емкость. пФ, ге более
Сопротивление для проведения 

сравнительных испытаний, кОм
Выходное сопротивление, кОм, не 

более

Разность между ппкозы.м значени
ем и уровнем гашения, В 

Сопротивление, Ом 
Наложенная постоянная составляю

щая, В

Значение
параметра

Разность между шлю рым зчз-.-син
ем и уровнем гашения, В 

Сопротивление, Ом 
Добавочное постоянное напряже

ние, В

10
1

0,5
0.2

п 7 4 0.3’ 
U ' -0 ,4

75***

От 0 до 2 
От 0 до 2 
От 9.5 до 

12,0

10
2

10
1

0.7 -0.3*'
-0 ,4

с; * * *о

т 0 до 2

0.7 -LО *2**
0,4

75*** 

От 0 до 2
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Продолжение табл. 20

Номер
Входные н выходные параметры

Значение
код-

такта
Распайка контакта пара метраж

16 Вход или выход за- Логический «0», В От 0 до 0,4-
пирання (быстрое не- Логическая «1», В*6 

Сопротивление, Ом
От 1 до 3

реключепие)
(работает в пределах

75***

полосы видеочас
тот)*7

От 0 до 0,4;Напряжение пере- Логический «0», В
ключения. Вход или Логическая «1»; В*6 5,0±0;5-
ВЫХОД Сопротивление, кОм, не менее 1.0

17 Обратный провод. 
Выход полного теле-
виизонного сигнала

18 Обратный провод. 
Вход полного теле-

—

визионного сигнала
19 Выход полного те- Разность между уровнем «белого* 1 +0.4 

1 -0 .3левизионпого сигна- и синхроимпульса, В
л а (положительной 
полярности)

Сопротивление, Ом
Добавочное постоянное напряже-

75***

ние, В От 0 до 2Г
Размах сигнала (только для син

хронизации), В
п П  +0.65*** 

—0.10

20 Вход полного теле- Разность между уровнем «белого» 1 -+0.4 
1 -0 ,3визионного сигнала и синхроимпульса, В

(положительной по
лярности)

Сопротивление, Ом
Добавочное постоянное напряже-

у £***

От 0 до 2:ние, В

Общий обратный

Размах сигнала (только для син
хронизации), В

А о +0.63*** 
и ’°  -0 ,1 0

21
провод контактов 8, 
10, 12, корпус, экран

* Для телевизионных приемников номинальное выходное напряжение — это' 
значение напряжения звуковой частоты, которое получается при подаче па ан
тенный вход сигнала несущей частоты изображения с уровнем 70 дБ (мкВ) и 
девиации несущей частоты звука 27 кГц. Максимальное значение выходного на 
пряжения не должно быть превышено при подаче на антенный вход максималь
но допустимого уровня сигнала несушен частоты изображения и девиации несу
щей частоты звука 50 кГц.

** Для аналоговых монохромных сигналов разница между любыми двумя: 
первичными цветными сигналами не должна превышать 0,5 дБ. Пиковое зна 
чение первичных сигналов влияет на величину яркости белого.

*** Напряжения должны измеряться на сопротивлении нагрузки 75 Ом.
*4 Для телевизионных приемников логический «0» соответствует воспроиз

ведению сигнала с выхода детектора.
Для телевизионных приемников логическая «1» соответствует воспроиз

ведению сигнала от внешнего источника.
4:6 Логическая «1» соответствует запиранию, т. е. на экране воспроизводятся 

внешние RGB первичные сигналы.



ГОСТ 2483&—87 С. 31

** Полоса частот и время задержки должны соответствовать полосе частот 
и времени задержки RGB сигналов.

П р и м е ч а н и е .  Все входные и выходные сигналы могут быть одновремен
но на всех контактах. Все значения напряжений для звуковых частот выражают
ся в В эфф, напряжение видеосигналов и логических сигналов выражаются а 
амплитудных значениях.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Справочное

Структурная схема соединений аппаратуры п блочном использовании
по звуковым частотам

ВидеопроигрыЗа те ль 

] 2. 6.1н » ------—--------

.Проигрыватель компакт дисков
3 в аховое 
процессор

Т ю н е р

Видео магнит о сран 

] г , ?

Цитр одой магнитосрон

Г " __  __ i /Ч
Ж е  А н а л о г е  З о и  I ) н а г н а н о , р о н

Г 1V*7.... „  КГэ.з
?А | Влйд tiff

Я»*

ч
i 2б

“  |  Н  ( 7  Г  С  U H U r Q  % '

,  3 АН апока коп \ £
Ь~у маенитпарзон

f fK .U O  С и . О  \  / ,  , - т

V I  __Г  * С )
i ; щек тропроигрыОй т ель

(ЯНМГЛ'*«Г<№«Г4 -Лвиции^

\ 3 d s j н о  с н и м и  -  ;

|/77Г.̂  йЛ£Хг<:£<̂ | п * 
IhUcHUm? - iYf ' •-

З л е н т р а л р о и г р ы й а т г л ь  

Щ у н о с н и м а  -

_ ij Z 5. £

? тель
\ электро- v2P j 
‘ динамический I

~ — J
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Справочное

Структурная схема соединений бытовой телевизионной и 
видеоаппаратуры по видеозвуковым частотам
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Г р у п п а  Э З О

И з м е н е н и е  . 4  2  Г О С Т  2 4 8 3 8 — 8 7  А п п а р а т у р а  р а д и о э л е к т р о н н а я  б и т о в а я  В х о д -  
м ы с  н  в ы х о д н ы е  п а р а м е т р ы

У т в е р ж д е н о  н  в в е д е н о  в  д е й с т в и е  П о с т а н о в л е н и е м  Г о с у д а р с т в е н н о г о  к о м и т е т а  
С С С Р  п о  у п р а в л е н и ю  к а ч е с т в о » !  п р о д у к ц и и  и  с т а н д а р т а м  о т  0 7  О Н  9 0  №  1 4 4 0

Д а т а  в в е д е н и я  0 1  0 1 . 9 1

И с к л ю ч и т ь  с л о в а  « Н е с о б л ю д е н и е  с т а н д а р т а  п р е с л е д у е т с я  п о  з а к о н у » .
П у н к т  1 2  П е р в ы й  а б з а ц  и з л о ж и т ь  и  н о в о й  р е д а к ц и и  « Н и з к о ч а с т о т н ы е  с о е 

д и н и т е л и .  п р и м е н я е м ы е  в  а п п а р а т у р е ,  п о  Г О С Т  2 3 7 8 4 — 8 4  и  н о р м а т и в н о - т е х н и 
ч е с к о ! »  д о к у м е н т а ц и и ,  у т в е р ж д е н н о й  и  у с т а н о в л е н н о м  п о р я д к е » .

П у н к т  2 . 4 .  П р и м е ч а н и е  2  п о с л е  с л о в а  « п р е д в а р и т е л ь н о г о *  д о п о л н и т ь  с л о в о м :  
« у с и л и т е л я » .

П у н к т  2 . 8 .  Т а б л и ц а  I I .  Г р а ф у  « Н а у ш н и к и .  З н а ч е н и е  п а р а м е т р а »  п о с л е  з н а 
ч е н и я  2 0 0  д о п о л н и т ь  з н а ч е н и е м :  6 0 0 :

с н о с к а * 4 .  З а м е н и т ь  з н а ч е н и е :  € 3 0  н а  6 0 0
П у н к т  2 . 1 0 . 1 .  Т а б л и ц а  1 5 .  Д л я  г р а б  « П Э В М  ( в и д е о и г р а ) »  и  « Т е л е в и з и о н 

н ы й  п р и е м н и к »  у к а з а т ь  е д и н и ц у :  В ;  з а м е н и т ь  з н а ч е н и я  д о п у с к о в  д л я  п а р а м е т р о в  
« В ы х о д н о й  с и н х р о с и г н а л  ( р а з м а х ) »  и  « В х о д н о й  с и н х р о с и г н а л  ( р а з м а х ) » :  
+ 0 . 6 5  и а  + 0 , 9  ( 2  р а з а ) :  д л и  « в х о д н о г о  с и н х р о с и г н а л а »  д о п у с к  0 . 6 5 .  И с к л ю ч и т ь  

о б о з н а ч е н и е :  < • * »
П р и л о ж е н и е  1 .  Т а б л и ц а  1 9 .  Г р а ф ы  « Л Ь  п / п » ,  « О б л а с т ь  п р и м е н е н и я » .  « Н о м е р  

к о н т а к т а  и  е г о  р а с п а й к а »  д л и  п о р я д к о в ы х  н о м е р о в  1 .  3 .  1 2 .  1 3 .  1 5 .  1 6 .  1 8  и з л о 
ж и т ь  в  н о в о й  р е д а к ц и и  (см . с  269— 270).

с н о с к у  •  д о п о л н и т ь  с л о в а м и :  « Н е  р е к о м е н д у е т с я  д л я  п р и м е н е н и я  в  с т а ц и о 
н а р н о й  а п п а р а т у р е ,  Т З  н а  к о т о р у ю  у т в е р ж д е н ы  с  0 1 . 0 1 . 9 1 » ;

с н о с к у  Ф Г  и з л о ж и т ь  в  н о в о й  р е д а к ц и и :  « * 7  Е с л и  п р е д у с м о т р е н  с и г н а л  з в у к о 
в о г о  с о п р о в о ж д е н и я » ;

д о п о л н и т ь  с н о с к а м и  —  • * ,  * 1 0 :  « ■ •  Н е  р е к о м е н д у е т с я  д л я  п р и м е н е н и я  в  с т а 
ц и о н а р н о й  и  п е р е н о с н о й  а п п а р а т у р е ,  Т З  н а  к о т о р ы е  у т в е р ж д е н ы  с  0 1 . 0 1 . 9 1 .

• ю  П р е д п о ч т и т е л е н  д л я  п р и м е н е н и я  в  а п п а р а т у р е ,  Т З  н а  к о т о р у ю  у т в е р ж д е 
н ы  с  0 1 . 0 1 . 9 1 » ;

(П р о д о лж ен и е  см. с. 2 6 8 )  
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(П р о д о лж ен и е  и зм ен е н и я  к  Г О С Т  24938—8 7 )  

п р и м е ч а н и е  1  н а л о ж и т ь  в  н о в о й  р е д а к ц и и :  « I .  С о е д и н и т е л и  п о д  п о р я д к о в ы *  
м и  н о м е р а м и  8  и  9  я в л я ю т с я  п р е д п о ч т и т е л ь н ы м и  д л я  п р и м е н е н и я  в  с т а ц и о н а р 
н о й  я  п е р е н о с н о й  а п п а р а т у р е ,  Т З  н а  к о т о р у ю  у т в е р ж д е н ы  с  0 1 . 0 1 . 9 1 » ;

д о п о л н и т ь  п р и м е ч а н и е м  —  4 :  < 4  Д о п у с к а е т с я  п р и м е н е н и е  с о е д и н и т е л е й  п о д  
п о р я д к о в ы м и  н о м е р а м и  1 2  и  1 3  д и а м е т р о м  6 . 3  и  3 . 5  м м  д л я  п о д к л ю ч е н и я  в н е ш 
н и х  г р о м к о г о в о р и т е л е й  и  с о е д и н и т е л е й  д и а м е т р о м  3 . 5  м м  д л я  в х о д а  ( в ы х о д а )  
з в у к о в о г о  с и г н а л а  н г с и и ы х  м а г н и т о ф о н о в ,  м а г н и т о л ,  п л е й е р о в  и  д р  » .

П р и л о ж е н и е  2  д о п о л н и т ь  н а и м е н о в а н и е м :  < 2 Ь к с н т а к г и ы й  с о е д и н и т е л ь  д л я  
в и д е о м а г н и т о ф о н о в ,  в и д е о п р о и г р ы в а т е л е й .  П Э В М ,  т е л е в и з и о н н ы х  п р и е м н и к о в  и  

в и д е о и г р » ;
ч е р т е ж  I  з а м е н и т ь  н о в ы м :

Р а с п о л о ж е н и е  к о н т а к т о в  2 1 - к о н т а к т н о г о  с о е д и н и т е л я

Т а б л и ц а  2 0 .  Д л я  к о н т а к т а  8 .  Г р а ф а  « В х о д н ы е  н  в ы х о д н ы е  п а р а м е т р ы » .  З а 
м е н и т ь  с л о н а :  « В х о д н а я  е м к о с т ь .  п Ф .  н е  б о л е е »  н а  « В х о д н а я  е м к о с т ь ,  н Ф ,  н е  б о 
л е е » ;  д л я  к о н т а к т о в  1 9 .  2 0 .  Г р а ф а  « З н а ч е н и е  п а р а м е т р а » .  З а м е н и т ь  з н а ч е н и е  д о -  

п а р а м е т р а  « Р а з м а х  с и г н а л а  ( т о л ь к о  д л я  с и н х р о н и з а ц и и ) .  В » :  + 0 . 6 5  п а  
+ 0 , »  ( 2  р а з а ) ;

т а б л и ц у  2 0  д о п о л н я т ь  п р и м е ч а н и е м  —  2 :  « 2 .  Д л я  м о н о ф о н и ч е с к о й  а п п а р а т у 
р ы  к о н т а к т ы  в ы х о д н ы х  с и г н а л о в  1  я  3  и  к о н т а к т ы  в х о д н ы х  с и г н а л о в  2  и  6  д о л ж 
н ы  б ы т ь  с о е д и н е н ы  с о о т в е т с т в е н н о » .

(П р о д о л ж ен и е  см . с. 2 6 9 )

2 6 8
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Э. ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА, РАДИОЭЛЕКТРОНИКА И СВЯЗЬ

Г р л > в я  Э З О

Изменение № 3 ГОСТ 24838-87 Аппаратура радио vhk троима* бытовая. Входные и 
выходные параметры
Принято Межгосударственным Советом по стандартаахи, мггрмопи и сертифи
кация (протокол № 4 от 21.10.93)

Дат* м елки м  1995-07-01

П у н к т  2 . 1 .  Т а б л и ц а  1 .  И с к л ю ч и т ь  з н а ч е н и я :  1 0 0 » ;  3 0 0 * .  3 0 0 * ;  0 , 1 3 * ;  0 , 0 5 * ;  1 3 *  и  
с н о с к у  * .

П у н к т  2 . 3 .  Т а б л и ц а  3 .  С н о с к и  * * ,  * * * .  З а м е н и л ,  с л о в а :  « д л я  т е л е в и з и о н н ы х  
п р и е м н и к о в ,  Т З  н а  к о т о р ы е  у т в е р ж д е н ы  с  0 1 . 0 1 . 9 0 *  н и  « д л я  т е л е в и з и о н н ы х  
п р и е м н и к о в » .

П у н к т  2  5 . 2 .  Т а б л и ц а  6 .  С н о с к и  * * ,  * * * .  в т о р о й  а б з а ц .  И с к л ю ч и т ь  с л о в а :  
« т е л е в и з и о н н ы х  п р и е м н и к о в » ;  п я т ы й  а б з а ц .  И с к л ю ч и т » ,  с л о в а :  « Т З  н а  к о т о р ы е  
у т в е р ж д е н ы  с  0 1 . 0 1 . 9 0 * ;

п р и м е ч а н и я  2 ,  3  и з л о ж и т ь  в  н о в о й  р е д а к ц и и -  « 2 .  З н а ч е н и е  в ы с о к о ч а с т о т н ы х  
с и г н а л о в  п о  э л е к т р о м а г н и т н о м у  п о л ю  п р и  р а б о т е  н а  в с т р о е н н у ю  а н т е н н у  
у с т а н а в л и в а ю т  в  Т У  н а  а п п а р а т у р у .

3 .  Д л я  в н о в ь  р а з р а б а т ы в а е м о й  а п п а р а т у р ы  в х о д  ( в ы х о д )  в  р е ж и м е  з а п и с и  л о  
т о к у  п р и м е н я т ь  н е  р е к о м е н д у е т с я * .

П у н к т  2 . 5 . 3 .  Т а б л и ц а  7 .  С н о с к у  *  и з л о ж и л ,  в  н о в о й  р е д а к ц и и :  « *  А п п а р а т у р а ,  
и м е ю щ а я  в ы х о д ы  а н а л о г о в ы х  с и г н а л о в  д л я  з а п и с и  н а  м а г н и т о ф о н ы  ( д и к т о ф о н ы ) * ;  
с н о с к у  * *  и с к л ю ч и т ь ;  г р а ф а  « В х о д н ы е  п а р а м е т р ы » .  З а м е н и т ь  с л о в а :  « у р о в н я  з а п и с и ,  
В »  н а  « у р о в н я  з а п и с и  В .  н с  б о л е е » ,  г р а ф ы  « З н а ч е н и е  п а р а м е т р а * .  З а м е н и т ь  з н а ч е н и я :  
0 , 5  • • •  н а  0 . 5  ( 2  р а з а ) ;  0 , 2  - •  —  н а  0 , 2  ( 2  р а з а ) ;  2 , 0  * * •  • ”  н а  2 , 0 ;

( П р Ш Н Х  Г Ж С Н И С  см. с. 144)



(Продолжение т иснения А$> 3 к  /О С Т 24838—87)

с н о с к а  " V  И с к л ю ч и т ь  с л о в а :  « д л я  а п п а р а т у р ы ,  Т З  н а  к о т о р у ю  у т в е р ж д е н ы  с  
0 1 . 0 1 . S 0 » ;  с н о с к и  Т р е т и й  а б з а ц .  И с к л ю ч и т ь  с л о в а  « т е л е в и з и о н н ы х  п р и е м н и к о в » ,
с е д ь м о й  а б з а ц .  И с о ю ч т ь  с л о в а .  « Т З  н а  к о т о р ы е  у т в е р ж д е н ы  с  0 1 . Л 1 9 0 » ;  с н о с к у  
д о п а т н и т ь  с л о в а м и .  « Т р е б о в а н и е  н е  р а с п р о с т р а н я е т с я  н а  ц и ф р о в у ю  а п п а р а т у р у  и  
м а г н и т о ф о н ы » ,  п р и м е ч а н и е .  П е р в ы й  а б з а ц  и с к л ю ч и т ь .

П у н к т  2 6 . )  Т а б л и ц а  8 ,  С н о с к у  •  и з л о ж и т ь  в  н о в о й  р е д а к ц и и :  «  *  А п п а р а т у р а ,  

и м е ю щ а я  в ы х о д ы  а н а л о г о в ы х  с и з и а л о н » ;  и с к л ю ч и т ь  с н о с к у  | р а ф а  « В ы х о д н ы е  
п а р а м е т р ы » .  П о с л е д н и й  а б з а ц .  И с к л ю ч и т ь  с л о в а :  « н е  б о л е е » ,  г р а ф ы  « З н а ч е н и е  

п и р о м е т р а »  З а м е н и т ь  з н а ч е н и я  0 , 5  “  • • •  н а  0 . 5  ( 2  р а з а ) ;  0 , 2  * * *  н а  0 . 2 ;  2 . 0  * * ■  ’ * *
н а  2 , 0 ;  с н о с к у  и з л о ж и т ь  в  н о в о й  р е д а к ц и и :  «  • • •  П р е д п о ч т и т е л ь н ы е  з н а ч е н и я  

п а р а м е т р о в » ;  с н о с к и  * * ,  * 5 .  П е р в ы й  а б з а ц .  И с к л ю ч и т ь  с л о в а :  « т е л е в и з и о н н ы х  
П р и е м н и к о в » ;  п я т ы й  а б з а ц .  И с к л ю ч и т ь  с т о ю :  « Т З  н а  к о т о р ы е  у т в е р ж д е н ы  с  0 1 . 0 1 . 9 0 » :  

с н о с к у  • '  д о п о л н и т  в  а б з а ц е м :  « Г р е б о м м и е  н е  р а с п р о с т р а н я е т с я  н а  ц и ф р о в у ю  
а п п а р а т у р у  и  м а г н и т о ф о н ы » ,  п р и м е ч а н и е  д о п о л н и т ь  а б з а ц е м :  ' Н о м и н а л ь н ы е  

з н а ч е н и я  и  д о п у с т и м ы е  о т к л о н е н и я  н а п р я ж е н и я  у с т а н а в л и в а ю т с я  в  Т У  н а  
а п п а р а т у р у » .

П у н к т  2 . 7 .  Т а б л и ц а  1 0 .  З а м е н и т ь  с л о в а :  « д и а п а з о н е  ч а с т о т »  н а  « д и а п а з о н е  ч а с т о т * » :  
т а б л и ц у  1 0  д о п о л н и т ь  с н о с к о й  • :  « ‘ Ч а с т о т ы ,  н а  к о т о р ы х  и з м е р я т  в ы х о д н о е  
с о п р о т и в л е н и е  у с и л и т е л я ,  у с т а н а в л и в а ю т  в  Т У » .

П у н к т  2 . 9 . 1 .  Т а б л и ц а  1 2 .  И с к л ю ч и т ь  с н о с к у  * \

П у н к т  2 . 9 . 3 .  Т а б л и ц а  1 4 .  С н о с к а  “ .  И с к л ю ч и т ь  с л о м :  « Т У  н а  к о т о р ы е  у т в е р ж д е н ы  
с  0 1 . 0 1 . 9 0 » ;  с н о с к у  * *  и  п р и м е ч а н и е  2  и с к л ю ч и т ь

П р и л о ж е н и е  1 .  Т а б л и ц а  1 9 -  И с к л ю ч и т ь  с н о с к и :  * ,  • * ,  • "  и  п р и м е ч а н и е  1 .

( И У С  N ?  б  1 9 9 5  г . )

ГОСТ 24838-87
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