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Типы, основные параметры и размеры
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Несобтодеинс стандарта преследуетса по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на крышки люков 
цистерн (далее -  крышки) климатических исполнений У, УХЛ и 
Т категории 1 по ГОСТ 15150—69, с рабочим давлением не более 
0,05 МПа, предназначенных для светлых нефтепродуктов н уста
навливаемых на автомобильных средствах транспортирования и 
заправки.

Пояснения терминов, применяемых в стандарте, приведены в 
справочном приложении 1.

2. Крышки следует изготовлять двух типов:
КО — откидная,
КС — съемная,

и в зависимости от конструкции узла уплотнения четырех испол
нений:

1 — с шипом на пристыковочной поверхности (при размеще
нии уплотнительного элемента в пазу люка),

2 — с пазом на пристыковочной поверхности под уплотнитель
ный элемент,

3 — с плоской пристыковочной поверхностью под уплотнитель
ный элемент,

4 — с пристыковочной поверхностью, соответствующей форме 
уплотнительного элемента.

При выборе конструктивного исполнения крышек следует пред
почитать исполнение 1 исполнению 2, исполнение 2 исполнению 3.

3. Крышки следует изготовлять в соответствии с требованиями 
настоящего стандарта и нормативно-технической документации 
по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
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Стр. 2 ГОСТ 2S570— 82

4. Параметрический ряд Dy откидных крышек всех исполне
ний — 101). 125, 160. 200, 250. 300. 400 и 500 мм.

Конструкция и основные размеры откидных крышек исполне
ний 1 — 3 приведены в рекомендуемом приложении 2.

Конструкцию и основные размеры крышек исполнения 4 уста
навливают в нормативно-технической документации.

5. Параметрический ряд D y съемных’ крышек указан в таб
лице.

Съемные крышки люков исполнений I — 3 должны соответст
вовать указанным на чертеже и в таблице.

При выборе размеров съемных крышек следует предпочитать 
ряд 1 ряду 2.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  откидной крышки 
исполнения 1 для люка с диаметром условного прохода Оу 100 мм: 

Крышка люка КО-1—Ю0 ГОСТ 25570—82
То же, съемной крышки исполнения 1 для люка с диаметром 

условного прохода Dr 400 мм:
Крышка люка КС-1-400 ГОСТ 25570—82

6. Конструктивный внутренний диаметр люка (размер «в све
ту») не должен отличаться от номинального более чем на 3% ,

7. Отверстия диаметром d — по ГОСТ 11234—75.
Отверстия под болты или шпильки для удобства монтажа сле

дует располагать симметрично главным осям люка.
8. В конструкции съемной крышки должно быть предусмотре

но устройство (ручка, скоба и др.) для ее безопасного подъема и 
перемещения.

Такие устройства на откидных крышках устанавливают по сог
ласованию с потребителем.

9. Предельные отклонения от номинальных размеров — по 
ГОСТ 25346-82:

а 11 или Ь 12 (допускается Ы2) — для D t и Оь\
h 14 — для D :
Н 12 — для D3 и D6\
Н14 — для d  и Dt.
Смещение осей отверстий от номинального расположения — по 

ГОСТ 14140- 81.
Отклонение от плоскостности пристыково.чной поверхности Б 

крышек — по ГОСТ 24643—81 (при отсутствии особых требований).
Для крышек исполнения 2 допускается отклонение от плоскост

ности пристыковочной поверхности устанавливать в нормативно- 
технической документации на крышки.

10. Конструкцией узла уплотнения должна быть обеспечена 
герметичность крышек при избыточном давлении, при котором 
цистерну испытывают на прочность.

11. Масса съемной крышки люка-лаза не должна быть более 
30 кг. люка со специальным оборудованием, используемого также 
в качестве лаза, — не более 70 кг.
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Стр. 6 ГОСТ 21570—*2

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Сприпочтя

ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТАНДАРТЕ

Крышка дюка стойкая (КО) — крышка люка. устанавливаемая на петлях, 
поворотном рычаге или другом шарнирном устройстве.
% Крышка люка съемная (КС) — хрышка люка, которую кренят к люку 
(фланцу люка) болтами иди шпильками и т. п.

Люк цистерны — отверстие в корпусе цистерны, используемое для налнва 
(горловина), в качестве лаза, для размещения в нем или на его крышке спе
циального оборудования цистерны и других целей

Диаметр условного прохода люка О, — номинальный внутренний диаметр 
отверстия люка

Светлые нефтепродукты — жидкости, получаемые при переработке нефти и 
нефтепродуктов к используемые в качестве жидкого топлива в системах пита
ния двигателей, в том числе: поршневых двигателей с искровым зажиганием, 
авиационных газотурбинных двигателей, дизелей и газотурбинных двигателей 
наземных и морских транспортных средств, а также для коммунально-быто
вых (керосин осветительный) н других целей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

КОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ОТКИДНЫХ КРЫШЕК

I. Конструкция и основные размеры откидных крышек массивной конструк
ции (литых, точеных, штамлоиаииых, из неметаллических материалов) приве
дены на черт. 1 и в табл. I.

Исполнение /

Черт. 1
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T а б л и ц а  1
нм

D О. D, о. О. о, о.

100 180 150 135 113 123 110 126

125 205 175 160 138 148 135 151

160 240 210 195 173 183 170 186

200 280 250 235 213 223 210 226

250 330 300 285 263 273 260 276

300 380 350 335 313 323 310 326

400 480 450 435 413 423 410 426

500 580 550 535 513 525 510 528

2. Конструкция и основные размеры откидных крышек облегченной конст
рукции (штампованных яз листа толщиной до 5 мм, штампованно-сварных, из 
неметаллических материалов) приведены на черт. 2 н в табл. 2-
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Черт. 2
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Исполнение 3

им

*7 D D, D, О, D, D.

100 180 150 135 113 108 128
125 205 175 160 138 133 153
160 240 210 195 173 168 188
200 280 250 235 213 208 228
250 ЗЭО 300 265 263 238 278
300 380 350 335 313 308 328
400 480 450 435 413 410 426
500 580 550 .535 513 510 528
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