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Г О С У Д А Р С Т В Е Н » *  Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПРОБКИ ПРОХОДНЫЕ НЕПОЛНЫЕ 
ДИАМЕТРОМ ОТ 162 ДО 123 ММ ГОСТ

24962-81Конструкция и размеры

<jo plug gauges of not full form 
i'l'ti; diameter from 102 to 125 mm. 

Design and dimensions
Взамен 

MH 2671-41: 
MH 2976— 61

Oku  .»  3:$2

Постановлением Государственного комитете СССР по стандартам от 26 сен
тября 1661 г. Nt 44!1 срок «ведения установлен

1. Настоящий стандарт распространяется на калибры-проб
ки. предназначенные для контроля наружного диаметра шлице
вых отверстий с прнмобочным профилем — по ГОСТ 1139—80.

2. Конструкция и размеры проходных неполных пробок долж* 
ны соответствовать указанным на черт. 1 н в табл. 1.

• Размеры для спрагох.
/  — нгсаака ЛН — яо raCci. I; 2 -хвостови к  — по ГОСТ I4KO-6P5140 С001ЯХ12 ал*

» 4МП ОСГЛ1302 г л *  O k—112—12S. 3  — ручкт вОМ-К'Ю по ГОСТ 14748—
4 -ш т и ф т  по ГОСТ 3128-70:4 га 6X16 я«т 0 ,-1 0 2 ; 108 я 4 т  0 У  20 для Dk-1 1 2 -!2 5

Черт. I

П р и м е ч а н и е .  Шгифг 4т6Х20 подрезать до длины 18 км.

Издание официальное Перепечатка яоспреяцеиа

с 0t.0l.87

Несоблюдения стандарта преследуется по закону

/

★
Переиздание. Июль 1986 е.

45-салфетка роза

https://meganorm.ru/list0.htm


Стр. 2 ГОСТ 249(2— 81

Обэзга 1«еис Примете'
МОСТЬ 9 *

UOKKtl. L о M u ci. кг По.». 1 
Н»е*дк» ПР

8 3 1 5 0 4 4 6 102 125 16 0 .4 3 8315-0446 /001

8315 0447 108 0 .4 5 8315-0447 /001

8315-0448 112 0 .4 8 8315-0448 /001

8315-0449 115
132 1C О .И 8315 0 4 4 9 /001

8315-0451 120
10

0 .5 6 8315-0451 /001

8315-0452 125 0 .5 9 8315-0452 /001

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  пробки 0 ЛпсМ1Ы*= 
=  102 мм для контроля отверстия с полем допуска Н7:

Пробка 8315-0446 Н7 ГОСТ 24962-81
2.1. Конструкция и размеры проходной неполной насадки ПР 

должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2. 
Исполнительные размеры D„ — по ГОСТ 21101—75.
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ГОСТ и ш — «1 Сг*. 3

Т а б л и ц а  2

ОбОЭ D k
ПОМИН.

Lx В ь t 1, А, <4»

d
.Час; а ,
К Г 93

Комио.
Прел- 
отхл. 
по Н*

3 3 1 5 -0 4 4 6 /0 0 1 102 3 2 к 12 2 л 35 2 0 10 + 0 , 0 2 2
0 ,2 8

8 3 1 5 -0 4 4 7 /0 0 1 1С8 0 ,3 0

8 3 1 5  0 4 4 8 /0 0 1 112 0 .3 2

8 3 1 5 -0 4 4 9 /0 0 1 115
3 8 18 П 30 45 17 36 12 + 0 , 0 2 7

0 ,3 8

8 3 1 5 -0 4 5 1 /0 0 1 150 0 ,4 0

8 3 1 5 -0 4 5 2 /0 0 1 125 0 ,4 5

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  проходной на
садки ПР Dk в<мкя. =  102 мм для контроля отверстии с полем 
допуска Н7:

Насадка 8315-0446/001 Н7 ГОСТ 24962— 81
3. Покрытие нерабочих поверхностей Хим. Оке. прм. — по 

ГОСТ 9.306-85.
4. Шероховатость измерительной поверхности А — по ГОСТ 

2015-84.
5. Технические требования — по ГОСТ 2015—84.
6. Маркировать — по ГОСТ 2015—84.

4Г

ГОСТ 24962-81
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