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1981 г. Не 23 И  срок ааедеммя установлен

Настоящий стандарт распространяется на объективы различ
ного назначения и устанавливает метод измерения виньетирования 
в видимой области спектра.

Стандарт не распространяется на микрообъективы.

1.1. Виньетирование — изменение площади действующей части 
входного зрачка объектива вследствие экранирования действую
щих пучков лучен, образующих изображение внеосевой точки по
ля зрения, диафрагмой объектива, не являющейся апертурой.

1.2. Коэффициент виньетирования K*s характеризует paenpe-t 
деление относительной освещенности по полю объектива, обуслов
ленное виньетированием.

Коэффициент виньетирования объективов с входным зрачком 
любой формы — отношение плошали действующей части входного 
зрачка объектива для заданного угла поля зрения и> к плошали 
входного зрачка объектива для центра поля зрения.

Для объективов с круглим входным зрачком допускается из
мерять коэффициент виньетирования Кто — отношение диамет
ра действующей части входного зрачка, измеренного в меридио
нальном сечении для заданного угла поля зрения к диаметру 
входного зрачка для центра поля зрения объектива. Относнтель-

с 81.67. 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по икону

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Издание официальное Перепечатка воспрещена

<§) Издательство стандартов, 1981
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ная величина уменьшения освещенности в изображении внеосевой 
точки вследствие виньетирования характеризуется разностью 
I—K ~ S  ИЛИ 1— K v D

2. АППАРАТУРА

2.1. Коэффициент виньетирования K»s определяют на установ
ке по схеме черт. 1.

/ 7 J  *

/—источник сват»; 2— конденсор; 3— дайфраг- 
иа: *—яоперечиые направляющ*»: 5—иепытуа-
мий объект»#; (—обгехтиаодержатель; 7—акрам 

иди фотоматериал

Черт. 1

2.2. Коэффициент виньетирования K„d определяют на установ
ке по схеме черт. 2 для объективов, рассчитанных для «бесконеч
ности», или по схеме черт. 3 для объективов, рассчитанных для 
работы с конечного расстояния.

2.3. Опорная поверхность объективодержателя (черт. 1 и 3) 
должна быть параллельна поперечным направляющим осветите
ля. Погрешность установки объективодержателя не должна быть 
более 3'.

/ —источник свата: J— конденсор;. 3—диафрагм»; «-объектна 
коллиматор*; 3— подвижкам рамки с вертикальной нитью; <— 
сбъектнеодержатель; 7—испытуемы* объектив: 3—фокальна* 
плоскость испытуемого объект ива; 0—глаз наблюдателя: 19—

поворотное устройство

Черт. 2
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/ г з и 5

I — источник «оето: 2—  кояхснеор; З— хмафрагма: 4-поперсчжи« 
ваярааляюшме; 3 —  грохсхм ш с направляющи*: f — подвижяаа
рамка с м р тка л н я о в  МТ>Ю; 7—  испытуемый обмжтиа; 4 -о б ь -  
<ятмяол«ржатель; t — плоскость изо браж ен* жяытуеиого об»- 

актива; 19—ТЛ»а наблюдателя

Черт. 3

Опорная поверхность объективодержателя (черт. 2) при нуле
вом положении поворотного рычага должна быть перпендикулярна 
к оптической оси коллиматора. Погрешность установки не должна 
быть более 3'.

2.4. Экран (черт. 1) должен быть установлен параллельно опо
рной поверхности объективодержателя. Погрешность установки эк
рана не должна быть более 3е.

2.5. Подвижная рамка с вертикальной нитью должна переме
щаться по направляющим перпендикулярно к оптической оси объ
ектива коллиматора (черт.2) или оптической оси испытуемого 
объектива (черт. 3). Допуск нспараллельности — не более 3°. По
грешность отсчета положения рамки нс должна быть более 
0,005 D, где D — диаметр входного зрачка испытуемого объектива.

Диаметр вертикальной нити должен быть не более:
0,0Ш — при измерении коэффициента виньетирования объекти

вов с входным зрачком диаметром менее 10 мм;
0.0050 — то же, более 10 мм;
0.0010 • » > 300 мм.

3. ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЯМ

3.1. Испытуемый объектив устанавливают в объективодержа- 
тель (черт. 1—3). Вертикальная ось поворотного устройства (черт. 
2) должна проходить вблизи плоскости входного зрачка испытуе
мого объектива.

3.2. При измерении K*s по схеме черт. 1 диаметр диафрагмы 
в миллиметрах выбирают из условия 0,005 - j D  (где / — рас
стояние от объектива до экрана, мм; /  — фокусное расстояние
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испытуемого объектива, мм) и устанавливают в фокальной плос
кости испытуемого объектива.

Погрешность совмещения диафрагмы с фокальной плоскостью 
испытуемого объектива нс должна быть более 0,0025.

Погрешность определения значений f  и D не должна быть бо
лее 5%, а значения / — не более 15%.

3.3. При измерении К*о по схеме черт. 2 диаметр диафрагмы в
миллиметрах выбирают из условия 0,02—р 2- (где /„.о— фокус
ное расстояние коллнматорного объектива, мм) и устанавливают 
в фокальной плоскости.

3.4. При измерении Кио объективов, рассчитанных на работу 
с конечного расстояния, диаметр диафрагмы в миллиметрах выби
рают из условия d<0,02 -у- (где р — расчетное линейное уве
личение объектива ( р<1)  и устанавливают в предметной плоско
сти так, чтобы отклонение от расчетного линейного увеличения р 
не превышало 1%.

3.5. Проецируют нить лампы с помощью конденсора на диаф
рагму. Юстировкой осветителя обеспечивают заполнение световым 
потоком апертуры объектива коллиматора (черт. 2) и апертуры 
испытуемого объектива (черт. 1 и 3) в центре его поля зрения и по 
полю.

3.6. Располагают подвижную рамку с вертикальной нитью 
вблизи первой оптической поверхности испытуемого объектива 
(черт. 2 и 3).

3.7. Вблизи первой линзы испытуемого объектива устанавлива
ют прозрачный экран или кассету с фотобумагой перпендикулярно 
к оптической оси испытуемого объектива (черт. 1).

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

4.1. Измерения, необходимые для определения коэффициента 
виньетирования K » s . проводят по схеме черт. 1.

4.1.1. На прозрачный экран укрепляют лист миллиметровой бу
маги и зарисовывают проекцию входного зрачка испытуемого объ
ектива.

4.1.2. С помощью планиметра или подсчетом площади, зарисо
ванной на миллиметровой бумаге, определяют площадь проекции 
входного зрачка для центра поля зрения испытуемого объектива 
SB.

4.1.3. Диафрагму устанавливают в заданную точку поля зрения 
испытуемого объектива.

4.1.4. Для заданного угла поля зрения ш в соответствии с 
п. 4.1.1 определяют площадь проекции входного зрачка испытуе
мого объектива S»
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4.2. Измерения, необходимые для определения коэффициента, 
проводят по схеме черт. 2 или 3.

412.1. Наблюдатель располагает зрачок глаза вблизи нзобр' 
жения диафрагмы 3 (черт. 2, черт. 3) так. чтобы весь световой но
ток, прошедший через объектив, попал в глаз наблюдателя.

4.2.2. Рамку с вертикальной нитью перемещают так, чтобы изо
бражение нити, видимое глазом через испытуемый объектив, ока
залось совмещенным поочередно с диаметральными краями зрач
ка объектива. В этих положениях рамки по измерительной шкале 
снимают отсчеты N0 и . Измерения повторяют три раза.

4.2.3. Поворотное устройство установки по схеме черт. 2 уста
навливают иа заданный угол w поля зрения испытуемого объек
тива. При измерении на установке по схеме черт. 3 осветитель с 
диафрагмой устанавливают в заданную точку предметной плоско
сти испытуемого объектива у. Глаз наблюдателя помещают вблизи 
изображения диафрагмы.

4.2.4. Снимают отсчеты №. к NL в соответствии с п. 4.2.2. Из
мерения повторяют три раза.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЕ

5.1. О п р е д е л е н и е  к о э ф ф и ц и е н т а  в и н ь е т и р о в а 
н и я  •

5.1.1. Коэффициент K .s объектива для заданной точки по
ля зрения » вычисляют по формуле

Погрешность определения коэффициента виньетирования не 
должна быть более 3%.

5.1.2. Результаты измерений и вычислений коэффициента винь
етирования оформляют в форме табл. 1, приведенной в обязатель
ном приложении.

5.2. О п р е д е л е н и е  к о э ф ф и ц и е н т а  Д'м/>
5.2.1. Вычисляют среднеарифметические значения отсчетов Л' и 

Л" из трех измерений положения измерительной рамки. Определя
ют диаметр входного зрачка испытуемого объектива, в мм:

A j= jVq---;Vo_ ~  для центра поля зрения;
Г>„ --A'® —N ^  — для заданной точки поля зрения о>.
5.2.2. Коэффициент К~о для заданной точки поля зрения вы

числяют по формулам:

К*о =  -р ^ £ Г ^ ПРи измерении по схеме черт. 2;
Dm

/С о =  j5 ^*”Ph измерении по схеме черт. 3.
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Погрешность определения коэффициента Кыо не должна быть 
более:

3% — для объективов с диаметром входного зрачка менее 30 мм;
2% — то же, более 30 мм.

' 5.2.3. Результаты измерений и вычислений коэффициента /С-о 
оформляют в форме табл. 2, приведенной в обязательном прило
жении.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

Т а б л и ц а  1
Оформление результатов нтмереинй и вычислений 

коэффициента К ы$

Уг»л вое* креки* »  (угле- 
1 Ы« градусы} или дикейиое 

поде ареий* у'. мы

Плошала проекции входного 
ардчка объектна, ки

Кодфф^цаеиг
•имь«т»роааии* Прим<<аи«еНомер иаиереии*

5
1 3 3

0»; у ' - 0

« ;  у'

Таблица 2
Оформление результатов измерений и вычислений 

коэффициент* К^р

Угол пол* арели* 
(угловые градусы) 
или линейное пола 
зрепи* у', (у), ми

Отсчеты положания рамка 
с вертикальной нитью, мм Днаыатры

адолкого 
«рачка 

объектива 
О. им

Коэффи*
виегт

•иньми*
рсяаина

Пр*ис-
•пни*Номер отсчета

и

Номер отсчета

1 2 а 1 2 3

0 е: у ' ~ 0 ( у - 0 )

" . у '(у)
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