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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  с т а н д а р т  С О Ю З А  С С Р

РЕМНИ КЛИНОВЫЕ ВАРИАТОРНЫЕ 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

РАСЧЕТ ПЕРЕДАЧ И ПЕРЕДАВАЕМЫЕ
МОЩНОСТИ ГОСТ

24848.3—81
Variator V-bclts for Industrial equipment.

Calculation of drives and transmitted power.

ОКП 25 6330

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

1. Настоящий стандарт устанавливает расчет передач и переда
ваемые мощности для клиновых вариаторных ремней промыш
ленного оборудования по ГОСТ 24848.1—81 и ГОСТ 24848.2—81.-

2. Схема и основные параметры передачи с вариаторным рем
нем приведены на чертеже.

и <Г,,1И1Х — минимальвыЯ и макси
мальный расчетные диаметры ведущего 
игеиаа; ,в » 4 Пвлх — минимальный и 
максимальный расчетам* диаметры ведо
мого шкива; 6 — угол обхвата шкива: 

a — межосеаос расстояние

Для вариаторов с регулируемым межосевым расстоянием: 
х —  увеличение межосевого расстояния для натяжения ремня, 
у  _  уменьшение межосевого расстояния для свободного надевания 
ремня.____________
Издание официальное
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< . 3 ГОСТ 24848.3-81

3. Положение ремня при максимальной скорости ведомого 
шкива (Umax) обозначено сплошной линией; положение ремня 
при минимальной скорости ведомого шкива (иып) — пунктирной 
линией.

4. Геометрические параметры вариаторов приведены н табл. 1.
5. Расчет мощности вариатора проводят при минимальной и 

максимальной скоростях ремня, при максимальной передаваемой 
мощности, при максимальном окружном усилии.

Расчетную мощность вариатора (JV|). кВт, передаваемую од
ним ремнем в условиях эксплуатации, вычисляют по формуле

v  „ H d L i 'K d h _к,;  •
где Л'о — номинальная мощность, передаваемая одним ремнем 

при скорости о = 2 0  м /с. угле обхвата шкива р=180° 
и спокойном режиме работы {табл. 2);

К 1 — коэффициент, учитывающий влияние угла обхвата шки
ва на минимальном диаметре (табл. 3);

K t —  коэффициент, учитывающий скорость ремня (табл. 4 );
Кэ —  коэффициент, учитывающий характер нагрузки и режим 

работы (табл. 5 );
К* — коэффициент, учитывающий конструктивную схему ва

риатора (табл. 6).
6. Угол обхвата ремнем шкива с минимальным расчетным диа

метром вычисляют по формулам:

р=-180 - 57 !■_ или р ~  180 -57
7. Коэффициент К\ выбирают в соответствии с табл. 3.
8. Окружную скорость ремня (о ), м /с, вычисляют по

0 = -d i”  t
“ 85“

формуле

где d\ и d j — расчетные диаметры ведущего и ведомого шкивов, м; 
П| и л2— частота вращения ведущего и ведомого шкивов, 

мин-1.
9. Коэффициент К 2 выбирают в соответствии с табл. 4.
10. Межосевое расстояние (а), мм, вычисляют по формуле

а-=р -\-V p l — q,
где р= 0 .25  Lp—0,393 (rf.+rf2);

<7=0,125* (rf,— rfj)*.
11. Расчетную длину ремней вычисляют по формуле

/ о _ 1 «  сп, а I а \ I (d t— d ,)*
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Т а б д и ц а  2
Номинальная мощность iV„ передаваемая одним ремнем

Обозначение
сачения
рения

Широкий диапазон регу
лирования ввряотоооо

Средние диапазон рету- 
лмрозаяия авонаторов

Низкий диапазон оегу-
лМрозаиия 83DHUI0COB

, Рейки зубчатые Ремни бе» зубьев

d ,  ^ . мм К,, кВт ” J p am- » “ V., хВт .Vfc кйт

I - B 16 28 0,54 _

I - B 20 36 0.75 _ __
1- В 25 <5 1,35 67 1,9 95 2.9
1- В 32 56 2,25 85 3.1 120 4.6
1- В 40 71 3.60 106 5.2 160 7.8
1- В 50 90 6,00 135 9.0 200 13.5
1- В 63 112 9.00 170 13.5 270 20.0
1- В 80 — — 212 20,0 320 30,0
2- В 25 90 3.5 . . _
2- В 32 — — 112 5.9 — —

П р и м еч а н и я :
1. При увеличении минимальных диаметров обоих шкивов мощность jV* 

увеличивается пропорционально отношению принятых диаметров к минималь
ным,

2. При увеличении диаметра нерегулируемого шкива для вариаторов с 
Одним регулируемым шкивом, мощность Л'0 увеличивается пропорционально 
увеличению диаметра по отношению к минимальному диаметру, но не более- 
чем на 25 %.

3 Ремни шириной 16 мм вводятся с 01-01-89.
(Измененная редакция. Итм I. 2).

Т а б л и ц а  3
/С| при  угле  обхвата

1ИГ 17(Г 1 № 150* u tr 1ЖГ 12СГ НО* 1 «Г я г НУ то*

1.0 0,98 0. &  | 0.92 0,89 0,86 0,82 0.78 0,73 0,68 0,62 0,66

П р и м е ч а н и е , При промежуточных значениях угла обхвата коэффи
циент Ki рассчитывают методом линейной интерполяции.

Та бл и ц а  4

Ki ПОИ о. м/с

5 1° 1 ,5 80 1 “  1 30

0,30 1 0.60 _  | 0.85 1.00 1 1.10 I 1.05
П р и м еч ан и е . При промежуточных значениях скорости ко>ффнцис1гг Кг

рассчитывают методом линейной интерполяции
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С. 7 ГОСТ 24848.3-81

Т а б л и ц а  6

Коэффициент К „  учитывающий конструктивную схему вариатора

Симметрии»:* Несимметричное Одни регулируемы» Один регулируемы*
регулирование Р* ГУЛ и р о»  и я *

ап»» с ведущим шкив с ведомым шкк-
сбои» шкивов О б о я х  ш к и в о в

шххос* гюстоядшого вом «осгояяного
диаметра диаметра

1 ,0 1.1 0 ,9 0 ,8

Пр и м е ч а н и е .  Для вариатора с двухступенчатым регулированием коэф
фициент Ki выбирают отдельно для каждой ступени.

12. Для правильного выбора размеров ремней вновь проскти- 
русмые клиноременные передачи машин должны согласовывать
ся с Министерством нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности СССР.

13. Для компенсации возможных отклонений от номинала по 
длине ремня и вытяжки его в процессе эксплуатации должна быть 
предусмотрена регулировка межосевого расстояния или уменьше
ние рабочего диапазона регулирования против теоретического из 
расчета увеличения номинальной расчетной длины ремня на 4 %.

(Измененная редакция, Изм. Л  1).
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