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МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ 
ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ

М«тод измерения входного напряжение низкого и 
высокого уровней переключателем логически» сигналов

Optoelectronic integrated microcircuits 
Method for measuring input voltage for low ana higl. 

levels of logic signal switches.

ГОСТ
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Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 28 марта 1977 г. срок введения установлен

с 01.07.78
Проверен в 1933 г. Постановлением Госстандарта от 08.07.83 He 302S
срок действия продлен до 01.07,83

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на переключатели ло
гических сигналов оптоэлектронных интегральных микросхем (да
лее — переключатели) и устанавливает метод измерения входно
го напряжения низкого и высокого уровней.

Общие условия при измерения н требования безопасности — 
по ГОСТ 24613.0-81.

(Измененная редакция. Изм. № I).

1. п р и н ц и п  и УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЯ

1.1. Принцип измерения входного напряжения низкого и высо
кого уровней переключателей основан на измерении напряжения 
на его входных зажимах при обеспечении на выходе переключа
теля соответственно низкого и высокого уровней напряжения.

1.2. Режим измерения (входные токи, напряжение питания) 
устанавливают в стандартах или технических условиях на пере
ключатели конкретных типов.

1.1, 1.2. (Измененная редакция. Изм. ЛЬ 1).

Издание официальное Перепечатка аоспрещена
*

*  Переиздание (май г.) с Изменением М I, 
утвержденны м в июле J983 г. (ИУС 10—83).
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2. АППАРАТУРА

2.1. Структурная схема установки для измерения входного на
пряжения низкого и высокого уровней должна соответствовать 
указанной на чертеже.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.2. Генератор постоянного тока должен обеспечивать задание 

и поддержание входного (выходного) тока переключателя с от
носительной погрешностью в пределах ± 5 % ..

)— leiwpaiup скккмияого гона <н*аряк«н«я);
Т—иэиерител» псстохямого тохп; Л—изче!>ип?Ль 
еостояхяого 1 и п р я л «к н *; *-а «р с к л »< ;4 гс л *.; 4— 

блок ш»г»нин.

2.3. Блок питания должен обеспечивать задание и поддержа
ние напряжения на переключатель с относительной погрешностью 
в пределах ±3% .

(Измененная редакция. Изм. ЛЬ I).

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

3.1. Переключатель следует установить в измерительную схе
му.

3.2. С помощью генератора входного тока обеспечивают тре
буемое значение входного тока, соответствующее выходным на
пряжениям низкого и высокого уровней.

3.3. С помощью измерителя напряжения измерить значение 
входного напряжения низкого и высокого уровней.

3.1—3.3. (Измененная редакция, Изм. № I).

4. ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

4.1. Относительная погрешность измерения входного напряже
ния низкого и высокого уровней должна быть в пределах ±5%  
с доверительной вероятностью Р * =  0.997.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
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