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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

) .’Настоящий стандарт распространяется на резисторные опто
пары (далее — приборы) и устанавливает метод измерения свето
вого и темнового выходного сопротивления.

Общие условия при измерении должны соответствовать ГОСТ 
24613.0—81.

2. П р и н ц и п  и у с л о в и я  и з м е р е н и я
2.1. Выходное сопротивление прибора измеряют одним из мето

дов: вольтметра-амперметра, мостовым, компенсационным при по
даче на входную цепь прибора входного тока заданного значения.

2.2. Световое выходное сопротивление прибора измеряют при 
постоянном входном токе, значение и допускаемое отклонение ко
торого должны соответствовать установленным в стандартах или 
технических условиях на приборы конкретных типов.

2.3. Темповое выходное сопротивление прибора измеряют при 
входном токе, равном нулю.

3. А п п а р а т у р а
3.1. Выходное сопротивление прибора следует измерять на ус

тановке, структурная схема которой приведена на чертеже.
3.2. Генератор тока G должен обеспечивать установление и 

поддержание входного тока с погрешностью в пределах ±1% .
3.3. Измеритель сопротивления Р должен обеспечивать измере

ние выходного сопротивления в диапазоне значений, указанных в
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стандартах или технических условиях на приборы конкретных ти
пов, с погрешностью в пределах ±3% .

Измеритель сопротивления Р должен обеспечивать подачу на 
выход прибора постоянного или переменного сигнала, значения 
напряжения и частоты которого должны соответствовать значени
ям, указанным в стандартах или технических условиях на прибо
ры конкретных типов.

4. П о д г о т о в к а  и п р о в е д е н и е  и з м е р е н и я
4.1. Прибор подключают к установке и выдерживают его в 

режиме, установленном в, стандартах или технических условиях 
на приборы конкретных типов.

4.2. Входной ток устанавливают равных» указанному в стандар
тах или технических условиях на приборы конкретных типов при 
измерении светового выходного сопротивления или равным ну
лю — при измерении темнового выходного сопротивления.

4.3. Выходное сопротивление прибора измеряют измерителем 
сопротивления Р через время, установленное в стандартах или 
технических условиях на приборы конкретных типов. ,

5. Погрешность измерения выходного сопротивления прибора 
не должна выходить за пределы ±5%  с доверительной вероят
ностью Р = 0,997.
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