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УДК 62-82-33:006.354 Групп* П 7

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  с т а н д а р т  С О Ю З А  С С Р

ПАРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЗОЛОТНИКОВЫЕ 
ЧЕТЫРЕХЛИНЕЙНЫЕ НА рю н  ДО 32 МПа ГОСТ

24679—81Технические условия

Hydraulic four-way control valve* 
for nominal pressure to 32 MPa. 

Specifications

(CT СЭВ 3057-81)

ОКП 41 4430, 41 4440

Срок действия с 01.01.84 
до 0T.0J.97

Настоящий стандарт распространяется на золотниковые четы
рехлинейные парораспределители типа В на р ||0* до 32 МПа 
(320 кгс/см1) со стыковых» присоединением, предназначенные для 
гидроприводов станков, прессов и других стационарных машин, 
работающих при температуре окружающей среды от +  1 до 
+ 55  °С на минеральных маслах с кинематической вязкосгьюот 10 
до 400 мм2/с  (сСт) и температурой от 0 до + 7 0  °С, изготовляе
мые для нужд народного хозяйства и для экспорта.

Допускается работа гидрораспредслнтелсй на рабочей жидко
сти промгндрол при температуре от 1 до 60 °С.

(Измененная редакция, Изм. № I, 3).

I. ИСПОЛНЕНИЯ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. По номинальному давлению на входе гидрораопределите
ли должны изготавливаться на:

32 МПа — с условными проходами 6, 10. 16, 20, 32 мм;
25 МПа * » » 16, 20. 32 мм.
1.2. Сочетания условных проходов и видов управления (отме

чены знаком «+») должны соответствовать указанным в табл. 1а.

Издание официальное

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР

★
Е

Издательство стандартов, 1981 
Издательство стандартов, 1991

Переиздание с изменениями



С. 2 ГОСТ 24679—81

Т а б л и ц а  1а
условии} проход. МИ

Вид управления
в 10 16 20 32

Ручное
рычагом + + + t*

поворотным
переключателей + +

Механическое + +
Электромагнитное +
Гидравлическое + + +
Пневматическое + +
Электрогядравлическое + +

1.3. Схемы распределения потока рабочей жидкости и их ус
ловные обозначения должны соответствовать указанным в табл. 1.
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Продо.%жение табл. I
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Продолжение табл. 1

Наиор
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1.1—1.3. (Измененная редакция, Изм. № 2).
2 Зак. 1239
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1.5. Графики зависимости перепада давлений (потерн давле
ния) от расхода при вязкости рабочей жидкости
30—35 ммг/с (сСт) должны соответствовать указанным в прило
жении 1.

Фактические перепады давлений не должны превышать зна
чения, указанные на графике, более чем на 10%.

(Измененная редакция, Изм. Л* 2).
1.6. Характеристики комплектующих электромагнитов должны 

соответствовать указанным в приложении 2.
1.7. Габаритные н присоединительные размеры гидрораспреде

лителей должны соответствовать указанным на черт. 1—15.
Габаритные и присоединительные размеры присоединительных 

плит, дроссельных плит и гндроклапаноа, соотношения давлений 
приведены в приложениях 5—7.

Неуказанные предельные отклонения размеров: HI6, hl6. ±  .j- .
1.8. Структура условного обозначения гидрораспределнтелей 

приведена в приложении 3.
П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  гидрораспреде

лителя с Dr 16 мм, номинальным давлением на входе до 
25 МПа, с электрогидравлическим управлением, гидравлическим 
возвратом основного золотника, схемой распределения потока 
574А, с вспомогательным гидрораспределителем без пружинного 
возврата золотника с фиксацией, с электромагнитами переменно
го тока напряжением 220 В н частотой тока 50 Гц, без кнопки 
управления, с подводом потока управления от основного потока 
и сливом, объединенным с основным сливом, без дроссельной 
плиты, без настройки хода основного золотника, без дросселиро
вания потока вспомогательного распределителя, без обратного 
гидроклапана, с гидроклапаном соотношения давлений, предназ
наченного для работы в тропическом климате, с категорией раз
мещения 4:

Гидрораспределитель ВЕХ 16Х574А/ОФВ220ЕТДО4 

ГОСТ 24679-81

1.9. Базовые модели и коды ОКП гидрорасиредслитслей долж
ны соответствовать указанным в приложении 4.

1.7—1.9 (Измененная редакция, Изм. № 2).
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Т а б л и ц а  3
Максимальный расход рабочей жидкости в гидрораспределителях

с D у г=Ъ мм, д/мин

При давлениях нагаетлия МПа (кгс/сы*)
Номер С И М Ы

10 <1001 32 <320)

С электромагнитным, гидравличе
ским, пневматическим, ручным (от 
рукоятки) и механическим управле
нием:

14. 24. 574, 574А без пружинного 
возврата. 674. 574А без пружинного 
возврата с фиксатором 

44. 71. 124. 574 574Е, 134. 574А
30 30
30 20

34. 84. 84А 30 16
573. 57.3Е 25 16
51. 64. 61 А. 154 20 16
94 15 12.5
С электромагнитным управлением 

при переменном токе:
573. 573Е 16 12,5
64. 64А. 154 15 16

Т а б л и ц а  4
Максимальный расход рабочей жидкости в гидрораспределителях 

с D г =  10 мм, л/мин

npz лаидеших на гнета «ив МПа (кгс/см1)
Нсыер схемы

10 (100) 32 (ЭЯ>)

С электромагнитным, гидравличе
ским, пневматическим и ручным уп
равлением:

44. 574. 574А без пружинного воз
врата; 574, 574А без пружинного 
возврата с фиксатором 80 60

14. 24. 34. 74. 84. 84А, 124. 134.574 80 45
54, 51. 64А. 94, 154. 574А. 574Е 70 46
573, 573Е 45 25
С механическим управлением:
14. 24, 44, 54, 64, 64А, 84. 84А, 

91. 124. 134. 154 . 574. 574А 80 65
34. 74 573 70 45

3*



С. 16 ГОСТ 24679—81

Т а б л и ц а  5
.Максимальный расход рабочей жидкости а гидрораспределителях

с D у  «= 16 им, л/мин

При длмскии ил моле. МП* (кгс/с«*|

Номер схемы
10 (1С0) 25 (2,ТО) £  ого)

С здектрогидраалаческкм, гидрав
лическим управлением с пружинным 
возиратим золотника:

24. 34. 44. 74. 84. 84А, 94, 124, 
13*. 574. 574А. 574Б. 5?4Д 240 180 170

14. 64. 64А. 104 160 ПО 100

54 145 100 90

С ручным управлением с пру
жинным возвратом золотника:

24 . 34. 44. 74. 84. 84А, 94. 124. 
134. 574. 574А. 574 Б. 574Д 180 180 170

14. 64. 64А. 104 115 80 70

54 100 70 65

С ручным управлением с Фикса
цией золотника для всех схем 180 180 170

Т а б л и ц а  6
Максимальный расход рабочей жидкости в парораспределителях

с D у  =20 мм, л/мии

При дажимми нл моде. МПа иоСсч*)

Номер ехшы
10 (103) 23 (250) 32 (ЗЭС)

С электрогндравличссквм и гид
равлическим, управлением с пру
жинным возвратом зологккка:

24. 34. 44. 74. 84. 84А. 94. 124, 
134. 574. 574А. 574D. 574Д 450 320 300

14. 54. 64. 64А. 104 250 180 160

С ручным управлением с пружин
ным возвратом золотника:

24. 34 . 44. 74 . 84. 84А. 94. 104. 
124, 134 450 320 300
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Продолжение табл. 6
При дамшии па моде, МПа (кгс/сы*)

Но»с? схемы
10 <100) 25 <2!С) 33 (МО)

14. 54. ft*. 64А, 574. 574А. 574Б, 
574Д 190 135 120

С ручным управлением с фикса
цией золотника для всех схем 450 320 300

Т а б л и ц е  7
Максимальный расход рабочей жидкости в парораспределителях

с Р у =32 мм, л/м ни
При давления ы  нходо, МПа (игс/смМ

Комер саамы
10 (100) 24 (250) 32 (330)

С электрогидравличсскнм и гидрав
лическим управлением с пружинным 
нитратом золотчика:

24. 34. 44. 74. 84. 84А. 94. 124, 
134. 574. 574А. 574Б. 574Д 1050 750 680

14. 54. 64. 64А. 104 630 450 400

С ручным управлением с пру
жинным возвратом золотника:

24, 34. 44, 74. 84. 84А, 94. 124. 
134 1050 750 680

14. 54 . 64. 64А, 104. 574, 574А, 
574Б. 574Д 450 320 280

С ручным управлением с фикса
цией золотиика для всех схем 1050 750 680

П р и м е ч а н и е  к табл. 5—7. В гидрораспрсдслнтслях с гидравличе
ским возвратом золотивха верхний предел максимального расхода соответст
вует минимальному значению давления управления 0.8 МПа (8 хгс/см*).
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Т а б л и ц а  8

Утечка, см'/чии. гл «слав. для Dy. мм

10 16 20 32
Ночар
сими щи. Х1»пц*ю« к* в т  МПа (игс(вм»)

§ 1 | | 1 | | 1 § | I 1
О Я О Я в а Я О а Я О 8 й

14 25 120 35 150 60 290 370 45 230 320 50 290 360
24 25 120 35 150 •40 200 260 60 260 350 60 390 490
34 25 120 35 150 60 300 370 60 260 350 60 390 490
44 25 120 35 150 60 260 380 60 260 350 ео 390 490
54 25 120 35 150 50 260 340 45 2Э0 320 50 290 360
54 50 220 35 150 60 350 450 45 230 320 55 36) 450
G4A 50 220 35 150 60 310 390 45 230 320 55 360 450
74 25 120 35 150 60 300 370 60 260 350 60 390 490
84 25 120 35 150 60 зоо 370 60 263 350 60 390 490
84А 25 120 35 150 60 300 370 60 260 350 60 390 490
94 35 140 35 150 70 390 490 100 610 900 70 450 565

104 70 ЗЙО490 100 610 900 80 800 1000
124 25 120 35 150 40 200 260 45 233 320 45 2Р0 350
134 25 120 35 150 60 С-00 370 60 260 350 60 390 490
154 25 120 35 150
573 35 140 35 150 J_
573Е 35 140 35 150
574 50 220 35 150 60 290 370 60 260 350 60 390 490
574 А 25 120 3S 150 60 260 380 GO 260 350 €0 390 490
574 Г> ___ со 300 370 60 260 350 60 390 490
574 Е 25 120 3S 1.50
574Д ““ 40 200 260 60 260 350 СО 390 490

П р и м е ч а н и я :
1. Значения утечек для гядрорасирсдслитслей с Dy =16, 20 и 32 мм ука

заны при минимальном давлении управления.
2. Д ля гилрораенределителей с Dy —16, 20 и 32 мм при максимальном 

давлении управления и соединении слива управления с основным сливом зна
чения утечек увеличиваются на значение, указанное для гидрораспределителей 
с Dy = 6  в 10 мм со схемами 24. 34 а 574А соответственно.

П р и м е ч а н и е  к т а б л .  3—8. Значения расходов и утечки при дав
лении 10 МПа приведены в качестве справочных.

(Введено дополнительно. Нам. М 3).
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Гидрора спреде лнтели с Dy - в ,  10 мм с электромагнитным управлением

Кипжд /хуухл-у gvpefyiY-, *

С6г/по€оя

а  — воддод м ея т р о м б гл я  сбоку; 6  — подход »Л**троя«бОЛя сбоху. с 
одним * л т  ром вшитом; « — подлад мектроквбедя сверху, г  -  под- 

мод ал**грокабеля черед штег.сельаиЯ ряэм м

мм
1 в н

°У Черт.
10

Черт.
1б

1 Черт
1«

Черт.
1«

Черт
If

Черт.
1а

Черт.
и

Черт. ь РОД ТОК»

G 194 142 76 - 44 - - 75 42 Постоян
ны А и пере
менный

10
295 215 121 91 70 70 90 131 120 40 Постоян

ный

257 196 102 91 70 70 90 131 140 40 Перемен
ный

Черт, I

( Измененная редакция. Иди. Н  3).
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Гидрораслределители с О у «-6 и 10 ми с гидравлическим управлением

а  — с двумя гидроголоевами; б  — с  одно* гмдроголоио»

ИМ

'  °У

L
и м < h

■юрт го чгрт. го

6 155 130 44 50 56 42

10 200 170 70 90 73 40

Черт. 2
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Гижроряспредсдителя с D y - t  я 10 мм с пяеямдтнческям уярдядеяяем

а — с  яртмя впммсх-одю как!: 6 — е одной оисмюголооко*

ММ

0 у. "И Дям««я*yrjjr.l'iim*.
МП* Чц>т. зв

Е.

Черт, за
в н 1 h

6 0.4—1,2 160 125 44 50 58 42

10

0.45-1,2 200 170 70 90 73 40

0.15-0.6 215 175 70 90 51 40

Черт. 3
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Гидрораслределнтели с О у «-6 и 10 мм с мехдимчесимм управлением

Р а з м е р ы ,  мм

®у
Число 

n o a ir- ir t 
м л  г о н к а

L I 8 н А S

6
2 1 4 4 .6 8 2 44 50 42 2 . 5
3 1 5 7 ,5

10
2 186

9 5 70 9 0 40 3 , 2
3 189

Черт. 4

Гпарораспределители с Dy - 6  и 10 мм е ручиьш управлением

Р а з м е р ы ,  мм

L 8 Н 1 li* к к , «

6 145 44 120 6 7 49 5 0 4 2 15*

10 165 7 0 2 0 0 70 48 90 40 21*

Черт. 5
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Гндрораспределатели с О у - в «  10 нм с ручным управлением 
(поворотным переключателем)

Черт. 5а
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Гшдрораспрсделители с О у а  16, 20, 32 ми, с адектрогидравлкческии
Р Ц М 1 М М

а — с подводом алсюрического кабеля wpei жпепселалые разъ
емы; б  — с подводой электрического кабеля сбояу. в  — с под

волок электрического кабеля сверху.

Р а з м е р ы ,  мм

° у

i

■гЯ

и

I f

L
при способе 

устяиолки
(ВОЛОрЛТЯ)
золотиики

в

н I
при способе
ЛТ4Г»алНН
(ДОф1Г«)
30ЛОПШИД

1, А

SXXос

8

. я

ЪГ

4 1

Ч•о
►

#

X:о

&
Т

2
*

iт

85
И

Я

ц
п

i
I I

2  *Я »

ь

16 2 225 196 194 19»

257

92 175 - -
47 47 44 43

3 196 225 47 76

20
2 282 251

295

118

200

225 202 246
49 49

54 41
3 251 291 49 89

32
2 43Э 392

280 255 300
77 77

80 49
3 382 434 77 129

Черт. 6
(Измененная редакция, Изм. Mi 3).
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Гидрораспрсдслитсдн с гидравлическим управлением
с D у =16. 20 и 32 мм

Р а з м е р ы ,  мм

° У
Число

позиций
золотника

L
при СПОСОва установки 

(возврата) а о я о тк я с*
В И

1
при способе у с  т а и » » * и 

<»в.1 кратц) м л о т и ж а
1, ь

П р уи Ч ИН О И
гидраьпи-

»WCKOM Пру«<ШМОУ I ядра м и 
н ск о м

16

2 2 2 5 1 С «

9 2 1 1 0

4 7 47
44 4 3

3 196 2 2 5 47 76

■:а

2 2 8 2 2 5 1
1 1 8 1 4 2

49 49
5 » 4 1

3 2 5 1 291 49 89

32

2 4 3 0 38 2

2 С 0 19 5
77 77

8 0 4 9

3
№

3 8 2 434 77 12 9

Черт. 7
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Г парораспределители с 0 ^ -1 6 . 20 и 32 мч 
с ручным управлением

<т — тропож циоаиыВ; б  - - хдухпоэяцмовиый

ММ

t

°У Ч ф т 8. а Черт. 8. С
J /. я и h Л.

16 235 265 88 5 4 .5 92 220 100 43

20 310 340 104 59 118 330 145 41

32 465 515 158 92 200 535 195 49

Черт. 8
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Присоединительные размеры парораспределителей (»Ч* сшюу) 
D y - Ъ  мм

Черт. 9

(Измененная редакция, И»м. J* 3).

Dy -  Ю мм

Черт. 10
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' 

I 
r 

1946

C. 28 ГОСТ 24679 -8 1

Черт. 1 ] 
D y =20 мм

4 cp i. 12
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D y - 3 2  мм

Черт. 13
|. 

H
LS

W
U

bi
iX

L
-



с  ЭО ГОСТ 24679—81

Гидрораспреды ителн В Е Х .... В Х ... с коневым .шиючателеы

Р а з м е р ы ,  м м

° У

<• 1

Л в м В Е Х в х
■5
S
п
© с

I I

при способе у с ж л ж »  (иод*рате>
ю л  о г н и **

ОРУ«ПИПОМ
ги д р а м  и- 

Ч8СК0Х
п р у

« п о г о н  1
ищравли-

ч»>: к о *

16 2 -
3

306
306

306
3 3 5

4 7
4 7

4 7
7 6

44 1 1 4 9 4 9 .8
1 0 .8

8 , 7
9 .4

2 0 2
3

390
3 5 9

3 5 9
39 9

4 9
4 9

4 9
6 9

54 1 2 7 1 0 7 2 1 . 3
2 3 .3

1 7 , 4
1 8 .1

3 2 2
3

5 3 6
4 8 8

4 8 8
5 4 0

7 7
7 7

7 7
1 2 9

80 2 0 0 1 3 0 5 1 . 1  
56

4 7 . 3
5 0 ,8

Черт. 14.
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Гидрораспределители с ручным управлением и конечным выключателем

мм

°У L 1 Ji в я М4С«Я, КГ

16 350 88 54,5 114 94 8.9

20 412.5 104 59 127 107 15,4

32 575 158 92 200 130

§__
Г

Черт. 15

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Гидрорзспределнтелн должны изготовляться в соответст
вии с требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 16517 и ГОСТ 
17411 по рабочим чертежам, утвержденным в установленном по
рядке.

2.2. Трехпозиционные гидрораспределители с гидравлическим 
возвратом золотника нс должны иметь объединенного слива уп
равления с основным сливом.

2.3. Гидрораспределители, предназначенные для районов с 
тропическим климатом, должны изготовляться в соответствии с 
требованиями ГОСТ 15151.

2.4. Гидрораспределители с электромагнитным и электрогид- 
равлическим управлением должны срабатывать при снижении на
пряжения до 0,9 номинального, указанного в приложении 2.

2.5. Не допускается вынос ласла с каплеобразованием по тол
кателю при номинальном давлении для D , = 6  и Dr —10 мм.

2.6. Наружные необработанные поверхности гидрораспредели
теля должны быть загрунтованы под покрытие IV класса по 
ГОСТ 9.032.
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2.7. Средняя наработка до отказа должна составлять не ме
нее 1,5 млн. циклов.

Установленная безотказная наработка должна составлять не 
менее 750 тыс. циклов. Критерий отказа — нарушение работоспо
собности, для восстановления которой требуется разборка гидро- 
распределителя.

2.8. Полный средний ресурс должен составлять нс менее 
10 млн. циклов.

Критерий предельного состояния — увеличение утечек в 1,5 ра
за для гидрораспрсделителей на номинальное давление 32 МПа 
и в 2 раза для гидрораспределителей на номинальное давление 
25 МПа по сравнению с утечками, указанными в табл. 8.

2.7, 2.8. (Измененная редакция, Изм. № 3).
2.9. Виброустойчнвость и внбропрочность II степени жесткости 

— по ГОСТ 16962.1 и ГОСТ 16962.2.
( Измененная редакция, Изм. № 2)
2.10. При работе на промгндроле показатели надежности 

должны составлять не менее 50 % установленных в пн. 2.7 н 2.8.
2.11. Парораспределители должны функционировать в соот

ветствии со схемой распределения рабочей жидкости. Золотник 
распределителя должен перемешаться без заедания и заклинива
ния по всей длине рабочего хода и возвращаться (для исполне
ний с пружинным центрированием) в исходное положение четко и 
безотказно после выдержки в крайних положениях при снятии уп
равляющего усилия.

2.10, 2.11. (Введены дополнительно, Изм. № 3).

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Требования безопасности - - по ГОСТ 12.2.040 и ГОСТ 
12.2.086.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект гидрораспределителя должны входить: кольца но 
ГОСТ 9833 для уплотнения на стыковой плоскости; руководство 
по эксплуатации.

5. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

5.1. Правила приемки — по ГОСТ 20245 и ГОСТ 22976.
5.2. Периодические и типовые испытания должны проводиться 

на минеральном масле вязкостью 30—35 мм2/с (сСт)..
(Измененная редакция, Изм. ЛЬ 2).
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в. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

6.1. Методы испытаний — по ГОСТ 20245.
6.2. Параметры должны проверяться по группам точности 

ГОСТ 20245.
3 •— при приемо-сдаточных испытаниях;
2 — при периодических н типовых испытаниях.
6.3. При проверке функционирования при приемо-сдаточных 

испытаниях и показателей надежности расход рабочей жидкости 
должен быть не менее 8 л/мни. время выдержки в рабочих поло
жениях не менее 30 с. а при проверке показателей надежности не 
менее 1 с.

При проверке функционирования гидрораспределнтелей с уп
равлением от основного потока с обратным клапаном на входе 
при типовых и периодических испытаниях расход рабочей жид
кости должен быть не менее 30 л/мин.

(Измененная редакция. Изм. J6 3).
6.4. Время срабатывания гидрораспределителей с электро

магнитным управлением определяется по осциллограмме:
для переменного тока — как расстояние между началом пода

чи напряжения на катушку электромагнита до момента стабили
зации тока в ней;

для постоянного тока — как расстояние между началом пода
чи напряжения до отметки пика на осциллограмме тока, соответ
ствующего полному перемещению золотника.

Для гидравлического н электрогидравлического управления 
время срабатывания определяется по осциллограмме как рас
стояние между моментом подачи сигнала управления и всплес
ком давления в камере управления, соответствующего концу пе
ремещения золотника.

Допускается проверять время срабатывании с помощью дат
чика перемещения золотника.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
6.4а. При проверке времени срабатывания и максимального 

чис-та срабатываний в час расход рабочей жидкости для гидро- 
распределителей D 1 -*6 и 10 мм — номинальный, для Оу =  16, 
20 и 32 мм — не менее 20 % номинального.

(Введен дополнительно. Изм. № 2).
G.5. При приемо-сдаточных испытаниях включение электро

магнитом парораспределителя при напряжении 0.9 номинально
го должно производиться при расходе нс менее 8 л/мин.

6.6. При проверке прочности и наружной герметичности дав
ление на сливе должно быть в соответствии с п. 1.4 (табл. 2 
п. 2).

6.7. При проверке внутренней герметичности утечки должны 
измеряться для всех схем в положениях а и л из отверстий Л, В
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и Т раздельно при соответственно заглушенном отверстии А 
или В.

Для схем 34. 44, 74, 84, 84А, 134 утечки следует измерять 
раздельно в нейтральном положении нз отверстий А и В.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
6.8. Ресурсные испытания должны проводиться при номи

нальном давлении и расходе рабочей жидкости не менее 8 л/мин 
для Dy -=6 и 10 мм и не менее 10 % номинального для Dy =  16, 
20 и 32 мм. Частота включения распределителя не должна пре
вышать значений, указанных в п. 1.4 табл. 2 п. 8.

6.9. При проверке перепада давлений места отбора давлений 
должны быть расположены не далее 8 мм от стыковой плоско
сти присоединительной плиты гидрораспределителя.

6 6 —6.9 (Введены дополнительно, Изм. ЛЬ 2).
6.10. Максимально допустимые давления на сливе и в дренаж

ной полости проверяют путем подачи давления в соответствии с 
табл. 2 в эти полости при проверке парораспределителя на функ
ционирование.

6.11. Проверку объема камеры управления осуществляют не
посредственным измерением размеров деталей, определяющих ка
меры управления.

6.12. Вынос масла через подвижные уплотнительные соедине
ния проверяют:

при приемо-сдаточных испытаниях — визуально. Критерий 
годности — отсутствие каплепадення после 100 перемещений зо
лотника из исходного положения в рабочее;

при типовых и периодических испытаниях — взвешиванием 
ватного тампона, прижатого к месту выхода рабочей жидкости 
из зазора. Разность массы тампона сухого и после 100 переме
щений золотника из исходного положения в рабочее не должна 
превышать 9-10-ь кг.

6.13. Максимальное время срабатывания гидрораспределите- 
лей с гидравлическим и электрогидравлическим управлением оп
ределяют только для гидрораспрсделителей с регулируемым вре
менем срабатывания.

6.14. Проверку времени срабатывания осуществляют при мак
симальном давлении управления; дроссельные вннты дроссельной 
плиты должны быть установлены на максимальное дросселирова
ние расхода управления.

6.15. Места измерения давления должны быть расположены в 
плите нс далее 8 мм от стыковой поверхности, к которой присое
диняется гидрораспределитель.

6.10—6.15. (Введены дополнительно, Изм. № 3).
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7. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение 
тндрораспределнтелей — по ГОСТ 15108.

Заводской номер гидрораспределнтеля обозначают двумя по
следними цифрами года и двумя цифрами месяца изготовления.

( Измененная редакция, Иэм. № 3).
7.2. Срок хранения гидрораспределнтеля — 2 года.
(Введен дополнительно, Изм. ЛЬ 2).
7.3. В качестве транспортной тары должны применяться до

щатые ящики по ГОСТ 16536 и ГОСТ 15841 типов II—1 н 
III—1, по ГОСТ 2991 или специальная многооборотная тара, из
готовляемая по нормативно-технической документации.

7.4. Масса брутто транспортного места не должна превышать:
100 кг — для ящиков;
1000 кг — для многооборотиой тары или пакета.
7.3. 7.4. (Введены дополнительно, Изм. № 3).

8. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1. Положение при эксплуатации гидрораспределителей без 
пружинного возврата и с фиксацией золотника — только горизон
тальное. гидрораспределителей в других исполнениях — любое.

8.2. Крепление гидрораспределителей, работающих при 
р> 20  МПа (200 кгс/см2) должно производиться винтами (бол
тами) из сталей с пределом прочности о, -1 0 0  кге/мм2.

8.3. Класс чистоты рабочей жидкости в гидросистеме должен 
быть не грубее. 13 по ГОСТ 17216. Номинальная тонкость фильт
рации фильтров в гидросистеме должна быть не более 0,025 мм.

8.2. 8.3. (Измененная редакция, Изм. ЛЬ 2).

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие гидрораспределн- 
телей требованиям настоящего стандарта при соблюдении усло
вий эксплуатации, транспортирования и хранения.

9.2. Гарантийный срок эксплуатации — 18 мес со дня ввода 
гидрораспределителей в эксплуатацию.

Гарантийный срок эксплуатации гидрораспределителей, пред
назначенных для экспорта, — 12 мес с момента ввода в эксплуа
тацию, но нс более 24 мес с момента проследования через Госу
дарственную границу СССР.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Обязательное

ГРАФИКИ ЗАВИСИМОСТИ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИИ 
ОТ РАСХОДА РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ

Dr - t i  мм

t -  Р - 7 *л* с*«м Ы и «ИА; г -  Я -Л  ЛЯП схемы 94; 
j  —  1М  остальных схем

Черт. 1

Dy - 1 0  мм
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I — доя слепи 1W: ?  — для оеталхяых схем

Черг. 3

1) у - 16 мм для схем 44 м 94

а р .  МПа

I — P- А  дох схемы 94; * -  Р~Л (В): 3 -  А - Т .  4 -  8 - Г ;  5 -В -~ Л  
для схемы 94.

Черт. 4
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/)у =»16 мм ЯМ схем 64 и 64А

I  -  Р - В :  3 —  Р-*А; 3  - А ~ Т ;  4 -  В -Г ; i  -  Р - Т :

" Черт. 5

D 20 мм для всех схем, кроме схем 44, 64, 64А, 84А, 94

Ар, «Л? ______  ______

I —  Р-*Т  ал* схемы 10»; 3 — В - A  для схемы 
104: 3 — для оегалхиых схем

Черт. 6
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Dy - 2 0  мм для схем 44, 84А, 94

Ар. КПП

I — в - л  для схемы 94 ; J  — 8  •Г; $ — Р - А  ■ 
Л - Г ;  4 — Р - В

Черт. 7

Dy =20 мм для схем 64, 64А

' S. КиП

Черт. 8
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= 3 2  мм для всех схем, кроме схем 44 , 64, 64А, 84А, 94

АО, МПа

7*0 Ш  770 а, Й/ыин

I — Р -Т  для схемы 104; i  — В-‘А дхк схемы 
104; i  — ляп осгяльмыд схем

Черт. 9

Оу =32 мм для схем 44, 84А и 94

2*0 *80 720 Q, А /ник

I — В~Л; для схемы 94. ? — f l-Г ;  3
Л~Г; 1 -  />-А и

Черт. 10



С
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Dy - 32 мм для схем 64 и 64А

/  -  S - Т  и Р —Т; 2 -  Я -И  и Л - Г ;  3 — Я -Л  

Черт. II

р и м е ч а н и с  к черт. I—II. Графики приведены для вязхости рабо- 
идкости 30—35 м*»/с (сСт).

( Измененная редакция. Изм. J* 2).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

Характеристика отечественны* электромагнитов для парораспределителей
с электромагнитным управлением

Накчсиашмиэ параметра

Норм* для электромагнита
гос тоя*мото тока переменного тока

Оу-в  ям Оу—!0 ич Оу—« ни Оу-«0 нм

Напряжение. В 12. 24. 48. ПО 36, ПО. 220. 380 .

Частота тока. Гц
50

60 (при 220 В)

Потребляемая мощность. 
Вт 26 43

Активная мощность, Вт _ 46 64

Пусковая мощность, В А _ 130 430

Температуоа окружаю
щей среды. °С. не более 55

Температура катушки. 
*С. не более 150

Число включений в час 
не более 15000 7200

Степень защиты по 
ГОСТ 14254 не ниже 1Р54

П родол ж итс.чьностъ 
включения (ПВ1 100

Рабочий ход якоря, мм. 
не менее

Тяговое усилие, Н, нс 
менее

П родолжитсльноеть 
включения (ПВ). %

2,5

25

3,5

90

40.

2.5

18

60. 100

3.5

47

(Измененная редакция, Изм. 7* 2, 3).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
Обязательное

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИИ 
ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16

I — номинальное давление на входе (для £>« -1 6 . 20. 32 мм):
X — 31 МПа. Не обозначается — 25 МПа; 2 — гмдрораепределитель зо

лотниковый; 3 — вид управления; £  — . электромагнитное. X — гидравличе* 
скос. П —  пневматическое с давлением управления от 0.4 до 1.2 МПа, 
И — пневматическое с давлением управления от 0,16 до 0.6 МПа (только 
для £>у —10 мм), AIM — ручное управление (рычагом). МР — механическое, 
МД — ручное (поворотным переключателем) для Dy — 6 и 10 мм. ЕХ  — элекг- 
рогндравлическое; 4 — условный проход D r , мм: 6, И). 16. 20, 32; .5 — способ 
установки основного золотника в исходное положение (для Ду —16, 20. 32 мм): 
X — гидравлический возврат (кроме ВММ). Ф — фиксация золотника (толь
ко для ВММ). Не обозначается — пружинный возврат; б — схемы распре* 
деления потока рабочей жидкости: 14. 24. 34. 44. 54, 64, 64А, 74, 84, 84А. 94, 
124, 134, 574, 574А — для всех исполнений, 154, 573 — для D y 6 и 10 мм, 
573Е. 574Е — для Д у 6 к 10 мм (кроме ВММ), 104, 574Б, 574Д -  для 
D у 16, 20. 32 мм; 7 — способ установки золотника вспомогательного гид
рораспределителя (для ВЕХ 16. ВЕХ20, ВЕХ32) и основного золотника 
(для Dy 6 к 10 мм): О — без пружинного возврата — для схем 573 (толь
ко для BXI0, ВП10. BHI0), 574, 574А (кроме ВМР6, ВМРЮ. В ММ 10). 
ОФ — без пружинного возврата с фиксацией — для схем 573 (только для 
ВЕ6. ВЕЮ. ВХ10. ВП10. ВН10). 574 и 574А (кроме ВМР6. ВМРЮ. ВГ16).
Ф — без пружинного возврата с фиксацией (только для ВММ6. ВМД6.
ВММ 10 н ВМДЮ). Нс обозначается — пружинный возврат; 8 — род тока, 
напряжение и частота: В — переменный ток: напряжение 36. ПО, 220. 380 В. 
частота 60 Ги (при 220 В). Не обозначается частота 50 Гц; Г  — постоянный 
ток: напряжение 12, 24. 48, 110 В. Продолжительность включения (ПВ): 
4 _  ПБ 40 %. 6 — ПВ 60 %. Не обозначается — ПВ 100 %; 9 — ручное 
управление электромагнитом (для BE, ВЕХ): Н — электромагнит с кнопкой 
управления. Не обозначается — электромагнит без кнопки управления для 
ВЕ6 н ВЕХ 16: 10 — подсоединение злектрокабеля к электромагниту (для ВЕ6. 
ВЕЮ. ВЕХ20. ВЕХ32): Д  —  подвод сверху без штепсельного разъема для 
ВЕЮ, ВЕХ20. ВЕХ32. М  — подвод через штепсельный разъем для ВЕЮ. 
ВЕХ20. ВЕХ32. Нс обозначается — подвод сбоку без штепсельного разъема 
для ВЕЮ. ВЕХ», ВЕХ32 н подвод через штепсельный разъем для ВЕ6, 
ВЕХ16; ВС — световая индикация ПО В переменного тока. ГС — световая 
индикация постоянного тока 24 В для исполнения электромагнитов со штеп
сельным разъемом; II  — подвод н слив потока управления для £>у—16, 20, 
32: Е  — подвод от основного потока, слив независимый, ЕТ — подвод от ос
новного потока, слив объединен с основным сливом. Т — подвод независимый, 
слив объединен с основным сливом Не обозначается — подвод к слив не
зависимые; 12 — дроссельная плита: Р  — регулирование на подводе потока 
управления, Р2 — регулирование на отводе потока управления. Не обозна
чается без дроссельной плиты; 13 — дополнительные устройства: (для
Dy —16. 20, 32): 10 — настройка хода основного золотника со стороны от- 
веостий А н В, 11 — настройка хода со стороны отверстий А, 12 —  настройка
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хода со стороны отверстия В, 18 или 72 — охлючатель конечный со сторо
ны отверстия А, 19 или 23 — включатель конечный со стороны отверстия В, 
20 или 24 — настройка хода со стороны отверстия А. включатель конечный 
со  стороны отверстия В, 21 или 2а — настройка хода со стороны отверстия В. 
включатель конечный со стороны отверстая А. В гидрораспределителе с до
полнительными устройствами 18, 19. 20, 21 включатель конечный работает в 
режиме выключателя: 22, 23, 24, 25 — е режиме включателя. Не обозна
чается — без настройки хода; Ы — дросселирование потока управления 
(для ВЕХ16, ВЕХ20. ВЕХ32): ВОЗ — дросселирующая щель 0 8  мм. B1Q — 
дросселирующая щель 0 1 ,0 м м , BI2 — дросселнрухмааяшель 0  1.2мм. Не обоз
начается — без дросселирования; 15— обратный гидроклапан (для ВЕХ16, ВЕХ20. 
ВЕХ32): 1150 — гидроклапан с давлением отхрывакия 0,50 МПа. Н70 — гндроклэ- 
пан с давлением открывания 0,70 МПа (кроме ВЕХ32). Не обозначается • без 
гидроклалэиа; 16 — гидроклзпаиы соотношения давлений (для ВЕХ16. ВЕХ20. 
ВЕХ32): Д — гидрокдапав соотношения давлений. Не обозначается — без 
гидрохлапаиа; J7 — климатическое исполнение и хатегория размещения: УХЛ 
4, 04 по ГОСТ 15150.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Обязательное

Обомачетио тедрораспрлдвлетсда

ВЕ6.44 (Типовой представитель)
ВММ6.14
ВМР6.14
BX6.I4
В6.14
ВМД6.14
BE6.S74
ВММ6.574
В.МР.6.574
ВХ6.674
ВП6.574
ВМД6.574
ВЕ10.44 (Типовой представитель)
ВММ10.14
BMP 10.14
ВХ10.14
ВП10.14
ВМДЮ.14
BE 10.754
BMMI0.574
BMP 10.574
ВХ 10.574
ВП 10.574
ВМД 10.574
X—ВЕХ16.44 (Типовой представитель) 
X—ВХ16.14 
X—ВММ16.14
X—ВЕХ20.44 (Типовой представитель) 
X—ВХ20.14 
X—ВММ20.14

X—ВЕХ32.14 (Типовой представитель)
X—ВХ32.14
X—ВММ32.14
Х -В ЕХ  16.574
Х -В Х  16.574
Х-ВМ .Ч 16.574
X—ВЕХ20 574
X—ВХ20.574

К о д  окп

41 4447 0083 
41 4441 0285 
41 4442 0127 
41 4443 0278 
41 4444 0036 
41 4441 0387 
41 4437 0082 
41 4431 0089 
41 4432 0049 
41 4433 0127 
41 4434 0022 
41 4431 0140 
41 4447 0087 
41 4441 0287 
41 4442 0129 
41 4443 0282 
41 4444 0037 
41 4441 0317 
41 4437 0073 
41 4431 0091 
41 4432 0051 
41 4433 0131 
41 4434 0023 
41 4431 0104 
41 4445 0321 
41 1443 0362 
41 4441 0411 
41 4445 0243 
41 4443 0363 
41 4441 0412 
41 4445 0244 
41 4443 0364 
41 4441 0413 
41 4435 0107 
41 4433 0178 
41 4431 0151 
41 4435 0118 
41 4433 0179 S

g
g
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g

©
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g
g
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®
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2
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'Продо.илеми*

О бо и о н и т  гидрордспрелелитолп Кол ОКП

X—ВММ20.574 41 4431 0152 07
X—ВЕХ32.574 41 4435 0119 10
Х -В Х —574 41 4433 0180 05
X—ВММ32.574 41 4431 0153 06
ВЕХ16.44 (Типовой представитель) 41 4445 0239 08
ВХ 16.14 41 4443 0281 05
BMMJ6.14 41 4441 028G 10
ВЕХ20.44 (Типовой представитель) 41 4445 0232 04
ВХ27.14 41 4443 0365 02
ВММ20.14 41 4441 0414 09
ВЕХ32.44 (Типовой представитель) 41 4445 0235 01
ВХ32.14 41 4443 0366 01
ВММ32.14 41 4441 0415 08
ВЕХ 16.574 41 4435 0120 06
ВХ 16.574 41 4433 0130 03
ВММ16.574 41 4431 0090 04
ВЕХ20.574 41 4435 0105 05
ВХ20.574 41 4433 0181 04
ВММ20.574 41 4431 0154 05
ВЕХ32.574 41 4435 0106 04
ВХ32 574 41 4433 0182 03
BMM32.S74 41 4431 0155 04
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Справочное

Габаритные ■ присоединительные раанеры присоединительных плит О у - 6  мм

D. у м М ксл, «г. во болев

М 18Х 1.6— 6Н 1.3М 14Х 1. Б = Ш

Черт. I
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D v —10 ми

Dy —16 мм

Масса 7.6 кг
Черт. 3
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D у - 2 0

Р а з м е р ы ,  мм

D ■D, D, МЯСлЧ. кг. ив б о л »

М42Х2—6Н М Н Х 1.5-6Н 56

19
М48Х2—6Н М14Х1.5—6Н 61

Черт. 4
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D y -3 2  мм

Черт. 5

(Измененная редакция, Иам. Лк 2).

>9
7т

он



ГОСТ 2W lt—81 С, II

ПРИЛОЖЕНИЕ I  
Справочное

Габаритные и ирисоедииителыше размеры дроссельных пант 
£ > ,-1 6  мм

D у —20 н 32 мм

Масса 2,2 кг 
Черт. 2

(Измененная редакция, Изм. М 2, S)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Справочно

Габаритные и присоединительные размеры 
гилроклапаио» соотношений даалемий 

/ ) , - 1 6  мм

Черт. 1
Dy - 2 0  и 32 мм

Черт. 2
( Измененная редакция, Иам. .4  2, 3)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7» 
Справочное,

УДЕЛЬНАЯ МАССА ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЯ 
(типовых представителей)

Вид упрямей** 
гждрорве предателя

Ном миль
ное Д*Н|«-

Удсчиат масса пешорвтравпгипмя. 
кт/МПа-л/икн, не Солее, а/-я уело того 

проходя £>у. мм
»к*, МПа

-в 10 К 20 32

Электромагнитное
управление: 20

с одним электро
магнитом постоянно- 
го тока 0,0052 0,0073

с двумя электро
магнитами постоян
ного тока 0.0064 0,0095

с одним электро
магнитом переменно
го тока 0.0052 0.0069

с двумя электро
магнитами перемен
ного тока 0.0064 0.0086

Гидравлическое 
управление: 

с вспомогательным 
распределителем 32 0.0020 0,0025 0.0031

с одной гидрого
ловкой 20 0.0080 0,0053 _ .

32 0,0050 0.0033 — — —

с двумя гндро- 
годовкамн 20 0,0088 0,0057 _ _ _

32 0.0054 0.0036 — — —
Пневматическое 

управление: 
с одной пневмого

ловкой 
типа ВП

20

0.0072 0.0053
типа ВН — 0.0059 — — —
с двумя пневмого

ловками 
типа ВП 0.0080 0.0057
типа ВН — 0,0070 ■ — — —

Ручное управление 20 0,0056 0.0062 0,0029 0.0032 0.0050
32 — — 0,0018 0,0020 0,0031

Управление от по
воротного переклю
чателя 20 0.0056 0.0060

Механическое уп
равление 20 0.0056 0.0059 - - -
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Лродо.гженив
УЛМыия масса твдрорлеяредмитодя. 
кг/МПа-л/мнн, не более. дяя условного

Вид упрааотжил Номжмь- про кода р у, мм
гнярор»: предателя ■ к*  д л w e 

ll a s .  М П а
G ю |« 20

Элсктрогндравли* 
веское управление:

с одним электро
магнитом постоянно- 20 0.0034 0.0041 0.0050
го 70ка 32 — — 0,0021 0.0029 0.003!

с двумя электро
магнитами постоям- 20 0,0037 0.0052 0.0054
ного тока 32 — — 0,0023 0,0033 0.0034

с одним электро
магнитом переменно- 20 0.0034 0.0045 0.0050
го тоха 32 — — 0.0021 0,0028 0.0031

с двумя электро
магнитами перемен* 20 0.0037 0.0051 0.0053
ного тока 32 0.0023 0.0032 0,0033
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ГОСТ 15150-69 
ГОСТ 15261-69
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Срок действия продлен до 01.01.94 Постановлением Госстан
дарта СССР от 15.05.90 Л И  177



Редактор А. Л. Владимиров 
Технический редактор Л. Я. Митрофанова 

Корректор О. Я. Чернецова

Сдано г  паб. 11ДО.91 Подл, в пет. 16С0.91 3.S усд. п. я. Э.бЗ уел. кр.-отг. 3 . l i  уч-.иад. л. 
Тир. «000 Ц*а« I р. 20 к.

Ордена «Знак Почета» Нтоатедьстаи стандартно. 123!» 7, Москп*. ГСП. 
Новоирсексиекай пер . 3

Калужской типография стандарте*, ул, Московская. Жй. За  к. 12»

ГОСТ 24679-81

https://meganorm.ru/list0.htm

