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ГОСТ 
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Несоблюдение стандарта преследуете* по закону

Настоящий стандарт устанавливает метод определения массо
вой долм связанного стирола в синтетических латексах, являющих
ся продуктом совместной эмульсионной полимеризации бутадиена 
со стиролом и содержащих не более 55 % связанного стирола.

Метод заключается в определении массовой доли связанного 
стирола путем измерения коэффициента преломления с помощью 
рефрактометра типа Аббе.

Стандарт полностью соответствует CT СЗВ 23эо oU.

1. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ

Отбор и подготовка проб — по ГОСТ 24920—81.

2. АППАРАТУРА. МАТЕРИАЛЫ И РЕАКТИВЫ

Рефрактометр типа Аббе.
Пресс.
Фольга алюминиевая по ГОСТ 745—73 или ацетатная.
а — Бромнафталин для градуирования прибора, ч.д.а.

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Выделение, экстрагирование и сушку каучука проводят по 
ГОСТ 24922—81. Из объединенной пробы латекса параллельно 
готовят три пробы каучука.

Издание офицнапьное Перепечатка воспрещена

©  Издательство стандартов, 1981



O p . 2 ГОСТ 24921— 81

Из экстрагированного и высушенного каучука готовят по одно
му образцу в лиде прессованной шкурки. Для этого кусочки кау
чука помещают между двумя листами алюминиевой или ацетат- 
ной фольги размером ЮОхКЮ мм и прессуют в течение 5 мин при 
100 С и давлении пресса не менее 2.0 МПа. Затем прессованные 
образцы охлаждают в прессе при том же давлении до комнатной 
температуры, выдерживают в этих условиях в течение 10 мин и 
вынимают из пресса.

3.2. Перед началом испытания температуру рефрактометра с по
мощью циркуляционной воды из термостата устанавливают на 25 °С 
и поддерживают ее с погрешностью не более 0.1 °С. Затем проверя
ют градуировку прибора по показателю преломления эталонной 
стеклянной пластинки, укрепленной на рефрактометре каплей 
альфа-бромиафталина. После этого призмы прибора протирают 
этиловым спиртом. При измерении коэффициента преломления при 
другой температуре коэффициент преломления пересчитывают по 
формуле

«о =«0+0,00037 (*—25), 
где п * — коэффициент преломления при 25°С;

«о — коэффициент преломления при температуре измерения; 
t — температура измерения. °С.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

Из прессованной шкурки вырезают полоску размером, соответ
ствующим типу применяемого рефрактометра, и отделяют фольгу. 
Отобранная полоска каучука должна быть совершенно прозрачной 
и не иметь воздушных пузырьков. Полоске помещают между приз
мами рефрактометра и выдерживают в течение 1 мин для вырав
нивания температуры. Компенсатор устанавливают так. чтобы об
разовалась четкая, почти бесцветная разделительная л ни - я между 
светлым и темным полями. Затем разделительную линию пе
ремещают в точку скрещивания волосков из положения, при ко
тором точка скрещивания волосков находится з светлой части 
поля.

Для каждой полоски коэффициент преломления измеряют пять 
раз. Допускаемое отклонение результатов измерений не должно 
превышать ±0,0001. В противном случае измерения повторяют с 
новой полоской испытуемого образца.

Допускаемое отклонение результатов измерений коэффициента 
преломления одновременно экстрагированных образцов каучука 
не должно превышать ±0.0002.

За коэффициент преломления каучука, выделенного из латек
са, принимают среднее значепне коэффициента преломлен ля трех 
образцов.
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S. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Массовую долю связанного стирола (X) в процентах в зависи
мости от полученного коэффициента преломления определяют по 
таблице, приведенной в обязательном приложении, или вычисля
ют по формуле

А '-  23,50+1164 («2-1,5346) - - 3497(г*2—1,5346)*,

где п о — коэффициент преломления испытуемого образца при 
25 °С.

За результат испытания принимают среднее арифметическое 
трех определений, если расхождение между двумя крайними не 
превышает 0,5%.

Результаты испытаний записывают в протокол, который дол
жен содержать следующие данные:

наименование предприятия-изготозителя и его товарный знак; 
марку латекса; 
номер партии;
массовую долю связанного стирола; 
дату испытания;
обозначение настоящего стандарта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

Массовая доля связанного стирола в процентах в зависимости 
от коэффициента преломления ( л ^ )

1.515
1.516
1.517
1.518
1.519
1.520
1.521
1.522
1.523
1.524
1.525
1.526
1.527
1.528
1.529
1.530 
1.631
1.532
1.533
1.534
1.535
1.536
1.537
1.538
1.539
1.540
1.541
1.542
1.543
1.544
1.545
1.546
1.547
1.548
1.549
1.550
1.551
1.552
1.553
1.554
1.555
1.556
1.557

0.70
1,99
3.27
4,55
5.82
7,08
8,33
9.58

10.82
12.06
13.28
14.50
15.72
16.92
18.12
19.31
20.50
21.68
22.85
24.01
25.17
25.32
27.46
28.60
29.73
30.85
31,96
33.07
34.17
35,27
36,35
37,43
38.51
39,57
10.63
41.68
42.73
43.77
44.80
45.82
46.84
47.85

0.83
2.12
3.40
4.67
5,94
7.20
8.46
9.71

10.95 
12.18 
13,41
14.62
15.84 
17.04 
18.24
19.43
20.62
21.79
22.96 
24.13
25.28
25.43 
27.58 
28,71
29.84
30.96 
32.07 
33.18
34.28 
35..38 
36.46 
37.54 
38.61 
39.68 
40.74
41.79 
42,83 
43,87 
44.90 
45.92
46.94
47.95

0,96
2.25
3.53
4.80
6,07
7.33 
8..58
9.83

11.07
12.30
13.53
14.75
15.96 
17.16
18.36
19.55
20.73
21.91
23.08
24,24
25.40
26.55
27.69
28.82
29.95
31.07
32.19
33,29
31.39 
35.48
36.57
37.65
38.72 
39.79
40.84
41,89 
42.94 
•13,97
45.00
48.03
47.04
43.05

1.09
2.37
3.66
4,93
6.20
7.4G
8.71
9.95

11.19
12.43
13.65 
14.87
16.03
17,28
18.18
19.67
20.85
22.03
23.20
24.36
25.51
26.66
27.80
28.94
30,06 
.11.18
32.30
33,40
34.50
35,59
36.68
37,76 
.38.83
39.89
40.95 
42.01)
43.04
44.08
45.11
46.13
47.14
48.15

1.22
2.50
3.78
5.06
6.32
7.58
8.83

10.08
11.32
12.55
13.77 
14.99
16,20
17.40
18.60 
19.79
20.97
22.15
23,31
24.47
25.63
26.78 
'27,92
29.05
30.18
31,30
32.41
33,51
34.61
35,70
36.79
37.86
38.93
40,00
41.05 
42.10
43.15
44.18
45.21
46,23
47.25
48.25

0.05
1.34
2.63
3.91
5.18
6.45
7.71
8.96

10.20
11,44
12,67
13.89
15.11
16.32
17.52
18.72
19.91
21.09
22.26
23.43
24.59
25.74
26.89
28.03
29.16
30.29
31.41
32.52
33,62
34.72
35.81 
З6.«9
37,97
39.04
40.10
41.16
42.21
43.25 
41,28
45.31
46.33
47.35
43.35

0,18
1.47
2.76
4.01
5.31
6.57
7.83
9.08

10,33
11.56
12,79
14.02
15,23
16.44 
17.64
18,84
20.03
21,21
22.38 
23,55
24.71
25,86
27.00
28.14 
29.28
30.40
31.52
32.63
33.73
34.83
35.92
37.00
38.08
39.15
40.21
41.26
42,31
43,35
44.39
45.41
46,43
17.45
48.45

'
0,31
1.60
2.89
4.17
5.44
6.70
7.96
9.21

10.45
11.69
12.92
14.14
15.35
16,56
17.76
18.96
20.14
21,32
22.50
23.66
24.82
25.97
27.12
28.26
29.39
30.51
31.63
32.74
33,84

0.44
1.73
3.02
4,29
5.56
6,83
8.08
9,33

10,57
11.81
13,04
14.25
15.47 
16.68 
17.88
19.08
20.26
21.44
22.61 
23.78
21.94
26.09
27,23
28.37 
29.50
30.62
31.74
32,85
33.95

34.94 35.05 
36.03 36.14
37. И 
38.19
39.25
40.32
41,37
42.42
43.46 
44.49
45.52
46.54
47.55
48.55

37,22
38.29
39,36
40.42
41.47
42.52
43.56
41.59
45.62
46.64
47.65
48.65

0.57
1.86
3.14
4.42
5,69
6.95
8,21
9.46

10.70
11.93
13.16
14.38
15.60
16.80
18.00
19.19
20.38
21.56
22.73 
23.90
25.05
26.20
27.35
28.48
29.61
30.74
31.85 
32.%
34.06
35.16
36.25
37.33
38.40 
39,47
40.53
41.58
42.63
43.66
44.70
45.72
46.74
47.75
48.75
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Изменение Л» I ГОСТ 24921 81 Латексы синтетические. Метод определения
сия тайного стироля

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР во управлению качеством продукции и стандартам от 30.03.90 М  687

Дата введения 01,10.90

Раздел 2 Заменить ссылку: ГОСТ 745-73 на ГОСТ 74S 79.
Пункт J.J Второй абзац после слов «кусочки каучука» дополнить словами: 

«массой 0.5—0.8 г».
Раздел 4 дополнить абзацем- «После окончания измерения призмы промы

вают этиловым спиртом и просушивают».
(МУС Ле 7 1990 Г.)

ГОСТ 24921-81

https://meganorm.ru/list0.htm

