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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ОБОРУДОВАНИЕ ВОЗДУХОТЕХНИЧЕСКОЕ

Номинальные размеры поперечных сечений 
присоединений

Air handling equipment
Nominal dimensions of connection's cross sections 

ОКП 48 6000

ГОСТ
24751-81

(CT СЭВ 
666-77)

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 1$ мае 
1911 г. Н® 2405 срок действие установлен

с 01.07 1961 г. 
до 01.07 1991 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на вновь разрабаты
ваемое воздухотехннческое оборудование и устанавливает номи
нальные размеры поперечных сечений присоединении воздухотех
нического оборудования между собой и с воздуховодами прямо
угольного и круглого сечений.

Стандарт не распространяется на соединения составных час
тей секционных кондиционеров, газоочистного, пылеулавливающе
го оборудования, оборудование и арматуру судовых систем.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 666—77.
2. Номинальные наружные размеры а, Ь и d  поперечных сече

ний воздуховодов, указанные на чертеже, должны выбираться из 
таблицы.

Издание официальное 

★

Перепечатке воспрещена 

@ Издательство стандартов, 1981



C tp. ?  ГОСТ 24751—81

мм
Размеры о. *, i

1----------------
Ралыары a, ft. d

Pas PS Рал НЮ Рад к20 Рад R40 1 РЯД R6 Рад R10 Рал Р20 Ра* R«

_ 50 50 50 6J0 630 630 630
— 56 56 — __ 670
63 63 63 63 — — 710 710
— — 71 7! — — 750
— 80 80 80 — 800 800 800
— — 90 90 — . __ 850

100 too 100 100 — — 900 900
— — — 106 — — 950
— — 1)2 112 1000 1000 1000 1000
— — — 118 — _ _ 1060
— 125 125 125 _ _ 1120 1120
— — •— 132 — __ 118)
— — 140 140 — 1250 1250 1250
— — — 150 — — __ 1320

160 160 160 160 — __ 1400 1400
— — — 170 — — 1500
— — 180 180 1600 I60-) 1600 1600
— — • ~ 190 — — 1700
— •200 200 200 — — 1800 1800
— — — 212 — _ __ 1900
— — 224 224 — 2000 2000 2000
— — — 236 — _ 2120

250 250 250 250 — — 2240 2240
— - 265 — — 2360
— — 280 280 2500 2500 2500 2500
— — 300 -  . __ 2650
— 315 315 315 — — 2800 2800

— — 335 — • 3000
— — 355 :*65 — 3150 3150 3150
— — — 375 — 3.350 3350

400 400 400 400 — — 3550 3550
— — — 425 — 3750
— — 450 450 4000 4000 4000 4000

— — — 475 — _ . . . 4250
— 500 500 500 — __ 4500 4500
— — — 530 — — 4750
— — 560 •560 - 5000 5000 .5000
— — — 600 — — — 5300



ГОСТ 24751—11 Сгр. 3

Продолжение
ми

Размеры <1. Ь, Л Размеры о , р. Л

Р«* R5 Раз ft ю Рад кго Род НДО Рад Н5 Над К10 Рад К » Рад ЙЧО

5600 5600 8000 8000 8000
— — ___ 6000 ___ ___ 8500

63<У) 6300 6300 6300 — — <кюо 9000
___ ___ ___ 6700 ___ ___ ___ 0500
— — 7100 7100 10000 10000 10000 10000
— — — 7500

В качестве размеров, указанных в таблице, применяются но
минальные наружные размеры воздуховодов.

При выборе размеры ряда R5 предпочтительнее размеров ряда 
RI0, размеры ряда RIO предпочтительнее размеров ряда R20 и 
ряда R20 — размеров ряда R40.

3. Соотношение сторон прямоугольных сечений не должно пре
вышать 6,3.
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