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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

МАШИНЫ ПЛОСКОВЯЗАЛЬНЫЕ 
Типы, основные параметры и размеры

Flatbed knitting machines. Types, main technical data 
and dimensions

ОКП 51 1422

ГОСТ 
2 5 0 4 1 — 81 

(CT СЭВ 
2 8 0 7 - 8 0 )

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11 декабря 
1981 г. № 5370 срок действия установлен

с (ШИ 1983 г. 
до 01.01 19*88 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на двухфонтурные 
плосковязальные 'машины (далее — машины) и устанавливает ти
пы, основные параметры и размеры машин, изготовляемых для 
нужд народного хозяйства и экспорта.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2807—80.
2. Машины должны изготовляться четырех типов:
1—с двумя парами игольниц и односторонним движением 

каретки;
2 — с одной парой игольниц и возвратно-поступательным дви

жением каретки;
3 — оборотные с двумя парами игольниц и односторонним дви

жением каретки;
4 — оборотные с одной парой игольниц и возвратно-поступа

тельным движением каретки.
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Стр. 2 ГОСТ 2S041—81

3. Исполнения, основные параметры и размеры машин должны 
соответствовать указанным в табл. 1—3.

Испод-
кепке

1
Характеристика м&ежны

Номкиальвдя 
ш ирят маииди. 

МИ
Класс машины

1 Машина о числом пстлеобраэу- 
хяцих систем 14 и более

1830

2

5: 6 ; 7 ; 8:
10: 12; 14

Т а б л и ц а  2

2 Машина с числом пеглсобразу- 
ющих систем 14 и более, осна
щенная устройством перекоса пе
тель

3 Машина С числом петлеобразу- 
кнцкх систем 14 и более, осна
щенная устройством перекоса пе
тель и механизмом отбора

Т и

Испол
нение Характеристик» масеииы

Номнкалыак 
ширима наткни, 

мм
Класс нашлю!

1 Машина с одной петдеобраэу- 
кмией скстемой

80,150;180;200;220 5; 6; 7: 8; 
10; 12; 14

2 Машина с одной петлеобразу
ющей системой

360; 400; 500; 
600: 700: 800; 
940: 1000; 1200

2,5: 3; 4; 4 .5: 
5; 6: 7; 8; 10: 
12;.14

3 Машина с одной пеглсобразу- 
ющей системой

1400: 1500: 1530: 
1600: 1700

3; 4.5; 5; 6;
7; 8; 10: 12; 14

4 .Машина с одной петлеобразу- 
ющей системой

1830: 2050 4: 5: 6; 7; 8:
10: 12: 14:16; 18

5 Машина с одной пеглсобразу- 
ющей системой, оснащенная уст
ройством переноса петель

1400; 1500: 1530; 
1600; 1700

4 .5 : 5; 6 ; 7; 
8; 10; 12; 14
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Продолжение табл. 2

Исаол-
иенве Характеристик* масзияы

Номхи х л а д а *
Ш Х Р К Ш  K t C S N B U .

мм
Класс машины

6 Машина с одной петлеобразую
щей системой, осиащенвая устрой
ством переноса петель

1830: 2000: 2050:

4; 5: 6: 7 ; 8; 
10; 12; 14

7 Машина с одной петлеобразую- 
щей системой, оснащенная устрой
ством переноса петель и толкате
лем для отбора игл

2060: 2100
6: 7: 8; Ю; 12: 
14

8 Машииа с одной петлеобразую- 
щей системой, оснащенная меха
низмом прибавки-сбавки игл

800: 940: 1000; 
1200

2.5: 3; 4; 5; 6: 
7; 8; ю : 12: 14

9 Машина с одной петлеобразую- 
щей системой, оснащенная меха
низмом прибавки-сбавки игл

1500: 1530: 1830; 
2000; 2050: 2060

4; 4 .5: 5: 6; 7: 
8: Ю: 12: 14

10 Машина с одной петлеобразую
щей системой, оснащенная меха
низмом прибаьки-сбавхи игл и 
устройством перекоса петель

800: 940: 1000; 
1200

4 .5 ; 5: 6; 7 : 8: 
10; 12; 14

П Машина с одной петлеобразую
щей системой, оснащенная меха
низмом прибавки-сбавки игл н 
устройством переноса петель

1830: 2000: 2050; 
2060

4: 5; 6; 7; 8: Ю; 
12; 14

12 Машина с двумя петлеобразую- 
щими системами

4: 5: 6: 7; 8: 
10; 12; 14; 16

13 Машина с двумя петлсобразую- 
щимк системами, оснащенная уст 
ройстэом переноса петель

14 Машина с двумя петлеобразую- 
щами снстемамн, оснащенная уст
ройством переноса петель, толка- 
гелями для отбора «гл

1600: 1830: 2000: 
2050: 2060

4: 5: 6 ; 7; 8; 
10: 12; 14

15 Машина с двумя петлеобразую- 
щнмк системами, оснащенная уст
ройством переноса петель, толка
телями для отбора нгл. механиз
мом пркбавхн-сбавки игл
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Продолжение табл. 2

Исход-
нсяхе Характеристика машины

Комваальвая 
шхраиа маемы, 

мм
Класс киянки

1б Машина с двумя пегл«образую
щими системами, оснащенная ме- 
хаинэмои прибавки-сбавки игл

17 Машина с двумя петлеобразуто- 
шнми системами, оснащенная ме
ханизмом прмбавкя-сбавки игл, 
устройством переноса петель

18 Машина с двумя петлеобразую- 
шнми сястсиамн. освашеаная 
дву'Аяруснмми замками на обеих
игольницах 1830; 2000; 

2050; 2060

19 Машина с двумя пстлеобразую- 
щимв системами, оснашеняая 
явухярусеыки замками на обеих 
игольницах, устройством переноса 
петель

4: 5: 6; 7; 8; 
10; 12; 14

20 Машина с двумя петлеобразую
щими системами, оснащенная уст
ройством переноса петель, толка- 
тсляш! для отбора игл на одной 
игольнице и двухярусными зам
ками на другой игольнице н меха
низмом отбора

21 Машина с двумя петлеобразую- 
щнми системами, оснащенная уст
ройством переноса ост ель, толка
телями для отбора игл к трех- 
ярусными замками на обеих иголь
ницах. с механизмом отбор»
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Т а б л и ц а  3

Тип Характер»стека нашими
Номинальная 

ширима машины, 
мм

Класс нашими

3 Машина с числом пстлсобразую- 
тих систем 14 и Солее, оснащен
ная устройством переноса петель 
и механизмом отбора

1700 8; 10; 12

4 Оборотная машина с двумя пет- 
леобразующими системами, осна
щенная устройством переноса пе
тель н механизмом отбора

1700 5; 6; 8; 10; 12

П р и м е ч а н и е  к табл. 1—3 Класс машин соответствует числу игл на 
длине 25,4 мм.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  плосковязальной 
машины типа 2, исполнения 6, номинальной шириной 1830 мм, 
5-го масса:

Машина 2 - 6 — 1830-5 ГОСТ 25041—81
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