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Степени защиты

Power transformers and electrics! reactors. Degrees of 
protection
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Постановлением Государственного комитета СССР по Стандартам от 15 апреле 
1981 г. Н* 1965 срок введения установлен

< 01,01. 1983 г.

Несоблюденно стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на силовые трансфор
маторы (о том числе автотрансформаторы) и электрические реак
торы, предназначенные для работы в электрических устройствах 
и сетях переменного тока частоты 50 и 60 Гц, и устанавливает 
степени защиты, обеспечиваемые оболочками.

Стандарт не распространяется на бетонные реакторы, транс
форматоры для питания радиотехнических и электронных уст
ройств, бытовых электроприборов, устройств сигнализации, цент
рализации и блокировки на железных дорогах, на трансформато
ры для транспортных средств н на взрывобезопасные трансфор
маторы и реакторы.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2269—80.
2. Условные обозначения и определения степеней защиты и 

методы испытаний по ГОСТ 14254—80.
3. Степени защиты приведены в таблице.

Издание официальное Перепечатка воспрещена 
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С rp . 2 ГОСТ 24МГ— 81

Степени зажиты от 
прикосновенна и 

понадакиа посторон
них тел (первая 

ЦяфР»)

Степени зажиты от прон ичнопеине воды (вторая ив фра)

0 1 2 3 4 6 б 7 6

0 1Р00

1 IP 10 iP I I — IP 13 — — — — —

2 IP 20 IP 2 I IP 22 IP 23 — — _
3 IP 3 0 IP31 IP 3 2 IP 33 IP 34 — — — _
4 — IP41 - - IP 43 1Р44 — — _ _
5 — — — — 1Р54 IP 55 — — —

6 —* — — — — 1Р65 IP 66 — —

4. Степень защиты выводов трансформатора или реактора, если 
она меньше, чем степень зашиты трансформатора или реактора, 
должна быть указана отдельно на табличке с паспортными дан
ными. Порядок указания степеней защиты следующий: степень за
щиты трансформатора или реактора, степень защиты выводов.

При степени защиты трансформатора или реактора и их вы
водов IP00 обозначение степени защиты не указывается.

Степени защиты комплектующих электротехнических устройств, 
устанавливаемых на трансформаторах и реакторах, должны быть 
не ниже степени защиты трансформаторов и реакторов.

5. При степенях защиты от прикосновения и попадания посто
ронних тел 1 и 2 и при степенях защиты от проникновения воды 
1, 2, 3, 4, если визуальный осмотр показывает, что необходимая 
степень защиты обеспечена (соответствует конструкторской доку
ментации на изделие), допускается не проводить испытание на 
соответствующую степень защиты. При неоднозначном определе
нии степени защиты по конструкторской документации проводят 
испытание по ГОСТ 14254—80.
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