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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ КРАНОВЫХ РЕЛЬСОВ 
К  СТАЛЬНЫМ ПОДКРАНОВЫМ ВАЛКАМ

Технические условие

Joint for connection of crane rails to steel crane 
girders. Specifications

ГОСТ
2 4 7 4 1 - 8 !

ОКП 52 6121

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства 
от 4 мая 1981 г. Н“ 60 срок введения установлен

с 01.01. 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на узел крепления кра
новых рельсов по ГОСТ 4121—76 к стальным подкрановым балкам 
под мостовые электрические краны общего назначения легкого, 
среднего и тяжелого режимов работы, применяемые в зданиях и 
на открытых крановых эстакадах с расчетной сейсмичностью до 
9 баллон включительно и эксплуатируемые в районах с расчет
ной температурой наружного воздуха минус 65°С н выше.

1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

1.1. Конструкция узля крепления должна соответствовать ука
занной на черт. 1.

Издание официальное Перепечатке воспрещена
©  Издательство стандартов, 1981
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♦ Размер для слравох.
Черт. 1

1.2. Марка узла крепления в зависимости от типа кранового 
рельса и расчетной температуры наружного воздуха района стро
ительства (далее— расчетная температура), расстояние от оси 
подкрановой балки до оси узла крепления, а также обозначе
ния деталей должны соответствовать указанным в табл-. 1.

1.3. Конструкция и размеры упорных планок должны соответ
ствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

bIJJv,
V {V )

>
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Размеры для справок.
Черт-. 2



ГОСТ 24741—81 Стр. 3



Стр. 4 ГОСТ 24741—81

Обозначение паники ь 1, S

8

Масса, кг

У1; У1ХЛ
85 63

0.9
У2: У2ХЛ 10 1.1

УЗ; УЗХЛ 12 1.4

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  упорной планки 
У1 для расчетной температуры минус 40°С и выше:

Планка У/ ГОСТ 247/1—81
То же, для расчетной температуры ниже минус 40 до минус 

65аС:
Планка У!ХЛ ГОСТ 24741- 81

1.4. Конструкция н размеры прижимных планок должны соот
ветствовать указанным на черт. 3 и в табл. 3.

Яг 32S,
v V )

Исполнение 2

Размеры для справок
Черт. 3
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Обозначение n ânvii ь h ь, Мака, кг

П1; П1ХЛ 125 55 70 2.4

П2; П2ХЛ 115 50 65 2.2

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  прижимной планки 
П1 исполнения 1 для расчетной температуры минус 40°С и выше:

Планка П1 ГОСТ 24741- -81
То же. исполнения 2 для расчетной температуры ниже ми

нус 40 до минус 05°С.
Планка П 1Х Л - 2 ГОСТ 24741-81

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  узла крепления 
марки 70 с прижимной планкой исполнения I для расчетной тем
пературы минус 40°С и выше:

Крепление 70 ГОСТ 24741—81
То же, исполнения 2 для расчетной температуры ниже минус 

40 до минус 65Х:
Крепление 7 0 Х Л -2  ГОСТ 24741—81

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Упорные и прижимные планки должны изготовляться п 
соответствии с требованиями настоящего стандарта и СНиН 
Ш ~18— 75 но рабочим чертежам КМД, утвержденным в установ
ленном порядке.

2.2. ]Матсриал прижимных и упорных планок — сталь по ГОСТ 
ОБО—7» следующих марок:

ВСтЗкп2- - для расчетной температуры минус 40°С н выше;
ВСтЗГпсб или ВСтЗси5 — для расчетной температуры ниже ми

нус 40 до минус 65СС включительно.
Разрешается применять стали но ГОСТ 23570—79 следующих

марок:
18хп вместо ВСтЗкп2;
18Гпс или 18сп вместо ВСтЗГпсб и ВСтЗсл5.
2.3. Болты, предназначенные для эксплуатации при расчет

ной температуре минус 40°С и выше, должны быть испытаны на 
разрыв по ГОСТ 1759—70, при расчетной температуре ниже ми
нус 40 до минус 65ЭС — дополнительно испытаны на разрыв на ко
сой шайбе и ударную вязкость по ГОСТ 1759—70
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2.4. Предельные отклонения линейных размеров от номиналь
ных. а также шероховатость поверхностей планок должны соот
ветствовать указанным на черт. 2 и 3.

2.5. Предельные отклонения диаметров отверстий прижимных 
планок от номинальных — no СТ СЭВ 144—75.

з. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Детали узлов крепления крановых рельсов должны пос
тавляться иредприятием-изготовнтелем комплектно.

В состав комплекта должны входить:
детали в соответствии с табл. 4;
техническая документация в соответствии с требованиями 

ГОСТ 23118—78.

Т а б л и ц а  4

М а р к а
у э л »

к р е п л е н и я

У п о р н а я  п л а т и Б олт Г а » к л Ш я й б н

ч й в н ф Число
О б о я и д -
ч с и * е Ч и с л о Ч и с л о

70
У 1

n t

80 П2

1 0 0 У2
П!

1 2 0 УЗ
1 1 2 4 2

70ХЛ
V 1 V  Т

П1ХЛ

еохл
У  I A < I

п а х  л
1 0 0 Х Л У2ХЛ

П1ХЛ
1 2 0 Х Л УЗХЛ

Примечание.  Допускается по согласованию между предприятием изго
товителей и потребителем поставлять упорные и прижимные планки отдельно 
от болтов, гаек н шайб.

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1. Упорные и прижимные планки должны быть приняты тех
ническим контролем предприятия.изготовителя.

4.2. Приемку планок производят партиями.
В состав партии должны входить планки одинакового обозна

чения. изготовленные по одной технологии. Размер партии планок 
устанавливается по соглашению между потребителем и предпрня- 
тисм-изготовитслсм и не должен превышать 1000 шт.
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4.3. Для выборочной проверки лилейных раз.мерон и шерохо
ватости поверхностей планок от каждой партии отбирают 5% 
планок, но не менее 5 шт. Если ’ ,ш проверке отобранных планок 
окажется хотя бы одно изделие, но удовлетворяющее требованиям 
настоящего стандарта по одному из показателей, производят пов
торную проверку по этому нохазате.ло удвоенного количества об
разцов, отобранных от той же партии. В случае неудовлегвори- 
те-ьных результатов повторной проверки партия планок приемке 
ке подлежит.

4.4. Потребитель имеет право производить контроль качества 
планок, соблюдая при этом правила приехщи и применяя методы 
контроля, установленные настоящим стандартом.

5. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

5.1 Контроль,линейных размеров планок следует производить 
металлической измерительной линейкой но ГОСТ 427—75 и штан
генциркулем по ГОСТ I66—80.

5.2 Шероховатость поверхностей планок должна проверяться 
методом сравнения их с образцами шероховатости по ГОСТ 
9378-75.

6. УПАКОВКА. МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.Г Упорные и прижимные планки должны быть упакованы 
раздельно в деревянные ящики по ГОСТ 2991—76 или в тару, 
изготовленную предприятием-нзготовнтелем по документации, ут
вержденной’ в установленном порядке.

6.2. Правила маркировки тары с планками должны соответст
вовать установленным ГОСТ 14192—77. Маркировка должна со
держать следующие маркировочные знаки:

наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
условное обозначение марки узла крепления;
условное обозначение планки (без обозначения номера стан

дарта);
номер партии;
количество деталей;
штамп ОТК;
масса брутто.
6.3. Транспсфтироваине планок допускается любым видом 

транспорта при условии защиты их от загрязнения и механичес
кого повреждения.

6.4. При хранении тара с планками должна быть защищена от 
загрязнения и попадания атмосферных осадков.
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7. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

7.1. Монтаж деталей узла крепления крановых рельсоз следует 
производить в соответствии с монтажными схемами подкрановых 
путей, утвержденными в установленном порядке, и требованиями 
СНиП Ш—18—76.

7.2. Монтажная сварка планок должна производиться после 
рихтовки рельсов. Толщина сварного шва — 6 мм.

7.3. Тип электродов должен соответствовать указанному в 
табл. 5.

Т а б л и ц а  5

Расчетная температура. ’ С Тип тлестроаа оа ГОСТ 9*$Т-15

Минус 40 и выше Э42

Ниже минус 40 до минус 65 Э42А

7.4. Детали узлов крепления после окончания монтажных ра
бот должны быть очищены, зашпатлеваны, огрунтованы и окра
шены, при этом материал! лакокрасочного покрытия должен соот
ветствовать материалу покрытия подкрановых балок.
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