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Несоблю дение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке и 
технике термины и определения основных понятий в области до
пусков на подшипники качения, их детали и отдельные элементы.

Термины и определения, установленныенастоищим стандартом, 
обязательны для применения в документации всех видов, научно- 
технической, учебной и справочной литературе.

Допускается применение терминов, не установленных стандар
том, отражающих специальные конструктивные особенности под-, 
шипников, их деталей н элементов, но нс противоречащих терми
нам и определениям настоящего стандарта.

Для каждого понятия установлен одни стандартизованный тер
мин. Применение терминов-синонимов стандартизованного терми
на не допускается. 1': ‘ ’’

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1472—78. >if . .
В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в 

нем терминов.

Издания официальное Перепечатка воспрещена
★

©  Издательство стандартов, 1982
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Термин Определение

1. ОБЩИЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Допуск

1.2. Приемочный допуск*

1.3. Производственный* 
пуск

Разность между наибольшим к наимень
шим предельными размерами или абсолют
ное значение алгебраической разности ме
жду верхним и нижним отклонениями

Допуск,' установленный для приемочного 
контроля подшипников

до- Долуск, установленный для операционного 
контроля подшипников и их деталей

1.4. Отклонение

1 б. Предельное отклонение

Алгебраическая разность между размером 
(действительным, предельным и т. д.) к 
соответствующим номинальным размером

Алгебраическая разность между предель
ным и номинальным размерами. Различа
ют верхнее и нижнее отклонения

1.6. Номинальный размер Размер, относительно которого определя
ют, предельные размеры и который служит 
также началом отсчета отклонений

1.7. Прилегающая окружность

1.8. Прилегающий цилиндр

1.9. Реальная поверхность

1.10. Реальный профиль

Окружность минимального диаметра, опи
санная вокруг реального профиля наруж
ной поверхности вращения, или окруж
ность максимального диаметра, впи
санная ъ  реальный профиль внутренней 
поверхности 
По ГОСТ 24642-81

Поверхность, ограничивающая деталь и 
отделяющая ее от окружающей среды

Профиль реальной поверхности

ЫН. Базовый торец Торец подшипника качения, по отношению 
к которому задают допуск расположения 
илн определяют отклонение расположения

1.12. Ось внутреннею (для упор
ного подшипника — тугого) 
кольца подшипника

Ось цилиндра, прилегающего к отверстию 
внутреннего (тугого) кольца подшипника

1.13. Ос* наружного (для упор
ного подшяпяика—свобод
ного) кольца подшипника

Ось цилишара, прилегающего к наружной 
поверхности наружного (свободного) коль
ца подшипника

* См. прнложеине.
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Т«рмия Определена е

1.14. Ось подшипника Ось внутреннего (тугого) кольца подшип
ника или цилиндра, вписанного в комп
лект тес качения.

П р и м е ч а н и е .  Если внутреннее 
кольцо отсутствует, то осью подшипника 
является ось цилиндра, вписанного в 
комплект теп качении

1.15. Осевая плоскость Плоскость, в которой лежит ось подшил- 
ннха или кольца

1.16. Оссаос направление Направление, параллельное оси подшипни
ка или кольца

1.17. Радиальная плоскость Плоскость, перпендикулярная к оси под
шипника качения или кольца

1.18. Радиальное направление Направление, пересекающее ось подшипни
ка хачеиия или кольца в радиальной плос
кости

1.19. Центральные плоскости Плоскости, проходящие через центр сфе
рической поверхности

1 20 Среднее сечение Сечение радиальной плоскостью, располо
женное на половине ширины кольца под
шипника или длины ролика

1.21. Нормируемый участок Участок поверхности или линии, к которо
му относится допуск или отклонение фор
мы или расположения элемента

1.22. Крайнее сечение кольца иди 
ролика

Сечение радиальной плоскостью, ограничи
вающее нормируемый участок н располо
женное от торца кольца пли ролика на 
расстоянии, равном удвоенной координате 
фаски, а у длинных роликов —■ одной деся
той длины

1.23. Единичное сечение Сечение радиальной плоскостью, располо
женное в любом месте нормируемого уча
стка

1.24. Середина дорожки качения Точка или линия на поверхности дорожки 
качения, лежащая на половине расстояния 
между хромками дорожки качения

1.25. Диаметр комического отаер- 
стия d Диаметр окружности сечения конуса ради

альной плоскостью, касательной к широко
му торцу внутреннего кольца подшипника
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Термин Определение

1.26. Единичный диаметр отвер
стия (наружной цилиндриче
ской поверхности)
ds (D, )

Расстояние между двумя произвольно рас
положенными в радиальной плоскости па
раллельными линиями. касательными к 
контуру единичного сечения отверстия 
(наружной цилиндрической поверхности)

1 .2 7 . Средний диаметр ц и л и н д р и 
ческого отверстия (наруж
ной цилиндрической поверх
ности)
dm ( DM)

Среднее арифметическое значение наи
большего и наименьшего единичных диа
метров цилиндрического отверстии (наруж
ной цилиндрической поверхности) в двух 
крайних сечениях

j  ^jmax+rfjwin

2 >

1.28. Средний диаметр отверстия 
(наружной цилиндрической 
поверхности) в единичном 
сечеиии
drtp (&тр)

Среднее арифметическое значение наиболь
шего и наименьшего единичных- диамет
ров отверстия (наружной цилиндрической 
поверхности) в одном и тоы же единичном 
сечеиии

1.29. Единичная ширина кольца
В , (С.)

Расстояние между двумя точками горцев 
кольца, лежащими на одной прямой, па
раллельной оси кольца

1.30 Средняя ширина кольиа
Вт(Ст)

Среднее арифметическое значенае наиболь
шей н наименьшей единичных ширни коль
ца

„ #*niln2 :

л Cjnux+C.tmlnс « -  2
1.31. Единичная монтажная высо

та радиально-упорного (вы
сота упорного) подшипника
т л и ,) Ф

1.32. Единичный диаметр тела ка
чения

Dvs

Расстояние между двумя произвольно рас
положенными в радиальной плоскости па
раллельными линиями, касательными к кон
туру единичного сечения тела качения.

П р и м е ч а н и е .  У шарика единичный 
диаметр измеряют п сечении централь
ной плоскостью.
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1.33. Средний диаметр тела каче
ния

Среднее арифметическое значение наиболь
шего и наименьшего единичных диаметров 
тела качения ^

„  0»лш»х4 Oe.,m|n 
и и>т *=. g

1.34. Средний диаметр тела ка
чения в единичном сечении 
Dump

Среднее арифметическое значение наиболь
шего и наименьшего единичных диаметров 
в единичном сечении тела качения

1.35. Единичная длина ролика
L»y

Расстояние между двумя точками горцев 
о пределах нормируемого участка, лежащи
ми на одной примой, параллельной оси 
ролика

1.36. Средняя длина ролика Среднее арифметическое значение наиболь
шей и наименьшей единичных длин ролика

. {'«imaiH'l'ttijml.'i 
т-о>«п“  ----------- 45----------

2. ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРОВ -

2.1. О т к л о н е н и я  р а з м е р о в  о т в е р с т и я  
в н у т р е н н е г о  к о л ь ц а

2.1.1. Отклонение единичного 
диаметра отверстия
ч

Алгебраическая разность межд> единич
ным н номинальным диаметрами отверстия

&d r d , - d

2.1.2. Отклонение среднего диаме
тра цилиндрического от
верстия

А,а*

Алгебраическая разность между средним и 
номинальным диаметрами цилиндрического 
отверстия

&d n ~ dM~ d

2.1.3. Отклонение среднего диаме
тра отверстия в единичном 
ссчсиим

ЬАdmp
2.1.4. Отклонение угла конуса 

конического отверстие

Алгебраическая разность между средним 
диаметром отверстия в единичном сечении 
и номинальным диаметром отверстия

&dmp~ d" P - d
Разность между отклонениями средних ди
аметров конического отверстия, измерен
ный в крайних сечениях
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Термин Определение

2,2. О т к л о н е н и я  р а з м е р о в  н а р у ж н о й  ц и л и н д р и ч е с к о й  
п о в е р х н о с т и  н а р у ж н о г о  к о л ь ц а

2.2.1. Отклонение единичного ди
аметра наружной цилиндри
ческой поверхности

Алгебраическая разность между единичным 
н номинальным диаметрами наружной ци
линдрической поверхности

A d - D s- D

2.2.2. Отклонение среднего диа
метра наружной цилиндри
ческой поверхности

Алгебраическая разность между средним в 
номинальным диаметрами наружной ци
линдрической поверхности

&Dn- D m~D

2.2.3. Отклонение среднего диа
метра наружной цилиндри
ческой поверхности и еди
ничном сечении

Алгебраическая разность между средним 
диаметром наружной цилиндрической по- 
перхности в единичном сечении и номиналь
ным диаметром наружной цилиндрической 
поверхности

2.3. О т к л о н е н и я  р а з м е р о в  ши р и н ы ( высоты)  
к о л е ц  н п о д ш и п н и к о в  к а ч е н и я

2.3.1. Отклонение единичной ши
рины кодыи

А в  (Ас; )
8  $

2.3.2. Отклонение монтажной вы
соты радиально-упорного 
(высоты упорного) подшип
ника
Ч (Ч>

р а з м е р о в  т е л  к а ч е н и я
Алгебраическая разность между единичным 
и номинальным диаметрами тела качения

Аов,г “‘DtH—Dto
Алгебраическая разность между средним и 
номинальным диаметрами тела качения

An "  D*>m—&а>

2.4. О т к л о н е н и я
2.4.1. Отклонение единичного ди

аметра тела качения

2.4.2. Отклонение среднего диаме
тра тела качения

Алгебраическая разность между единичной 
и номинальной ширинами кольца 

Ав - В г  В (Ас - С , - С )

Алгебраическая разность между измерен
ной н номинальной высотами подшипника

A ^ -T V -T  (Ан = П ,-Н )
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2.4.3. Разноразмериость 
ния по диаметру

тел каче- Разность между наибольшим н наимень
шим средними диаметрами тел качения в 
партии

2.4.4. Предельная раэиоразмер- 
иость тел качения ‘по диа
метру (длине)

Vt>tnL ^VL*>sL )

Разность между наибольшим н наимень
шим единичными диаметрами- (длинами) 
тел качения в партии

2.4.5. Отклонение единичн ой  Д ан
ии ролика

Ад
«и •

Алгебраическая разность между единичной 
и номинальной длинами ролика

Ад,
»*

2.4.6. Разноразмериость 
по длине

роликов Разность между наибольшей и наименьшей 
средними длинами роликов в партии

3. ОТКЛОНЕНИЯ ФОРМЫ ДЕТАЛЕЙ ПОДШИПНИКА Л

3.1. Непостоянство среднего ди
аметра цилиндрическою 
отверстия

3.2. Непостоянство единичного 
диаметра отверстия в еди
ничном сечении

3.3. Непостоянство среднего 
диаметра наружной цилин

дрической поверхности

Разность между наибольшим н наймет»' 
шии средними диаметрами единичных се
чений цилиндрического отверстия кольца

^  —rfiwpmln •тр
П р и м е ч а н и е .  Частным случаем 

непостоянства среднего диаметра цилин
дрического отверстия является конусооб- 
разкость, определяемая как разность ме
жду наибольшим и наименьшим средни
ми диаметрами отверстия в крайних се
чениях

Разность между наибольшим н наимень
шим единичными диаметрами отверстии п 
единичном сечении

Разность между наибольшим и наимень
шим средними диаметрами единичных се
чений наружной цилиндрической поверхно
сти кольца

У & —Dmpm$x Dnpmto./кр
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Окрелслские

•
П р и м е ч а н и е .  Частным случаем 

непостоянства среднего диаметра наруж
ной цилиндрической поверхности являет
ся коиусообраэиостъ, определяемая как 
разность между наибольшим и наимень
шим средними диаметрами наружной ци
линдрической поверхности в крайних се
чениях

3.4. Непостоянство единичного 
диаметра наружной цианид* 
рической поверхности в 
единичном сечении 

|/

Разность между наибольшим п наимень
шим единичными диаметрами наружной 
цилиндрической поверхности в единичном 
сечении

ч
3.5. Отклонение от круглости

Наибольшее расстояние от точек реального 
профиля до прилегающей окружности

3.6. Непостоянство единичной 
ширины кольца
Ч

Разность между наибольшей и наименьшей 
единичными ширинами кольца

^В6 ”  S*min

< ч >

3.7. Непостоянство единичного 
диаметра тела качения
ч ,

Разность между наибольшим и наимень
шим единичными диаметрами одного и то
го же тела качения

в»»
“ ^вы***—■Dmsmla

3.8. Непостоянство среднего дмд- 
мстра ролика 

Vркгег.р

Разность между наибольшим и- наимень
шим средними диаметрами единичных се
чений ролика

“ ^ют/ртах- 1Оц)л*/>т|1temp
П р и м е ч а й  и̂ с. Частным случаем 

непостоянства среднего диаметра ролика 
является кояусообразность. определяе
мая как разность между наибольшим и 
наименьшим средними диаметрами ро
лика в крайних сечениях

3.9. Бочкообразноеть ролика Отклонение профиля продольного сечения, 
при котором образующие кепрямолинейны 
н днамегры увеличиваются от краев к се
редине сечения

3.10. Выпуклость торца ролика Отклонение от прямолинейности, при кото
ром удаление точек реального профиля 
от прилегающей прямой уменьшается от 
краев к середине
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3.1 1. Отклонение от сферической 
формы
Д

Наибольшее расстояние в радиальном на
правлении между точками реальной повер
хности и сферы, расположенной вне мате
риала н описанной пли вписанной о эту 
поверхность

. - О
/ — oaxcaiiuj* сф<рл;2 — ргкдыыя nutwptMOcib

3.12. Непостоянство единичного 
диаметра ролика в единич
ном сечении

Разность наибольшего и наименьшего еди
ничных диаметров в единичном сечении

4. СУММАРНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ФОРМЫ И РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ПОВЕРХНОСТЕН ДЕТАЛЕН ПОДШИПНИКА КАЧЕНИЯ

4.1. Разиостеимость по дорожке 
качения внутреннего кольца
Ki

Разность между наибольшим н наимень
шим расстояниями а радиальном направле
нии от середины дорожки качения ннутрек- 
него кольца до внутренней поверхности

4.2, Разиостеимость по дорожке 
качения наружного кольца
К,

Разность между наибольшим и наимень
шим расстояниями в радиальном направле
нии от середины дорожки качения наруж
ного кольца до наружной поверхности

4.3. Осевое биение дорожки ка
чения внутреннего (наруж
ного) кольца подшипника 
(непараллельное»!. дорож
ки качения внутреннего (на

ружного) кольца радиаль
ного шарикового подшипни
ка базовому торцу)

)
4.4. Торцевое биение базового 

торца

Разность между наибольшим и наимень
шим расстояниями в осевом направлении 
от точек реального профиля середины до
рожки качения до плоскости, прилегающей 
к базовому торцу кольца

Разность между наибольшим и наимень
шим расстояниями в осевом направлении 
от базового торца до радиальной плоско
сти на расстоянии в радиальном направле
нии от оси кольца, равном половине диа
метра дорожки качения внутреннего кольца
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4.5. Неиерпендмкулярность оси 
наружной цилиндрической 
поверхности кольца относи
тельно валового торт  5

46. Осевое биение (неиараллель- 
ноегь) дорожки качения сво
бодного (тугого) кольца 
упорного подшипника от
носительно базового торца

Разность между наибольшим и наимень
шим расстояниями в осевом направлении 
от точек реального профиля середины до
рожки качения до плоскости, прилегающей 
к базовому торцу свободного (тугого) 
кольца

4.7. Торцевое биение ролика 
S„

Разность между наибольшим и наимень
шим расстояниями от точек реального про
филя торцевой поверхности до плоскости, 
перпендикулярной к базовой оси

П р и м е ч а н и е .  Торцевое биение оп
ределяют в сечении торцевой плоскости 
цилиндром заданного диаметра, соосный 
с базовой осью, а если диаметр нс задан, 
то в сечении любого (в том числе и на
ибольшего) диаметра торцевой поверх-* 
мости

5. ТОЧНОСТЬ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕЦ СОБРАННЫХ 
ПОДШИПНИКОВ

5.1. Радиальное биение внутрен
него кольца собранного ра
диального (радиально-
упорного подшипника)
K la

5.2, Радиальное биеиме наружно
го кольца собранного ради
ального (радиально-упор
ного) подшипника
Kta

Разность между наибольшим и наимень
шим расстояниями в радиальном направ
лении от неподвижной точки на наружной 
цилиндрической поверхности подшипника 
до отверстия при вращении ‘ внутреннего 
кольца.

П р и м е ч а н и е .  Дорожки качения 
колец находятся в контакте с телами ка
чения в направлении указанной непод
вижной точки, а плоскости, проходящие 
через середины дорожек качения внут- 
реиного и наружного колец, приблизи
тельно параллельны друг другу 

Разность между наибольшим и наимень
шим расстояниями в радиальном направле
нии от неподвижной точки на оси отвер
стия подшипника до наружной цилиндри
ческой поверхности при вращении наруж
ного кольца.
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П р и м е ч е н  не. Дорожки качения 
колец находятся в контакте с телам» 
качения в направлении указанной непод
вижной точки, а плоскости, проходящие 
через середины дорожек качения внут
реннего п наружного колеи, приблизи
тельно параллельны друг другу

5.3. Осевое биение внутреннего 
кольца собранного радиаль

ного (радиально-упорного) 
подшипника
5 ,а

Разность между наибольшим и наимень
шим расстояниями в осевом направлении 
от базового торца внутреннего кольца ло
точки. неподвижно связанной с наружным 
кольцом, на расстоянии в радиальном на
правлении от оси подшипника, равном при
близительно половине диаметра дорожки 
качения внутреннего кольца при врашеми» 
внутреннего кольца.

П р и м е ч а н и е .  Дорожки качения 
колец (а у конических роликовых под
шипников и опорный торец внутреннего 
кольца) находятся в контакте со всеми 
телами качения, а плоскости, проходя
щие через середины дорожек качения- 
внутреннего и наружного колец, прибли
зительно параллельны друг другу

5.4. Осевое биение наружного 
кольца собранного радиаль
ного (радиально-упорною) 

подшипника

Разность между наибольшим и наимень
шим расстояниями в осевом направлении от 
базового торца наружного кольца до точ
ки, неподвижно связанной с внутренним 
кольцом на расстоянии в радиальном на
правлении от оси подшипника, равном 
приблизительно половине диаметра дорож
ки качения наружного кольца при враще
нии наружного кольца.

П р и м е ч а н и е .  Дорожки качения 
колец (а у конических роликовых под
шипников н опорный торец внутреннего 
кольца) находятся в контахтс со всеми 
телами хачеиня, а плоскости, проходя
щие через середины дорожек качении 
внутреннего и наружного колец, прибли
зительно параллельны друг другу
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6. ЗАЗОРЫ

6.1. Теоретический радиальный 
ш о р

€.2. Радиальный зазор неиагру- 
жеиного подшипника
G,

Разность между средними диаметрами до
рожек качения наружного и внутреннего 
колеи, уменьшенная на удвоенный средний 
диаметр тела качения

П р и м е ч а н и е .  У эталонного под
шипника ошибки формы не принимаются 
во внимание и можно считать, что его 
зазор равен теоретическому зазору

Среднее арифметическое значение расстоя
ний по радиусу, на которое одыо из колец 
может быть смещено относительно другого 
нз одного эксцентрического крайнего поло
жения в диаметрально противоположное 
крайнее положение, при различных угло
вых направлениях и с приложением внеш
ней нагрузки, не вызывающей деформацию. 
Это значение включает смещение колец в 
различных угловых положениях относи
тельно колеи.

П р и м е ч а н и е .  При каждом пре
дельном эксцентрическом положении ко
лец относительно друг друга их относи
тельное осевое положение и положение 
тел качения относительно дорожек каче
ния должно быть таким, чтобы одно 
кольцо действительно приняло крайнее 
эксцентрическое положение относительно 
другого кольца
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6.3 Осевой зазор кеиагружен- 
ного подшипника

Среднее арифметическое значение смеще
ний вдоль оси подшипника одного из ко
лец относительно другого при различных 
угловых положениях колец и тел качения 
с приложением внешней нагрузки, нс вызы
вающей деформацию
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПРИМЕРЫ УКАЗАНИЯ НА ЧЕРТЕЖАХ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ 
ДОПУСКОВ ФОРМЫ И РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Биоте базового торца торцевое
Бмепие внутреннего вольна собранного радиального (ради
ально-упорного) подшипника осевое
Биение внутреннего кольца собранного радиального (ради
ально-упорного) подшипника радиальное 
Биение дорожки качения внутреннего (наружного) кольца 
подшипника осевое (непараллельность дорожки качении внут
реннего (наружного) кольца радиального шарикового под
шипника базовому торцу)
Биение наружного кольца собранного радиального (радиаль
но-упорного) подшипника осевое
Биение наружного кольца собранного радиального (радиаль
но-упорного) подшипника радиальное
Бкеиие (непараллельность) дорожки качении свободного (ту
гого) кольца упорною подшипника относительно базового 
торца осевое 
Биение ролика торцевое 
Бочкообразность ролика 
Выпуклость торца ролика
Высота монтажная радиально-упорного (высота упорного) 
подшипника единичная 
Диаметр конического отверстия
Диаметр отверстия (наружной цилиндрической поверхности) 
в единичном сечении средний
Диаметр отверстия (наружной цилиндрической поверхности) 
единичный
Диаметр тела качения в сдииичиом сечении средний 
Диаметр тела качения единичный 
Диаметр тела качения средний
Диаметр цилиндрического отверстия (наружной цилиндриче
ской поверхности) средний 
Длина ролика единичная 
Длина ролика средняя 
Допуск
Допуск приемочный
Допуск производственный
Зазор неиагруженного подшипника осевой
Зазор неиагруженного подшипника радиальный
Зазор радиальный теоретический
Направление осевое
Направление радиальное
Нелерпендмкулярность оси наружной цилиндрической поверх
ности кольца относительно базового торца 
Непостоянство единичного диаметра наружной цилиндриче
ской поверхности в единичном сечении
Непостоянство единичного диаметре отверстия в единичном 
сечении
Непостоянство единичного диаметра ролика в единичном се
чении
Непостоянство единичного диаметра тела качения 
Непостоянство единичной ширины кольца 
Непостоянство среднего диаметра наружной цилиндрической 
поверхности
Непостоянство среднего диаметра ролика
Непостоянство среднего диаметра цилиндрического отверстия

4.4

5.3

5.1

4.3

5.4

5.2

4.6
4.7
3.9
3.10
1.31 
1.25

1.28

1-26
1.34
1.32
1.33

1.27
1.35 
1 ЗБ 
1.1 
1.2
I 3
6.3 
6.2 
6.1 
1.16 
1.18

4Я

3.4

3.2

3.12
3.7 
3.6

3.3
3.8 
3.1
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Окружность прилегают*» 1
Ось внутреннего (для упорного подшипника — тугого) коль
ца подшипника
Ось наружного (для упорного подшипника — свободного) 
кольца подшипника 
Ось подшипника 
Отклонение
Отклонение единичною диамртра наружной цилиндрической 
поверхности
Отклонение единичного диаметра отверстия 
Отклонение единичного диаметра тела качении 
Отклонение единичной длины ролика 
Отклонение единичной ширины кольца
Отклонение монтажной высоты радиально-упорного (высоты
упорного) подшипника
Отклонение от круглости
Отклонение от сферической формы
Отклонение предельное
Отклонение среднего диаметра наружной цилиндрической по
верхности
Отклонение среднего диаметра наружной цилиндрической по
верхности в единичном сечении 
Отклонение среднего диаметра тела качения 
Отклонение среднего диаметра цилиндрического отверстия 
Отклонение среднего диаметра отверстия и единичном сече
нии
Отклонение угла конуса конического отверстия
Плоскости центральные
Плоскость осекая
Плоскость радиальная
Поверхность реальная
Профиль реальный
Размер номинальный
Разноразмерное», роликов по длине
Разноразмерное» тел качения по диаметру
Разноразмерное» тел качения по диаметру (длине) прсдель-

Раэпостеияость по дорожке качения внутреннего кольца
Раэностемиость по дорожке качения наружного кольца
Середина дорожки качения
Сечение единичное
Сечение кольца или ролмкл крайнее
Сечение среднее
Торец базовый
Участок нормируемый
Цилиндр прилегающий
Ширина кольца единичная
Ширина кольца средияя

1.7

1.12

1.13
1.:4

1.4

2.2.1
2.1.1
2.4.1
2.4.5
2.3.1

2 .32
3.5
3.11
1.5

2.22

2.2.3
2.4.2
2.1.2

2.1 А*
2.1.4
1.19 
1.15 
1.17 
19 
1.10
1.6 
2.46
2.4.3

2.4.4
4.1 
4 2  
1.24

\ 1.23
1.22
1.20
1.11 
1.21 
1.8
1.29
1.30
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