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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

М АШ И НЫ  СЕЛ ЬСКО ХО ЗЯЙ СТВЕН Н Ы Е УБОРО ЧНЫЕ

Ширина режущ их аппарате»

Agricultural harvesting machinery 
Width? of cutting units

ГОСТ
25327— 82

[СТСЭВ 3091—811

ОКП 47 9171

Постановлением Государственною  иомнтета С С С Р  по стандартам от 22 июня 
1982 г . Не 2479 срои действие установлен

1. Настоящий стандарт распространяется на режущие аппара
ты вновь разрабатываемых сельскохозяйственных уборочных ма
шин к устанавливает ширину режущих аппаратов, снабженных 
одинарными и двойными пальцами по ГОСТ 19777—74 с шагом 
76.2 мм.

Стандарт не распространяется на машины, агрегатнруемые с 
одноосными и содовыми тракторами.

Настоящий стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 
3091-81.

Пояснения терминов, используемых в настоящем стандарте, 
приведены в справочном приложении.

2. Номинальная и эффективная ширина режущих аппаратов 
должна соответствовать указанной на чертеже и в таблице.

Издание офмцияпьное Перепечатке воспрещен»

с 01.01. 1M J Г. 
д о  01.01. 1988 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

© Издательство стандартов, .1982



Стр. 2 ГОСТ 25)27-82

в —эффективна» ширина режущего 
аппарата: (—шаг зельцев

Н енни и/ь- 
■ал ш ирни», 

см

Число пальцев Э ф фективная ширил* а , м и, 
при пальцах

одинарны х дю ймы-. одинарны х д ю й аы х

105 15 7 1 066 .8 9 9 0 .6
120 17 8 1 219 .2 1 1 4 3 .0
135 19 9 1 371 .6 1 295 .4
150 21 10 1 524 .0 1 447 .8
165 2 3 11 1676.4 1 600 ,2
180 2 5 12 1 628 .6 1 752 .8

210* 2 9 14 2 1 3 3 ,6 2 0 5 7 .4
2 4 0 * 3 3 16 2 4 3 8 .4 2 3 6 2 .2
2 7 0 3 7 18 2 7 4 3 .2 2 6 6 7 .0
3 0 0 41 2 0 3 0 4 8 .0 2 9 7 1 ,8

3 3 0 45 2 2 3 3 5 2 .8 3 2 7 6 ,6
3 6 0 * 49 24 3 6 5 7 .6 3 5 8 1 .4
3 9 0 53 26 3 9 6 2 ,4 3 8 8 6 .2
■525* 57 28 4 2 6 7 .2 4 1 9 1 .0
4 8 5 0 5 3 2 4 8 7 6 ,8 4 8 0 0 .6
5 0 0 6 7 3 3 5 0 2 9 .2 4 9 5 3 .0
5 1 5 6 9 34 5 1 8 1 .6 5 1 0 5 .4
575* 77 3 8 5 7 9 1 .2 5 7 1 5 ,0
6 0 5 81 4 0 6 0 9 6 .0 6 0 1 9 .8
6 7 0 * 89 44 6 7 0 5 .6 6 6 2 9 .4
7 0 0 9 3 46 7 0 1 0 .4 6 9 3 4 .2
7 3 0 • 9 7 48 7 3 1 5 .2 7 2 3 9 .0
760* 101 '  5 0 7 6 2 0 .0 7 5 4 3 .8
8 2 0 109 54 8 2 2 9 .6 8 1 5 3 ,4
8 5 0 113 56 8 5 3 4 .4 8 4 5 8 .2
9 7 0 129 64 9 7 5 3 .6 9 6 7 7 ,4

Предпочтительная номинальная ширина эахиата.



ГбСГ  25317-42 Стр. i

П р и м е ч а н и я :
I. Значения эффективной ширины, установленные для режущих аппаратов 

с двойными пальцами, допускается применять также для режущих аппаратов с 
одинарными пальцами при соответствующем их числе.
9800^ ^ 0П*екаС1ся применять режущие аппараты эффективной шириной более



Ctp. 4 ГОСТ 25327—>)

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 
НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ

тернии пояснение

Эффективная ширина 
режущего аппарата

Расстояние о в ми между осями крайних паль
цев режущего аппарата, равное: с одинарными паль
цами о — (Л|—1)-/, где ni — число одинарных паль
цев; с двойными пальцами о — (2nt 1) Г, где «1 —чис
ло двойных пальцев.

Если функцию крайнего пальца с одной или двух 
сторон выполняет башмак или боковая стейка дели
теля. они входят в число пальцев.

Номинальная ширина 
режущего аппарата

Округленное среднее арифметическое значении *ф 
фектнвной ширины режущего аппарата до целого чис
ла. кратного 5. в см.



Группа Г94

Изменение М  I ГОСТ 25327—82 Машины сельскохозяйственные уборочные. 
Ширина режущих аппаратов
Утверждено н введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 25.06.87 .*6 2487

Дата введения 1)1.01.89

Пункт I. Третий абзац исключить.
Пункт 2 Таблица. Примечания изложить в новой редакции:
« П р и м е ч а н и я :
!- Допускается давать округленно номинальную ширину в метрах

(Продолжение см с. /86)



(Продолжение иэмнения к ГОСТ 25327—82)
2. Значения эффективной ширины, установленные для режущих аппаратов 

с двойными пальцами, действительны также для режущих аппаратов с оди
нарными пальцами.

3. Допускается применять режущие аппараты аффективной шириной более 
9800 мм».

(ИУС М 10 1987 г.)
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