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1. Настоящий стандарт распространяется на компактные установки заводского изготовления, пред
назначенные для полной биологической очистки бытовых сточных вод, а также производственных 
сточных под, близких по составу к бытовым, или их смесей.

При зтом состав производственных сточных вод или их смесей с бытовыми должен удовлетворять 
требованиям, изложенным в строительных нормах и правилах по проектированию наружных сетей и 
сооружений канализации, утвержденных Госстроем СССР.

2. Установки подразделяют в зависимости от:
- технологического процесса — полное окисление, аэробная стабилизация активного ила;
- способа аэрации — мелко- или среднепузырчатая пневматическая, низконапорная, механичес

кая. эжекционная.
3. Типы, основные параметры и размеры установок должны соответствовать указанным на 

черт. 1—3 и в табл. 1. 2. Отклонения от размеров не должны превышать ±20 мм.

Установка КУ-12

/  — входной  патрубок; 2  — л о то к ; J  — аэратор : 4 — азр ан и о н н ая  зона: 
5  — усп окои тел ьн ая перегородка : 6 — раздели тельная перегоролка:
7 — скобы  для погруж ны х до со к ; S  — сборн ы е лотк и  с  подпел ивам и: 
9 — о !  полной патрубок: 10 — о тстой н ая  зо н а . I I — систем а возврата 

и л а; 12 — реш етка или реш етка-дроби л ка

Чсрг. 1

Издание официальное Псрспсчагка воспрещена

переселение граждан
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Установки К У Т М -30; К У Т М -60; КУТМ -120

В -6  И-А

I  — аэ р ац и о н н ая  си стем а; 2  — подаю щ ий л о то к . 3  — аэр о тен к ; 4 — сборн ы й  л оток : 5 — эр л и ф т . 6 — о тс то й н и к . 7 — блок
то н к о сл о й н о ю  модули

Черт. 2

П р и м е ч а и л с. На чертеже приведена пневматическая система аэрации.

Установка КУ-200

I  — а э р о тен к ; 2  — аэ р ац и о н н ая  си стем а ; 3  — эр л и ф ты ; 4 — сборн ы е л о тк и ; S  — о тсто й н и к ; 6 — эрли ф ты  плаваю щ их 
вещ еств; 7 — аэроб н ы й  стабилизатор ; S  — вы пуск ила; 9 — о п о рож н ен и е  аэ р о тен к а ; 10 — отвол о ч и щ ен н ы х  вод

Черт. 3

П р и м е ч а н и е .  На чертеже приведена пневматическая система аэраиии.
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Типы, основные параметры и рашеры
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КУ-12 12 Полное
окисление

1,5 2750 5 ИХ) 3060 12,0 3,0 - - - 2,7

КУТМ-30 30 То же 3,75 3950 2630 6330 29.0 2,5 - 2 980-1150-2005 5,2

КУТМ-60 60 » 7,50 3950 4630 6330 58.0 5.0 - 4 980 1150-2005 7,5

КУТМ-120 120 Ф 15.0 3950 8630 6330 116.0 10,0 — 8 980-1150-2005 12,7

КУ-200 200 Аэрация 
с аэробной 
стабилиза
цией избы
точного 
ила

25,0 4200 13300 6880 90.0 35,0 45.0 18,2

Т а б л и ц а  2
Основные параметры и размеры систем аэрации установок

Тип
М еюд 

ядракии
Расхол

воздуха.
л/с

Расход 
воды.
л/с

Потребля-
смая

мот масть. 
kBi. нс
бод ее

Механический аэратор

диа
метр,
ММ

МОЩНОСТЬ
•электро

двигатели.
кВт

Число
оборотов
аэратора,
об/мнк

Масса. 
кг

КУ-12 Механический — — 1,0 500 1,5 90 —
КУТМ-30 То же — — 1,2 500 1.5 150 220

Пневматический 14.1 - 1,5 - - - -
Ннзконапорный 165 - 2.8 - - - -
Эжекционный — 8,5 1,5 — — — —

КУТМ-60 Механический - - 2.4 600 3,0 90 300
Пневматический 28.3 - 2,0 - - - -
Низконапорный 250 - 3,8 - - - -
Эжекционный - 17.0 3,0 - - - -

КУТМ-120 Механический — - 3.6 800 4.5 90 500
Пневматический 56.6 — 4,0 — — — —
Ннзконапорный 500 - 6,9 - - - -
Эжекционный - 34.0 6,0 - - - -

КУ-200 Механический — — 4.4 1000 5.5 75 590
Пневматический 98 — 7,5 — — — —
Ннзконапорный 850 - 11,0 - - - -
Эжекционный - 68.0 12.0 - - - -
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Зоны отстаивания могут располагаться с одной или двух сторон установки, а также в централь
ной ее части при соблюдении указанных размеров.

(Измененная редакция, Изм. №  1).
4. Установки должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и 

технических условий по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
5. Все узлы установки и вспомогательное оборудование следует размещать в соответствии с про

ектом привязки установок.
6. Установки располагаются на открытом воздухе в районах с расчетной зимней температурой 

наружного воздуха не ниже минус 30 *С, в отапливаемых помещениях — в районах с более низкими 
температурами.

7. Для изготовления установок необходимо применять углеродистую сталь обыкновенного каче
ства по ГОСТ 380.

8. Поставка установок заводам и-изготовителя ми должна осуществляться в комплекте с аэрацион
ными системами, включая воздуходу вки (при пневматической аэрации), вентиляторы (при низкона
порной аэрации), насосы и эжекторы (при эжекционной аэрации) или привод аэратора (при механи
ческой аэрации).

Допускается поставка установок в разобранном виде (в объемных элементах, панелях) с комп
лектацией всеми элементами внутреннего устройства.

(Измененная редакция, Изм. №  1).
9. Бытовые сточные воды тын смесь бытовых и производственных сточных вод при поступлении 

на установки очистки не должны иметь:
- БПКпо,н выше 375 мг/л;
- содержание взвешенных веществ более 325 мг/л;
- температуру ниже 6 ‘С.
При больших значениях БИК,.„и1 следует пропорционально снижать производительность устано

вок по сточным водам.
К). Очищенные сточные воды должны иметь:
- БПКподи. "е выше 15 мг/л;
- содержание взвешенных веществ не более 20 мг/л.
II. Периодичность удаления избыточного активного ила в зависимости от действительного заг

рязнения сточных вод и климатических условий уточняется в процессе эксплуатации установки в 
соответствии с ее паспортом и инструкцией по эксплуатации.
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