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УДК 621.643.4 : 006.354 Группа M l

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ 
С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Осмо»ныв параметры

Pipeline valves with protective coaling 
Main parameters

ОКП 37 0000

ГОСТ
24990 - 8 !

Дата веедения 01.C1.43 

Несоблюдение стандарта преследуете» по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на стальную н чу
гунную арматуру с защитным покрытием — клапаны (вентили) 
запорные: сальниковые, мембранные (диафрагмовые), сильфон
ные; клапаны регулирующие мембранные (диафрагмовые); кла
паны обратные; краны конусные и шаровые, затворы дисковые 
на условное давление Рг от 0.3 до 1.6 МПа (от 3 до 16 кгс/см») 
с условными проходами Dy от 6 до 400 мм и температурой рабо
чей среды от 243 К (минус 30°) до 473 К (плюс 200°С).

2. Основные параметры арматуры с защитным покрытием 
должны соответствовать указанным в табл. 1—11.

1, 2. (Измененная редакция. Изм. ЛЬ 1).
3. Фактический диапазон температуры рабочей среды должен 

указываться в технических условиях или стандартах на конкрет
ные изделия в пределах установленного настоящим стандартом 
интервала.

4. .Материал защитных покрытий — эмаль, полимеры (по
лиэтилен. пенопласт, фторопласт, полипропилен, фаолит, резина).

Допускаются другие покрытия, обеспечивающие установлен
ные стандартом параметры.

(Измененная редакция, Изм. ЛЬ 1).
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С. 2 ГОСТ 24*Ю -»1

Т а б л и ц а  I

Клапаны (вешили) запорные сальниковые

Уел о мое 
давление /*г  
МП» <ктс/см>)

Условны* 
проаод />„, 

им
Покрытие

Температура 
рабом* г риды.

К гс>
Масса**, к/, 

не более

0.63 (6.3)

63*

Полимерное
От 258 

(минус 15) 
до 383 

(плюс ПО)

30.0
80* 27.1

100* 40.0
125* 53.0
160* 81.0
200* 135.0
250* 220.0
300* 271.0

50
Эмаль

От 258 
(минус 15) 

до 413 
(плюс N0)

9.0
65 13.2

100 25.4

• При новом проектировании ие применять
••  Указана масса проходных клапанов (полимерное покрытие) и нижнего 

спуска (эмаль) с ручным управлением.



гост u m - t f  с. з

Т а б л и ц а  2

Клипами (м етили) запорные мембранные (дяафрагмовые)

Условное 
давление Ру, 
МП* (кгс.'см*)

Условный 
проход £>у. 

мм
Покрытие

Теиаературд 
рабочей среды. 

К ГС)
Mecca*, яг. 
не более

0,63 (6,3)

80

Полимерное
От 243 

(минус 30) 
до 413 

(плюс 140)

26.0
100 38.0
150
200 _
250

300

«.0 (10)

25 6.1
32 8.2
40 12.4
50 13.9

1.6 (16)

6 0.6
10 1.3
15 3,0

20 4.5

* Указана масса проходных клапанов с ручным управлением. 
Неуказанная масса будет установлена по мере освоения клапанов,



С. 4 ГОСТ И990—81

Т а б л и ц а  3

Клапаны (вентили) запорные мембранные (лиафрагмоаые)

Условно» 
давление Ру, 

МП* (кгс/сы1)

УСЛОвНЫЙ 
проход D Покрытие

Температура 
рабочей среды.

К сс»
Месс»*, кг. 

не более

0.63 (6.3)

1.0 ( 10)

1.6 (16)

80

100
150

200

250

300
32

40

50
65

80

100
10

15

20

25

Эмаль
От 243 

(минус 30) 
до 413 

(плюс 140)

29.0

34.0

83.0

128.0

6.0

9.0

10.0

2.4

3.3

5.4

6.0

Указана масса проходных клапаноа с ручным управлением. 
Неуказанная масса будет установлена по мерс освоения клапанов.



ГОСТ 24W6— Ы  С. 5

Т а б л и ц а  4

Клапаны регулирующие мембранные (диафрагмовые)

Условное 
дяпленк< 
Ру, МПа

Условный 
проход 
О,, ям

Похршие
Температура

рабочей
среди.
К <*С)

Условная 
проеускаая 
способность 
* v y . И>*

Условный 
ход Л. 

мм
Масса**, 

кг. ие 
более

0.3 (3)* 80

rio.iuvrniuv
От 258 

(минус 15) 
до 413 

(плюс 140)

100 16 60.0
100 160 25 98,0

0.4 (4)
32 16 10 _

40 25 10 36.0
50 40 16 56.0

0.63 (6.3)
20 6.3 6 17.0

25 10 6 20.0
32 16 10 32.0

1.0 (10) 10 1.6 4 9.0

15 2-5 4 10,0

• При новом проектировании ие применять.
*• Указана масса проходных клапанов с пневмоприводом.

Неуказанная масса будет установлена по мере освоения клапанов.



С. 6 ГОСТ 2 4 m —«1

Т а б л и ц а  5

Клапаны регулирующие мембранные (диафрагмоаые)

Условноедавление
Рг  МП* 
<кгсК*>)

Условны» 
проход 
Оу. им

Покрытие
Температур*

рабочей
среды.
К СО

Усло«и«я
пропускнаяспособность
Kv> . иМч

Условный 
»ОД А. ММ

Масса", 
кг. не более

65

Эмаль

63 16 55.0
0.3 (3)* 80 От 258 

(минус 15) 
до 393 

(плюс 120)

100 16 64.2

100 160 25 68.0

0i4 (4)
40 25 10 33.0

50 40 16 52.2

0.63 (6.3)

20

От 266 
(минус 15) 

до 413 
(плюс 140)

6.3 6 195

25 10 6 20.5

32 16 10 32.5

65 63 16 ___

80 100 16 ___

100 160 25 ___

1.0(10)

10 1.6 4 —

15 2.5 4 11.5

20 6Л 6 ___

25 10 6 —

32 16 10

40 25 10 —

50 40 16 —

1.6 06 ) 15 2.5 4 -

* При новом проектировании не применять,
••  Указана масса проходных клапанов с пневмоприводом.

Неуказанная масса будет установлена по мерс- освоения клапанов.



ГОСТ H W » - H  с. 7

Т а б л и ц а  6

Клапаны (вентили) запорные мембранные исполнительные

Условное 
давление Р у, 
МПа ftcre/CM’l

Условны* 
проход О у Покрытие Тгмяерэтура

им К f*C)
Масса*, иг. 

не более

0,63 (6.3)

50

65

80

100
125

150

200

250

300

350
400

Полимерное

От 258 
(минус 15) 

ДО 383 
(плюс 110)

26.0

50.0

56.0

70.0

110.0

165.0

т о
400.0

Неуказанная масса будет установлена по мере освоения клапанов.



С. 8 ГОСТ 24*40— 81

Т а б л и ц а  7

Клапаны (вентили) запорные сильфонные

Условноедавление Ру.
МПа (кгс.!см>)

Условный 
проход ©,. 

им
Покрыта*

Тендература 
рабочей среди. К <*С>

Масса*, кг. 
не более

0.63 (6.3)

25

Полимерное

От 253 
(минус 20) 

до 398 
(плюс 126)

18.0

40 24.0
50 31.0

80 47.0

100 56,0

1.0 (10)

25

От 243 
(минус 30) 

до 373 
(плюс 100)

6.0

32 10.0

40 _
50 15,7

80

100

. 1.6(16)

25

От 243 
(минус 30) 

до 473 
(плюс 200)

7.0

32 10.0

40

50 17.0

80 34.0

100 45.0

150 -

Указана масса проходных клапанов с ручным управлением. 
Неуказанная масса будет установлена по мере освоения клапанов.



гост im o — it  с. 9

Краны конусные
Таблица 8

Условной 
давление Ру. 
МП* (мс/смг 1

УсловныйПрОХОД О у.
мм

Покрытие
Температура 

работей среды. 
К ГС)

Mecca*, кг. 
не более

25 От 258 
(минус 15)

4.0

0.63 (6,3) 40 Полимерное 7.0
50 до 393 

(плюс 120) Ю.О
65 15.0

•  Указана масса фланцевых кранов с ручным управлением.

Т а б л и ц а  9
Клапаны обратные

Условное 
девясиле Ру. 
МПа (игс/см>>

Условный
проход Dy, 

мм
Покрытие

Температура 
работай среды. 

К <*С|
Масса*, кг. 

не более

50 11.5

80 14.0
0.63 (6.3) 100 21.5

150 42.0
200 _ -

25

32

40

J.0 (Ю>
50 От 243 

(минус 30) 
до 373 

(плюс 100)

_ _

80 Полимерное

100 ___

125
150 —

25

32

1.6(16)
40 — .

50 ___

80 —

100 —

• Неуказанная масса будет установлена по мере освоения клапанов.



с. ю гост 2m ®—«1

Т а б л и ц а  10

Краны шаровые

У сл о в но е  
д а в л е н и е  Р , .  
М П » (хгс/сы*)

У словны й  
п р о х о д  О , ,  

мм
П о я р ы т а е

Т е м п е р » ту р »  
р а б о ч е й  ср е д ы .

К сс»
М а сс а » , вг . 

я е  б о л е е

1 .0  ( 1 0 )

1 5

Полимерное
От 243 

(минус 30) 
до 423 

(плюс 150)

3.0
2 0 3 .2

25 4 .0

32 6 .0

4 0 9 .0

5 0 1 0 .0

8 0 2 8 .0

10 0 5 0 .0

150 72.0

• Указана масса кранов с ручным управлением.

Т а б л н ц а II

Затворы дисковые

Условное 
давление Яу. 

МП» (кгс/ая’1
Условный 
проход Dr  

мм
Покрытие

Температура 
рабочей среды. 

К СО
Масса*, кг. 
яе более

1.0 (10)

50

Полимерное
От 243 

(минус 30) 
до 373 

(плюс 1001

5.8
80 7.0

100 7.8
150 11.5
200 22.0
250 29.8
300 38.0

Указана масса затворов с ручным управлением.



гост u m _ « i  с. и

5. Арматуру с защитным покрытием следует изготавливать с 
фалнцевым присоединением к трубопроводу.

(Измененная редакция, Изм. М 1).
6. Конструктивные исполнения арматуры с защитным покры

ло виду привода:
с ручным управлением; 
с пневмоприводом; 
с электроприводом;

■ по виду корпуса: 
проходная; 
угловая; 
нижнего спуска.
7. Показатели надежности н массу конкретного исполнения 

арматуры с защитным покрытием указывают в технических ус
ловиях на арматуру конкретных исполнений.

8. Климатические исполнения, условия эксплуатации должны 
соответствовать требованиям ГОСТ 15150-69 и указываться в 
технических условиях на арматуру конкретных исполнений.

9. Термины и определения — по ГОСТ 24856-81. Термины
«вентиль», «днафрагмовый» допускается применять для армату
ры, разработанной до 01.01.82. F у

6—9. (Введены дополнительно, Изм. № 1).



С. 12 ГОСТ 2 4 m — «1
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