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Группа В56

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ПЛАСТИНЫ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ НАПАИВАЕМЫЕ 
ТИПА 09

Конструкция и размеры

Hard metal brazed tips, type 09. Design and dimensions
ГОСТ

25402-90

МКС 25.100 
77.160

ОКП 196000

Дата ввелення 01.07.93

1. Настоящий стандарт распространяется на пластины для автоматных резцов.
2. Конструкция и размеры пластин должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1.

Правая ЛеваР

*  Размеры для пресс-форм.

Р а з м е р ы  в мм
Т а б л и ц а  1

Обозначение
пластин

1 ь 5 /. Г
ф-

град.
•г

град.
Основное

дополнение
Дополнительное

применениеправых левых

09090 - 6 10 3 2.0 6.0

45

50 No 2, №  10 № 3, № 4, No 8. 
№ 9. № 11

09110 09120 10 15 4 5.0 10.0 40 No 2, No 3, No 4. 
№  9. №  10

№ 8. № 11

09130 09140 12 18 5 4,0 12,5 50 No 2. №  3. No 4. 
No 9. № 10

N> 8, № 11

09150 09160
10

15
4

5,0
10.0

60 20 No 2. №  3, No 4. 
№ 9. № 10

N) 8. № 11

09170 09180 18 5,5 75 60 X* 2. No 3, No 4. 
No 10

N> 8. № 9. № 11
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С. 2 ГОСТ 25402-90

3. Условное обозначение пластин — по ГОСТ 25393.
4. Ориентировочная масса пластин указана в приложении.
5. Технические требования — по ГОСТ 2209.
6. Применяемые марки сплавов: №  2 -  Т15К6; №  3 -  T14KS; № 4 -T 5 K I0 ; №  8 — ВК6-М, 

ВК6-ОМ: № 9 -  В Кб: №  10 -  ВК8, №  11 -  BKIO-XOM.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Ориентировочная масса пластин
Т а б л и ц а  2

Обозначение пластин Ориентировочная масса пластин п г из шерлого силана марок

правых левых TISK6 TI4KH T5KI0
ВК6-ОМ.
ВК6-М.

BK6
ВК8 BKI0 х о м

09090 — 1,35 U 6 1.54 1,79 1.77 1,78

09110 09120 4.58 4.62 5.20 6.05 6.00 6.04

09130 09140 7.80 7.85 8,85 10.30 10,20 10,27

09150 09160 4.32 4.35 4,89 5,70 5,65 5.69

09170 09180 4.35 4.38 4.92 5,75 5.65 5,69
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1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством металлургии СССР
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Обозначение НТД, на коюрый Помер пунктадана ссылка
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