
Це
на

 3
 к

оп
.

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  
С О Ю З А  С С Р

МАШИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ВРАЩАЮЩИЕСЯ. ПЛАСТИНЫ 

КОЛЛЕКТОРНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ
РЯД ТОЛЩИН

ГОСТ 24680-81 
(СТ СЭВ 1379-78)

Издание официальное

государственный комитет ссср rib  c u h A'aVtam *
Москва , 'i *№ . * v ‘ ?

V -  ^  . А,кружево вологда

https://meganorm.ru/list0.htm


УДК 621.3.047.24:006.211 Групп» Е«0

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

МАШИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВРАЩАЮЩИЕСЯ 
ПЛАСТИНЫ КОЛЛЕКТОРНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ 

Рад топщми
Rotating electrical machinery. Insulating collector plates 

Row of thichncssM

ОКП 34 9214; 34 9224; 34 9234

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 6 апреле 
1981 г. № 1821 срок действие установлен ^  ̂  f

до 01.01 1991 г.

Несоблюдение стандарта преследуете* по закону

ГОСТ
24680-81

(СТ СЭВ 
1379-78)

1. Настоящий стандарт устанавливает номинальные толщины 
изоляционных коллекторных пластин, применяемых для изготов
ления коллекторов электрических машин, а также электромеха- 
иизмов и электроприборов.

Стандарт не распространяется на коллекторные изоляционные 
пластины для торцепых коллекторов электрических машин и кол
лекторов 1 ягопых электрических машин по ГОСТ 2582—72.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1379—78.
2. Устанавливается следующий ряд толщин изоляционных кол

лекторных пластин: 0,4; 0,5, 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 
1,5 мм.

Для коллекторов электрических машин, постаяленных на про
изводство до 1 января 1981 г., допускается применение изоляцион
ных пластин с толщинами но ГОСТ 2196— 75 и ГОСТ 18990—79.

3. Толщина изоляционных коллекторных пластин в зависимо
сти от диаметра коллектора должна соответствовать значениям, 
приведенным в таблице.
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км

Н ар уж н ы е д и м е т р ы  коллектора Н ои ипааьи ая толщ и на идолкциокные 
пластин

Д о  2 0 О т  0 , 4  д о  0 . 5
С и .  2 2 . 4  д о  5 0 .  0 . 4  .  0 . 8

.  5 6 . 0  .  1 2 5 .  0 . 5  .  1 . 0
.  1 4 0 . 0  .  6 3 0 .  0 . 6  .  1 . 2
.  7 1 0 . 0  .  3 1 5 0 .  0 . 8  .  1 . 5

4. Допуски па толщину коллекторных изоляционных пластин 
устанавливают в стандартах на материал изоляционных пластин.
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