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Группа В56

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ПЛАСТИНЫ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ НАПАИВАЕМЫЕ 

ТИПА 44

Конструкция и размеры

Hard metal brazed tips, type 44. Design and dimensions

ГОСТ
25420-90

МКС 25.100 
77.160

О К П  19 6000

Дата введении 01.07.93

1. Настоящий стандарт распространяется на пластины для фасочных резцов.
2. Конструкция и размеры пластин должны соответствовать указанным на чертеже и в табл 1.

* Размеры для пресс-форм.

Обозначен ис 
пластин

/ ь S А Г До п олин тельное 
применение

44010 12 6
4,5

5 0,9 2 Хй 3, №  4

44090 16 8 7 1.0 4 Хй 3, №  4

44050 18 10 5.5 9 1.4 5 Хй 3, №  4

44070 20 12 7.0 10 1.6 6 Хй 3, №  4

3. Условное обозначение пластин — по ГОСТ 25393.
4. Орме1ггировочная масса пластин указана в приложении.
5. Технические требования — по ГОСТ 2209.
6. Применяемые марки сплавов: №  3 — Т14К8. № 4 — T5KI0.

Издание официальное Перепечатка воспрещена



ГОСТ 2 5 4 2 0 -9 0  С. 2

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Ориентировочная масса пластин
Т а б л и ц а  2

О б о з н а ч е н и е  п л а с т и н
О р и е н т и р о в о ч н а я  м а с с а  п л а с т и н  н г  и з  т в е р д о г о  с п л а в а  м а р о к

T 1 4 K 8 Т S КII»

44010 3.35 3,78

44090 5.70 6.43

44050 9.67 10.90

44070 16.90 19.10
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1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством металлургии СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по 
управлению качеством проду кции и стандартам от 31.10.90 №  2763

3. ВЗАМЕН ГОСТ 25 4 2 0 -8 2

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

О б о з н а ч е н и е  Н Т Д ,  н а  к о т о р ы й Н о м е р  п у н к т а
дама ссылка
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5. ПЕРЕИЗДАНИЕ
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