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Группа В56

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ПЛАСТИНЫ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ НАПАИВАЕМЫЕ 

ТИПА 26
Конструкция и размеры

Hard metal brazed tips, type 26. Design and dimensions
ГОСТ

25425-90

МКС 25.100 
77.160

ОКП 19 6000

Дата введения 01.07.93

1. Настоящий стандарт распространяется на пластины для разверток.
2. Конструкция и размеры пластин должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1.

* Размеры для пресс-форм. 
* я  Размер ДЛЯ справок.

Т а б л и ц а  1
Р а з м е р ы ,  мм

О бозначе
ние

ВЛАСТИН

/ ь 5 h
•  0 .4

Г Г О сновно е
п ри м ен ен и е

Д о п о л н ите л ьн о е
п р и м е н е н и е

26010 12 2 .0 0 .8 0 .8

25

4 .4 №  2 . №  4 ,  №  10, 
№  11

№  1, S i 3 .  S i 7 , 
№  8 . №  9

26030 16 2 .5 1.2
1,0

7,5 №  2 . №  4 .  №  10. 
№  11

S i 1. S i 3 . S i 7 , 
S i 8 . №  9

26050 19 3 .0 1.4 9 ,2 №  2 .  №  4 ,  №  10, 
№  11

S i 1 ,  S i 3 .  №  7 , 
№  8 . №  9

26070 22 3 .5 1.8

1.4

12,0 №  2 . №  4 .  №  10. 
№  11

S i 1. S i 3 . S i 7 , 
S i 8 . №  9

26090 25 4 .0 2 ,2 13.9 №  2 . №  4 ,  №  10, 
№  11

S i 1, S i 3 .  №  7 , 
S i 8 . №  9

Издание официальное Перепечатка воспрещена



ГОСТ 2 5 4 2 5 -9 0  С. 2

Продолжение табл. 1
Р а з м е р  ы, мм

О б о з н а ч е 
н и е

п л а с т и н

/ ь 5 к

• 0 .4
Г С О с н о в н о е

п р и м е н е н и е
Д о п о л н и т е л ь н о е

п р и м е н е н и е

26130 30

5,0

2.8 1.4 25 17,1 № 2 . № 4 . № 10. 
№  11

№ 1. №  3 . № 7 . 
№  8 . № 9

26250 32 3.0 2.0 31.5 18,6 № 2 , № 4 . № 10, 
№  11

№  1. №  3 , №  7 . 
№  8 , № 9

П р и м е ч а н и е .  Пластины повышенной степени точности, предназначенные для пайки в пазах, 
изготавливаются по специальному заказу.

3. Условное обозначение пластин — по ГОСТ 25393.
4. Ориентировочная масса пластин указана в приложении.
5. Технические требования — по ГОСТ 2209.
6. Применяемые марки сплавов: № 1 -  Т30К4; № 2 -  TI5K6; № 3 -  Т14К8; № 4 -  T5KI0; 

№ 7 -  ВКЗ, ВКЗ-М; № 8 -  ВК6-.М. ВК6-ОМ; № 9 -  ВК6; № 10 -  ВК8; № 1 1  — ВКЮ-ХОМ.

ПРИЛОЖЕНИЕ.
Справочное

Ориентировочная масса
Т а б л и ц а  2

О б о  ш а -  
ч с и и е  

п л а с т и н

О р и е н т и р о в о ч н а я  м а с с а  п л а с т и н  в г и з  т и е р д о г о  си л а н а  м а р о к

Т 3 0 К 4 Т 15 К б T 1 4 K 8 T  S К  10 В К З - М .
В К З

В К б - О М . 
В К 6 - М . 

В К 6
B K S В К Ю -Х О М

2 6 0 1 0 0 ,1 6 0 .1 9 0 ,1 9 0 ,2 1 0 .2 6 0 ,2 5 0 ,2 5 0 ,2 5

2 6 0 3 0 0 ,4 2 0 .4 9 0 ,4 9 0 ,5 5 0 .6 5 0 .6 4 0 .6 3 0 ,6 3

2 6 0 5 0 0 .6 9 0 ,8 1 0 ,8 1 0 ,9 1 1 .0 8 1 .0 6 1 .0 4 1 ,0 5

2 6 0 7 0 1 ,2 2 1 .4 4 1 .4 5 1 ,6 2 1 .9 2 1 .8 8 1 .8 5 1 ,8 6

2 6 0 9 0 1 ,9 4 2 ,2 8 2 .2 9 2 ,5 6 3 .0 4 2 ,9 7 2 .9 3 2 .9 5

2 6 1 3 0 3 .6 7 4 ,3 2 4 ,3 4 4 .8 5 5 ,7 7 5 ,6 3 5 .5 6 5,61

2 6 2 5 0 4 ,4 0 5 ,1 8 5 ,2 1 5 ,8 8 6 .9 6 6 ,8 0 6 ,7 7 6 ,8 2
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