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УДК 621.822.5—229.25:006.354 Группа Г16

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ВТУЛКИ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ 
ИЗ СПЕКАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

Типы и основные размеры

Plain bearing bushes made from sintered material. 
Types and basic dimensions

ОКП 410216

ГОСТ 
24833-81 
(CT СЭВ 
1009- 78)

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня
1981 г. Кй 2950 срок действия установлен , л ^ _

C uJjtX ) CfP-tfJCoZ e p1 01 1982 r
. u ^ c l - до 01.01 <987 r;

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на втулки подшипни
ков скольжения общего назначения, изготовляемые из спекаемых 
материалов (порошков железа или бронзы).

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1009—78 и меж
дународному стандарту ИСО 2795—79 в части размеров.

2. Стандарт устанавливает следующие типы втулок:
А — гладкая втулка;
В — втулка с буртиком;
С — сферическая втулка.
3. Основные размеры втулок должны соответствовать указан

ным на чертеже и в табл. 1—5.
Тип А Тип В Тип С

Издание официальное 

★

Перепечатка воспрещена

©  Издательство стандартов, 1981



Стр. 2 ГОСТ 24833—81

Т а б л и ц а  1
Т ип А 

мм

й

О к

Р яд  1 Р яд  2 Р яд  1 Р яд  2 Р яд  3 Ряд 4

1,0 3 1 2 _

1 ,5 4 — 1 2 — —
2 .0 5 — 2 3 — * —

2.5 6 — 2 3 — . —

3 ,0 6 5 3 4 — —
4 ,0 8 7 3 4 6 —
5 ,0 9 8 4 5 8 —
6 ,0 10 9 4 6 10 —

7 .0 11 10 5 8 10 —

8 ,0 12 11 6 8 12 —

9 ,0 14 12 6 10 14 —

10,0 16 14 8 10 16 —

12,0 18 16 8 12 20 —

14 ,0 20 18 10 14 20 —

15,0 21 19 10 15 25 —

16,0 22 20 12 16 25 —

18,0 24 22 12 18 30 —

2 0 ,0 26 25 15 20 25 30
2 2 ,0 28 27 15 20 25 30
25 ,0 32 30 20 25 30 35
2 8 ,0 36 33 20 25 30 40
3 0 ,0 38 35 20 25 30 40
3 2 ,0 40 38 20 25 30 40

( 3 4 , 0 ) 42 40 25 35 40 —
3 5 ,0 45 41 25 35 40 50
3 8 ,0 48 44 25 35 45 ( 55 )
4 0 ,0 50 46 30 40 50 ( 60 )
4 2 ,0 52 48 30 40 50 ( 60 )
4 5 ,0 55 51 35 45 ( 55) ( 65)
4 8 ,0 58 55 35 50 ( 70 ) —

5 0 ,0 60 58 35 50 ( 70) —
( 5 3 , 0 ) 63 60 40 50 ( 70 ) — ,

55 ,0 65 63 40 (55) ( 70 )
6 0 ,0 72 68 50 ( 60 ) (70)

П р и м е ч а н и я :
1. Размеры, указанные в скобках, применять не рекомендуется.
2. Не допускается применять значения L 4-го ряда для D 2-го ряда при. 

20 мм.



ГОСТ 24833—81 Стр. 3

Т а б л и ц а  2
Т и п  В

мм

d D О,
Ряд  1

i

Ряд  2 Ряд  3 Ряд  4
ь

1 .0 3 5 2 _ 1 .0
1 .5 4 6 2 — — — 1 ,0
2 .0 5 8 3 — — — 1 ,0
2 ,5 6 9 3 .— — — 1.5
3 ,0 6 9 4 — — — 1 .5
4 ,0 8 12 3 4 6 — . 2 ,0
5 ,0 9 13 4 5 8 — 2 ,0
6 ,0 10 14 4 6 10 _ 2 ,0
7 ,0 11 15 5 8 10 — 2 ,0
8 ,0 12 16 6 8 12 — 2 ,0
9 ,0 14 19 6 10 14 — 2 ,5

10,0 16 22 8 10 16 — 3 ,0
12,0 18 24 8 12 20 — 3 ,0
14,0 20 26 Ю 14 20 — 3 ,0
15,0 21 27 10 15 25 — 3 ,0
16,0 22 28 12 16 25 — 3 ,0
18,0 24 30 12 18 30 — 3 ,0
2 0 ,0 26 32 15 20 25 30 3 ,0
2 2 ,0 28 34 15 20 25 30 3 ,0
2 5 ,0 32 39 20 25 30 — 3 ,5
2 8 ,0 36 44 20 25 30 — 4 ,0
30 ,0 38 46 20 25 30 — 4 ,0
3 2 ,0 40 48 20 25 30 — 4 ,0

( 3 4 , 0 ) 42 52 25 35 40 — 4 ,0
3 5 ,0 45 55 25 35 40 — 5 ,0
3 8 ,0 48 58 25 35 45 — 5 ,0
4 0 ,0 50 60 30 40 50 — 5 ,0
42 ,0 52 62 30 40 50 — 5 ,0
4 5 ,0 55 65 35 45 (55) — 5 ,0
4 8 ,0 58 68 35 50 — 5 ,0
5 0 ,0 60 70 35 50 — — 5 ,0

( 5 3 , 0 ) 63 71 35 50 — — 5 ,0
5 5 ,0 65 75 40 (55) — — 5,0
60,0 72 84 50 ( 60 ) — 6,0

П р и м е ч а н и е .  Размеры, указанные в скобках, применять не рекоменду
ется.



Стр. 4 ГОСТ 24833—81

Т ип С 
мм

Т а б л и ц а  Э

d D s ь d D s L

1,0 3,0 2 8,0 16,0 И
1,5 4,5 3 9,0 18,0 12
2,0 5,0 3 10,0 22,0 14
2,5 6,0 4 12,0 22,0 15
3,0 8,0 6 14,0 24,0 17
4,0 10,0 8 15,0 27,0 20
5,0 12,0 9 16,0 28,0 20
6,0 14,0 10 18,0 30,0 20
7,0 16,0 11 20,0 36,0 25

П р и м е ч а н и е .  Допускается цилиндрическая поверхность на сфере в 
средней ее части длиной /, указанной в рекомендуемом приложении.

Т а б л и ц а  4 Т а б л и ц а  8
Тип  А, В, С Тип  В

мм мм

Т о л щ и н а  стенки с, не бо лее D Я , не бо лее

До 1 0,2 До 12 0,3
Св. 1 до 2 0,3

. 2 . 3 0,4 Св. 12 до 30 0,6

. 3 . 4 0, 6

. 4 . 5 0,7 « СО о 0, 8
ш 5 0,8

П р и м е р ы  у с л о в н о г о  н а и м е н о в а н и я  в т ул ок :  
Втулки типа В с внутренним диаметром d = 25 мм, наружным 

диаметром £> = 32 мм, диаметром буртика £>i = 39 мм и длиной 
£ = 25 мм:

Втулка В 25132x25 ГОСТ 24833—81
Втулки типа С с внутренним диаметром d= 10 мм, диаметром 

сферы Ds =  20 мм и длиной £=14 мм:
Втулка С 10 ГОСТ 24833—81

4. Предельные отклонения:
для втулок типов А и В:
для диаметра отверстия в корпусе — по Н7,
для наружного диаметра втулки D — по г7,
для внутреннего диаметра втулки d после запрессовки — по



ГОСТ 24833—81 Стр. 5

для наружного диаметра установочной оправки — ш5; 
для втулок типа С:
для внутреннего диаметра втулки d — по Н7,
для сферической поверхности втулки диаметром Ds — по hl l ,
для сферической поверхности корпуса — по НЮ.
Для втулок типа С допускаются другие предельные отклонения 

в зависимости от типа сопряжения; при необходимости легкопод
вижного сопряжения допускается предельное отклонение сфери
ческой поверхности корпуса по G10.

5. Предельные отклонения длин втулок должны соответство
вать, мм:

для длины св. 1 до 10 им , . ±0,10
для длины св. 10 » 20 мм . . ±0,15
для длины св. 20 » 40 мм . . ±0,20
для длины св. 40 мм . . .  ±0,25



Стр. 6 ГОСТ 24833—81

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

ДЛИНА / ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВТУЛОК ТИПА С

UU

d 1 d / d 1

1,0 0,6 5,0 3,0 12,0 5,0
1,5 0,9 6,0 3,5 14,0 5,0
2 ,0 0,9 7,0 4,0 15,0 5,0
2,5 1,0 8,0 4,0 16,0 6,0
3,0 2,Р 9,0 4,0 18,0 6,0
4 ,0 2,0 10,0 4,0 20,0 6.0
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Группа Г16

Изменение № 1 ГОСТ 24833—81 Втулки подшипников скольжения из спекаемых, 
материалов. Типы и основные размеры
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 05.06.89 № 1423

Дата введения 01,01.90

На обложке и первой странице под обозначением стандарта заменить обоз
начение: (СТ СЭВ 1009—78) на (СТ СЭВ 1009—88, ИСО 2795—79).

(Продолжение см. с. 62)



(Продолжение изменения к ГОСТ 24833—81)
Пункт 1. Заменить ссылки: СТ СЭВ 1009>—78 на СТ СЭВ 1009'—88, «ИСО 

2795—79 в части размеров» на ИСО 2796^—79.
Пункт 3. На чертежах втулок типов А и В заменить допуск соосности: 

0 1Т10 на 0 t* ;
дополнить сноской: «* t — IT8 при Z)<50 мм;

/ — IT9 при £>>5Ю мм».
Пункт 4. Заменить слова: «втулки D — по г7» на 

«втулки Z )<50 мм — по гб;
D > 50' мм — по г7»,

«втулки d после запрессовки — по Н7» на «втулки d после запрессовки — по G7».
(ИУС № -а РЭШ г.)
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