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Предисловие

Цепи, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандар
тизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» 
и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, прави
ла и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновле
ния и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский на
учно-исследовательский центр стандартизации, информации и сертификации сырья, материалов и ве
ществ» (ФГУП «ВНИЦСМВ»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 

5 ноября 2013 г. № 61-П)
За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны 
по МК1ИСО 3166» 0 0 4 -9 7

Код страны
по М К(ИСО 3166) 0 0 4 -9 7

Сокращенное наименование национального органа 
по стандартизации

А рм ения A M М инэконом ики  Р еспубл ики  А рм ения
Б ел арусь BY Госстандарт Р еспубл ики  Б еларусь
Киргизия K G К ы ргы зстандарт
М олдова MD М олдова-С тандарт
Россия RU Р осстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 
2013 г. Ne 832-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 32423— 2013 введен в действие в качестве на
ционального стандарта Российской Федерации с 1 августа 2014 г.

5 Настоящий стандарт соответствует Рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30/Rev.4 «Согласованная 
на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС)» 
(«Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)»J. четвертое пересмо
тренное издание в части классификации опасности химической продукции по воздействию на организм 
(разделы 4 —7, главы 1.3, 3.1— 3.10. приложения 2. 8)

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
7 ИЗДАНИЕ (сентябрь 2019 г.) с Поправкой (ИУС 5—2016)

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изме
нений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных 
стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответству
ющих национальных органов по стандартизации.

В случав пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая ин
формация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по 
стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© Стандартинформ, оформление. 2014. 2019

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или 
частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального 
издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ СМЕСЕВОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ НА ОРГАНИЗМ

Mixtures classification of hazard for health

Дата введ ения —  2014— 08— 01

1 Область применения
настоящий стандарт устанавливает требования к классификации опасности смесевой химиче

ской продукции по воздействию на организм.
Требования настоящего стандарта не распространяются на:
- готовые лекарственные средства и готовые препараты ветеринарного назначения;
- готовую парфюмерно-косметическую продукцию.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 19433 Грузы опасные. Классификация и маркировка
ГОСТ 32419 Классификация опасности химической продукции. Общие требования

П р и м е ч а н и е  —  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, ме
трологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, 
указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. 
Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, 
с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, 
то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный 
документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана 
ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, 
то положение, в котором дана ссыпка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 19433, ГОСТ 32419. а также следующие 

|«рмины с соответствующими определениями.
3.1 аддитивность: Свойство величин по отношению к их сумме, т. е. значение величины, соответ

ствующее целому объекту, равно сумме значений величин, соответствующих его частям, в некотором 
классе возможных разбиений объекта на части.

3.2 компонент смеси Химическое вещество или химическая продукция, присутствующие в ко
нечной продукции в неизмененном виде и оказывающие влияние на опасность.

3.3 смесевая химическая продукция (смесь): Химическая продукция, представляющая собой 
смесь веществ.

3.4 смесь веществ: Смесь, состоящая из двух или более химических веществ, не вступающих в 
химическую реакцию Друг с Другим, или раствор.

4 Общие принципы классификации опасности смесевой химической 
продукции по воздействию на организм
4.1 Классификацию опасности смесевой химической продукции рекомендуется проводить в сле

дующем порядке:
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а) при наличии данных по результатам испытаний (экспериментальных данных) по смеси в целом 
классификация ее опасности производится на основе этих данных;

б) при отсутствии экспериментальных данных по смеси в целом для классификации ее опасности 
используются принципы интерполяции, изложенные в разделе 6 настоящего стандарта:

в) в случае отсутствия экспериментальных данных по смеси в целом и информации, которая 
позволила бы применить принципы интерполяции, для классификации используются методы оценки 
опасности на основе известной информации по отдельным компонентам смеси (расчетные методы), 
изложенные в разделе 7 настоящего стандарта.

4.2 Результаты классификации, проведенной с использованием экспериментальных данных, име
ют приоритет над результатами классификации, полученными при помощи расчетных методов.

4.3 Для изученных смесей с известным составом, классифицированных с использованием экс
периментальных данных, классификация опасности по воздействию на организм должна проводиться 
заново в следующих случаях;

- если произошло значительное изменение соотношения компонентов по сравнению с изученной 
смесью. Процентное содержание (массовое или объемное) одного или нескольких опасных компонен
тов в составе смеси вышло за пределы, указанные в таблице 1;

- если изменен состав смеси. Заменены или добавлены один или несколько компонентов, кото
рые являются или могут оказаться опасными по воздействию на организм.

Т а б л и ц а  1 —  Допустимые отклонения от первоначальной концентрации компонентов в смеси

И с х о д н о е  с о д е р ж а н к е  ко м п о н е н т а  о  с м е с и  С . %
Д о п у с т и м ы е  о тк л о н е н и я  о т  п е р в о н а ч а л ь н о й  к о н ц е н т р а ц и и  

ко м п о н е н т а . %

i  2 .5 ± 3 0

2 .5  <  C S  1 0 ± 2 0

1 0  <  С  S  2 5 ±  1 0

2 5  <  С  S  1 0 0 ± 5

5 Классификация опасности смесевой химической продукции при наличии 
экспериментальных данных по смеси в целом
5.1 Если смесевая химическая продукция изучена и имеются экспериментальные данные, доста

точные для проведения процедуры классификации по воздействию на организм, то она классифициру
ется в соответствии с критериями, изложенными в ГОСТ 32419.

5.2 Если имеющихся данных недостаточно для отнесения смеси к определенному(ым) виду(ам) 
опасной химической продукции и проведения процедуры классификации опасности, то используются 
принципы интерполяции или расчетный метод при наличии необходимых данных.

5.3 Для отнесения смеси к следующим видам опасной продукции; химическая продукция, вызы
вающая поражения (некрозураздражение кожи, и химическая продукция, вызывающая серьезные по
врежден ия/раздражение глаз, допускается использовать только значение водородного показателя pH. 
Смесь может рассматриваться как вызывающая поражение (некроз) кожи/повреждения глаз (т. е. ей 
присваивается класс опасности 1 в обоих случаях) при условии pH s  2 или pH г  11.5 (однако оценка 
остаточной кислотности/щелочиости является предпочтительной). Если результаты классификации, 
полученной только на основе значения pH. неприемлемы, то используются классификация на основе 
экспериментальных данных, принципы интерполяции или расчетный метод.

6 Принципы интерполяции
Если экспериментальных данных для определения опасности смесевой химической продукции 

по воздействию на организм недостаточно, но имеются экспериментальные данные, достаточные для 
классификации опасности отдельных компонентов исследуемой смеси. иУили экспериментальные дан
ные для смесевой химической продукции, аналогичной исследуемой, то для классификации смеси мо
гут быть использованы принципы интерполяции.
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6.1 Разбавление

6.1.1 Если классифицированная смесь разбавляется химической продукцией, имеющей такой же 
или более низкий класс опасности, чем наименее токсичный компонент исходной смеси, и при этом не 
ожидается воздействия добавляемой продукции на опасность других компонентов, то получившаяся 
смесь может быть классифицирована так же. как и исходная смесь.

6.1.2 Если смесь, обладающая острой токсичностью по воздействию на организм, разбавляется 
водой или другой нетоксичной химической продукцией, то опасность получившейся смеси может быть 
рассчитана, исходя изданных исходной смеси.

Промер  —  Е сли исходная смесь, им ею щ ая показат ель D L^  р а вн ы й  1000 мг/кг, бы ла разбавлена т аким  
ж е  объем ом в о д ы  (т. е. в  два раза), т о  показат ель DLм  разбавленной см еси будет  сост авлят ь 2000 мг/кг

6.2 Различие между партиями продукции

Опасность одной партии см осевой химической продукции в основном равноценна опасности той же про
дукции из другой партии, произведенной тем же изготовителем или под его контролем, за исключением тех слу
чаев. когда имеются основания полагать, что существуют обстоятельства, оказывающие влияние на опасность 
данной партии. В таких случаях необходимо заново классифицировать смесевую химическую продукцию.

6.3 Концентрация компонентов смеси, отнесенны х к более вы соком у классу опасности

6.3.1 Если смесевая химическая продукция отнесена к классу опасности 1 и концентрация ком
понентов продукции, отнесенных также к классу опасности 1, увеличивается, то новую смесь следует 
отнести к классу опасности 1 без проведения дополнительных исследований.

6.3.2 Если смесь классифицирована как химическая продукция, вызывающая раздражение кожи, 
и отнесена к классу опасности 2 и в ней не содержатся компоненты, отнесенные к классу опасности 1 
продукции, вызывающей поражение (некроз) кожи, то при увеличении концентрации опасных компонен
тов в исходной смеси полученную смесь следует отнести к классу опасности 2 продукции, вызывающей 
раздражение кожи, без проведения дополнительных исследований.

6.3.3 Если смесь классифицирована как химическая продукция, вызывающая раздражение глаз, 
и отнесена к классу опасности 2 и в ней не содержатся компоненты, отнесенные к классу опасности 1 
продукции, вызывающей серьезные повреждения глаз, то при увеличении концентрации опасных ком
понентов в исходной смеси полученную смесь следует отнести к классу опасности 2 продукции, вызы
вающей раздражение глаз, без проведения дополнительных исследований.

6.4 Интерполяция внутри одного класса опасности

Если имеются три смеси с идентичными компонентами и смеси N9 1 и № 2 относятся к одному 
и тому же классу опасности, а смесь No 3 состоит из тех же компонентов, что и смеси № 1 и No 2. и 
концентрация этих компонентов имеет промежуточное значение между концентрациями компонентов 
в смесях No 1 и No 2, то смесь No 3 принадлежит к тому же классу опасности, что и смеси No 1 и No 2.

Пример  —  Смесь №  1. сост оящ ая из 60 % бензола. 40  % т олуола и  О % ксилола, классиф ицирует ся  
как хим ическая продукция, обладаю щ ая ост рой  т оксичност ью  п р и  попадании на кожу, класса опасност и  2

С месь N9 2. сост оящ ая и з 80 % бензола. 10 % т олуола и  10%  ксилола, т акж е кл ассиф иц ирует ся  как  
хи м и че ска я  п р о д укц и я , обл адаю щ ая о ст р о й  т о кси ч н о ст ью  п ри  п опадании  на кожу, класса  о п а сн ост и  2.

В  со о т вет ст ви и  с  п р и н ц и п а м и  и н т ер по л яц ии  см есь  N9 3, сост о ящ а я  из 70 % бензола. 25 % т о 
луо ла  и  5  Vo ксилола, т акж е долж на  б ы т ь  кл ассиф иц ирова на  как хи м и че ска я  п родукц ия , обладаю щ ая  
о ст р о й  т о кси ч н о ст ь ю  п р и  п опадании  на кожу, класса оп асност и 2.

6.5 Схожие в  значительной мере смеси

Если имеются две смеси:
- смесь No 1, состоящая из компонентов А  и В. и смесь No 2. состоящая из компонентов С и В;
- концентрация компонента В одинакова в обеих смесях.
- концентрация компонента А  в смеси No 1 равна концентрации компонента С в смеси No 2;
- опасность компонентов А и С хорошо изучена и эти компоненты отнесены к одному и тому же клас

су опасности, при этом они не оказывают влияния на степень опасности компонента В. и если смесь No 1 
классифицирована на основе экспериментальных данных, то смесь No 2 может быть классифицирована 
аналогично (т. е. ей присваивается такой же класс опасности) без проведения дополнительных испытаний.
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П рим ер  —  С месь №  1, сост о ящ а я  из 40 % т о луол а  (ком п оне нт  А ) и  60 % бензола (ком понент  В), 
кл ассиф иц ирует ся  на осн ове  исп ы т а н и й  ка к  хи м и че ска я  п родукц ия , обл адаю щ ая о ст р о й  т о кси ч но 
с т ь ю  п р и  п опа дани и  на кожу, кл асса  о п а сн ост и  2.

С месь N9 2, сост оящ ая из 60 % бензола (ком понент  В). 40  % кси лол а  (ком понент  С), в  соот вет 
ст в и и  с п рин ц и п а м и  ин т ер по л яц ии  кл ассиф иц ирует ся  к а к  хим и ческая  п родукц ия , обл адаю щ ая ост рой  
т о кси ч н о ст ью  п р и  п опа дани и  на кожу, класса о п а сн ост и  2, т. к.:

- ко нц ент рац ии  бензола (ком понент а В ) в  см есях  N9 1 и  №  2 р а в н ы  (60 % );
- ко нц ент рац ия  т олуола (ком понент а А ) в  см еси  №  1 ра вн а  ко нц ент рац ии  кси л ол а  (ком понент а С) 

в см е си  N9 2 (40 % );
- т о л уо л  (ком понент  А ) и  кси л о л  (ком понент  С) не оказы ваю т  в л и я н и я  на бензол (ком понент  В), 

и х  о п асн ост ь хор ош о  изучена и  оба ком понент а о т несе ны  к  кл а ссу  о п а сн ост и  2 хи м и че ско й  п родукц ии , 
обл адаю щ ей о ст р о й  т о кси ч н о ст ь ю  п р и  п опа дани и  н а  кожу.

6.6 Смесь в аэрозольной упаковке

Смесь в аэрозольной упаковке может быть отнесена к такому же виду и классу опасности химической 
продукции, обладающей острой токсичностью при проглатывании и попадании на кожу, что и та же продук
ция в другой упаковке при условии, что добавленный пролеллент не оказывает влияния на опасность смеси 
при распылении. Данный метод интерполяции не применяется для классификации опасности смесей, об
ладающих острой токсичностью при ингаляционном воздействии, которая проводится отдельно.

7 Расчетные методы классификации опасности смесевой химической 
продукции по воздействию на организм
7.1 Классиф икация опасности смесевой химической продукции, обладающей острой 
токсичностью  по воздействию  на организм

7.1.1 Классификация опасности смеси при наличии данных по всем компонентам проводится на 
основе этих данных. Пример классификации опасности смесевой химической продукции, обладающей 
острой токсичностью по воздействию на организм, приведен в приложении А.

7.1.1.1 Показатели DLS0 и С Ц 0 для смеси в целом рассчитываются по следующей формуле:

100 х— .*-< л тсАТЕ*«  Я АТЕ

АТЕ.. 100

х —
м АТВ.

(1)

где ATEmiX —  расчетная оценка острой токсичности (или O O T^-J —  значение DL50 или С Ц 0 для смеси; 
С; —  концентрация й о  компонента смеси, выраженная в массовых или объемных процентах;

/ составляет от 1 до л; 
л —  число компонентов;

АТЕ. —  оценка острой токсичности /-го компонента (или ООТ-) — значение DLS0 или CL50.

П р и м е ч а н и е  —  Если DLS0или CL$q д л я  компонента представлены несколькими значениями или диа
пазоном значений или компоненту на основе экспертных оценок присвоен определенный класс опасности. АТЕ, 
компонента принимается равной точечной оценке острой токсичности из таблицы 2.

Т а б л и ц а  2  —  Преобразование показателей диапазона острой токсичности, полученных экспериментально (или 
классов опасности по острой токсичности), в точечные оценки острой токсичности, необходимые для расчета клас
са опасности смеси в целом

Путь воздействия ма организм Класс опасности комлонеита/смеси Точенная оценка острой токсичности ATEf 
(или 0  ОТ,) компонента

При проглатывании (в/ж) Класс 1: D L ^  £ 5 мг/кг 0.5 мг/кг
Класс 2: 5 < О Ц 0 £ 50 мг/кг 5 мг/кг
Класс 3: 50 < DLSй £ 300 мг/кг 100 мг/кг
Класс 4: 300 < DL^  S 2000 мг/кг 500 мг/кг
Класс 5: 2000 < DL50 S 5000 мг.'кг 2500 мг/кг
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Окончание таблицы 2

Путь воздействия на организм Класс опасности компонснта/смеси Точечная оценка острой токсичности АТЕ, 
(или ООТ;1 компонента

При попадании на кожу (н.'к) Класс 1: DL$q S 50 мг/кг 5 мг/кг
Класс 2: 50 < DL50 S 200 мг/кг 50 мг/кг
Класс 3: 200 < OLM  S 1000 мг/кг 300 мг/кг
Класс 4: 1000 <  DL^  S 2000 мг/кг 1100 мг/кг
Класс 5: 2000 < DLм  S 5000 мг/кг 2500 мг/кг

При вдыхании (ингаляционная Класс 1: CLy j 5 100 ppm 10 ppm
токсичность), газы Класс 2: 100 < CLM  S 500 ppm 100 ppm

Класс 3: 500 < C Ly j S 2500 ppm 700 ppm
Класс 4: 2500 < C L ^  S 5000 ppm 4500 ppm

При вдыхании (ингаляционная Класс 1: CL 50s 500 мг/м3 50 мг/м3
токсичность), пары Класс 2: 500 < C L ^  S 2000 мг/ги3 500 мг/м3

Класс 3: 2000 <  C L ^  s 10 000 мг/м3 3000 мг/м3
Класс 4: 10 000 < CL^  S 20 000 мг/м3 11 000 мг/м3

При вдыхании (ингаляционная Класс 1: C L ^  S 50 мг/м3 50 мг/м3
токсичность), аэрозоль (пыль. Класс 2: 50 < С Ц 0 s 500 мг/м3 50 мг/м3
туман) Класс 3: 500 < CLM  S 1000 мг/м3 500 мг/м3

Класс 4: 1000 < CLм  S 5000 мг/м3 1500 мг/м3

(Поправка)
7 .1 .1 .2  При расчетах учитываются все компоненты, классифицированные в соответствии с ГО СТ 32419.
7.1 .2  Классиф икация опасности смесевой химической продукции при отсутствии данны х по одно

му или более компонентам смеси.
7.1 .2 .1  Если в составе смеси присутствует(ют) в концентрации £  1 %  компонеит(ы ). сведения о ток

сичности которого(ых) полностью отсутствуют, то допускается классиф ицировать смесь на основе д ан
ных только для изученных компонентов с  уточнением, что X процентов смеси состоит из компонента(ов) 
неизвестной токсичности.

7 .1 .2 .2  Если об щ ая концентрация ком понента(ов) с неизвестной острой токсичностью S 10 % , то 
расчет проводят по ф ормуле (1).

7 .1 .2 .3  Если общ ая концентрация ком понента(ов) с неизвестной токсичностью > 10 % , то расчет  
проводят по ф ормуле (2):

100- Х с

А Т Е ,

АТЕтис

ЮО- £  С
j- i

(2)

где С;- —  концентрация > го  компонента смеси с  неизвестной токсичностью, вы раженная в массовых 
или объемных процентах: 

j  составляет от 1 до т ;
т  —  число компонентов с неизвестной токсичностью:

А Т Е ти  —  расчетная оценка острой токсичности (или О О Т т ^ ) —  значение О Ц 0 или С Ц 0 для смеси;
С. —  концентрация /i-ro компонента смеси, вы раженная в массовых или объемных процентах: 

i  составляет от 1 д о  л;
п  —  число компонентов с известной токсичностью;

A T E t —  оценка острой токсичности i-ro компонента (или О О Т .) —  значение О Ц 0 или С Ц 0 .

П р и м е ч а н и е  —  Если D L ^  или C i.50 для компонента представлены несколькими значениями или диа
пазоном значений или компоненту на основе экспертных оценок присвоен определенный класс опасности, АТЕ, 
компонента принимается равной точечной оценке острой токсичности из таблицы 2.
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7.2 Классиф икация опасности смосевой химической продукции, вы зы ваю щ ей поражение 
(некроз)/раздражение кожи

7.2.1 Смесь может быть отнесена к одному из трех классов опасности химической продукции, вы
зывающей поражение (иекрозУраздражение кожи, если она содержит один или несколько компонентов, 
обладающих данным видом опасности, в концентрации, равной или превышающей пределы, указан
ные в таблице 3.

Т а б л и ц а  3  —  Концентрационные пределы компонентов, входящих в состав смеси, позволяющие классифици
ровать ее как вызывающую поражение (некроз{/раздражение кожи

Сумма компонентов. вызывавших поражение 
(некрозЬ'разАРажеиие кожи и отнесенных 

к следующим классам

Суммарная концентрация компонентов (С. %),  позволяющая отнести смесь 
к следующим классам опасности химической продукции, вызывающей 

поражение (некроэКраэдраженио кожи

Класс 1 Класс 2 Класс 3

Класс 1 С 2  5 5 > С 2  1 —

Класс 2 — с г  ю ю >  с г  1

Класс 3 — — С г  Ю

(10-класс 1) + класс 2 — с г  ю 10 > С 2  1

(10-класс 1) + класс 2 + класс 3 — — С г  Ю

7.2.2 Для отнесения смесевой химической продукции, вызывающей поражение (некроз) кожи, к под
классу 1А. сумма компонентов в ее составе, отнесенных к подклассу 1 А. должна быть 2 5 %. Если в составе 
смеси сумма компонентов, отнесенных к подклассу 1 А. составляет < 5 %, а сумма компонентов, относящих
ся к подклассам 1А и 1В. составляет 2 5 %, то данную смесь следует отнести к подклассу 1 В. Если в составе 
смеси сумма компонентов, отнесенных к подклассам 1А и 1В, составляет < 5 %, а сумма компонентов, от
носящихся к подклассам 1А. 1В и 1C. составляет г  5 %. то данную смесь следует отнести к подклассу 1C.

7.2.3 При классификации смеси, содержащей сильную кислоту или щелочь, в качестве класси
фикационного критерия рекомендуется использовать значение pH (таблица 4). Если расчет остаточной 
кислотности/щелочности предполагает, что смесь не может быть отнесена к химической продукции, 
вызывающей поражение (некроз) кожи, несмотря на низкий или высокий показатель pH. то необходимо 
проводить дальнейшие испытания.

7.2.4 Смесь, содержащая неорганические соли, альдегиды, фонолы, поверхностно-активные ве
щества и другие компоненты в концентрации не менее 1 %, для которых не применим аддитивный 
подход, основанный на суммировании компонентов, изложенный в 7.2.1 и 7.2.2. может быть также от
несена к классу 1 или 2 на основе данных, приведенных в таблице 4.

Т а б л и ц а  4 —  Концентрационные пределы компонентов, входящих в состав смеси, для которых не применим 
аддитивный подход, позволяющие классифицировать ее как вызывающую поражение (нвкроз>'раздражение кожи

Компоненты, вызывающие поражение ( м е 1 р о э Ь ' р а э д р а ж е н и е  * 0 ж н .  

для которых не применим аддитивный подход
Суммарная концентрация 

компонентов С. %
Класс опасности 

смеси

Кислота с pH S 2 г  1 1

Щелочь с pH г  11.5 2 1 1

Другие компоненты, отнесенные к классу 1 2 1 1

Компоненты, отнесенные к классу 2. включая кислоты и щелочи 2 3 2

7.3 Классиф икация опасности смесевой химической продукции, вы зы ваю щ ей серьезные 
поврежденияУраздражение глаз

7.3.1 Смесь может быть отнесена к одному из двух классов опасности химической продукции, 
вызывающей серьезные лоереждения/раэдраженис глаз, если она содержит один или несколько ком
понентов. вызывающих поражение (некрозураздражение кожи и/или серьезные поврежденияфаздра- 
жение глаз, в концентрации, равной или превышающей пределы, указанные таблице 5.
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Т а б л и ц а  5  —  Концентрационные пределы компонентов, входящих в состав смеси, позволяющие классифици
ровать ее как вызывающую серьезные повреждения/раэдражение глаз

Сумма компонентов, остывающих поражение (некрозу 
раздражение кожи и .'ил и серьезные повреждения/ 

раздражение та з  и отнесенных к следующим классам

Суммарная концентрация компонентов (С, %). позволяющая отнести 
смесь к следующим классам опасности химической продукции, 

вызывающей серьезные поарсждения/раздражснис таз

Класс 1 Класс 2

Класс 1 (кожа или глаза) С 2 3 3 > с г  1

Подкласс 2А (глаза) — с г  10

10- класс 1 (глаза) + подкласс 2А (глаза) — с г  ю

Класс 1 (кожа) + класс 1 (глаза) С 2 3 з > с г  1

10-[класс 1 (глаза) + класс 1 (глаза)) + подкласс 2А 
или 2В (глаза)

— с г  ю

7.3.2 При классификации смеси, содержащей сильную кислоту или щелочь, в качестве класси
фикационного критерия рекомендуется использовать значение pH (таблица 6). Если расчет остаточной 
кислотности/щелочности предполагает, что смесь не может быть отнесена к химической продукции, 
вызывающей повреждение глаз, несмотря на низкий или высокий показатель pH. то необходимо про
водить дальнейшие испытания.

7.3.3 При классификации смеси, содержащие неорганические соли, альдегиды, фенолы, поверх
ностно-активные вещества и другие компоненты в концентрации не менее 1 %. для которых не при
меним подход, основанный на суммировании компонентов, изложенный в 7.3.1. могут быть отнесены к 
классу 1 или 2 на основе пределов, указанных в таблице 6.

Т а б л и ц а  6 —  Концентрационные пределы компонентов, входящих в состав смеси, для которых не применим адди
тивный подход, позволяющие классифицировать ее как вызывающую серьезные повреждения/раздражение глаз

Компоненты, вызывающие серьезные повреждеиия/раздражсние т аз. 
для которых не применим аддитивный подход

Суммарная концентрация 
компонентов С. %

Класс опасности 
смеси

Кислота с pH S 2 г  1 1

Щелочь с pH г  11,5 г  1 1

Другие компоненты, отнесенные к классу 1 г  1 1

Компоненты, отнесенные к классу 2. включая кислоты и щелочи г з 2

7.4 Классиф икация опасности смесовой химической продукции, обладающей 
сенсибилизирую щ им действием

Смесь может быть классифицирована как химическая продукция, обладающая сенсибилизирующим 
действием, если она содержит один или несколько компонентов, обладающих данным видом опасности, в 
концентрации, равной или превышающей пределы, указанные таблице 7. Пример классификации опасности 
смеоееой химической продукции, обладающей сенсибилизирующим действием, приведен в приложении А.

Т а б л и ц а  7 —  Концентрационные пределы компонентов, входящих в состав смеси, позволяющие классифици
ровать ее как обладающую сенсибилизирующим действием

Класс опасности компонентов

Суммарная концентрация компонентов (С. %),  позволяющая отнести 
смесь к следующим классам опасности химической продушин, 

обладающей сенсибилизирующим действием

Химическая продукция, 
обладающая сенсибилизирующим 
действием при контакте с кожей

Химическая продукция, 
обладающая сенсибилизирующим 

действием при вдыхании

Химмеская продукция, обладающая сенсиби
лизирующим действием при контакте с  кожей

С г  0,1 —

Химическая продукция, обладающая сен
сибилизирующим действием при вдыхании

— с  г  0.1
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7.5 Классиф икация опасности смесовой химической продукции, содержащей мутагены

Смесь может быть классифицирована как мутаген, если она содержит один или несколько компо
нентов. обладающих данным видом опасности, в концентрации, равной или превышающей пределы, 
указанные в таблице 8.

Т а б л и ц а  8 —  Концентрационные пределы компонентов, входящих в состав смеси, позволяющие классифици
ровать ее как мутаген

Класс опасности компонентов
Суммарная концентрация компонентов (С. %), позволявшая отнести смесь 

к мутагену следующих классов опасности

1А ТВ 2

Мутаген класса 1А с  г  о .1 — —

Мутаген класса 1В — с  г  0.1 —

Мутаген класса 2 — — С г  1

7.6 Классиф икация опасности смесевой химической продукции, содержащей канцерогены

Смесь может быть классифицирована как канцероген, если она содержит один или несколько 
компонентов, обладающих данным видом опасности, в концентрации, равной или превышающей пре
делы. указанные в таблице 9.

Т а б л и ц а  9 —  Концентрационные пределы компонентов, входящих в состав смеси, позволяющие классифици
ровать ее как канцероген

Класс опасности компонентов
Суммарная концентрация компонентов (С. %),  позволяющая отнести смесь 

к канцерогену следующих классов опасности

1А ТВ 2

Канцероген класса 1А С г  0.1 — —

Канцероген класса 1В — с  г  о .1 —

Канцероген класса 2 — — с  г  о .1

7.7 Классиф икация опасности смесевой химической продукции, воздействующ ей 
на ф ункцию  воспроизводства

Смесь может быть классифицирована как химическая продукция, воздействующая на функцию 
воспроизводства, если она содержит один или несколько компонентов, обладающих данным видом 
опасности, в концентрации, равной или превышающей пределы, указанные в таблице 10. Пример клас
сификации опасности смесевой химической продукции, воздействующей на функцию воспроизводства, 
приведен в приложении А.

Т а б л и ц а  10 —  Концентрационные пределы компонентов, входящих в состав смеси, позволяющие классифици
ровать ее как воздействующую на функцию воспроизводства

Класс опасности компонентов, отнесенных 
к химической продукции, воздействующей 

на функцию воспроизводства

Суммарная концентрация компонентов (С. %), позволяющая отнести 
смесь к следующим классам опасности химической продукции, 

воздействующей на функцию воспроизводства

1А 1В 2
Химическая продукция, 

оказывающая воздействие 
на лактацию или через нее

1А с  г  о .1 — — —

1В — с  г  о .1 — —

2 — — С г  0,1 —

Химическая продукция, оказывающая воздей
ствие на лактацию или через нее

— — — С г  0.1
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7.8 Классиф икация опасности смесовой химической продукции, обладающей 
избирательной токсичностью  на органы-миш ени и/или системы  при однократном 
воздействии

Смесь может быть отнесена к одному из трех классов опасности химической продукции, облада
ющей избирательной токсичностью на органы-мишени и/или системы при однократном воздействии, 
если она содержит один или несколько компонентов, обладающих данным видом опасности, в концен
трации. равной или превышающей пределы, указанные в таблице 11.

Т а б л и ц а  11 —  Концентрационные пределы компонентов, входящих в состав смеси, позволяющие классифи
цировать ее как обладающую избирательной токсичностью на органы-мишени и/или системы при однократном 
воздействии

Класс опасности компонентов, отнесенных 
* химической продукции, обладающей 

избирательной токсичностью на органы- 
мишени и/или системы при однократном 

воздействии

Суммарная концентрация компонентов (С. %>. позволяющая отнести смесь 
к следующим классам опасности химической продукции, обладающей 

избирательной токсичностью на органы-мишени и/или системы 
при однократном воздействии

1 2 э

1 а  ю ю > с г  1 —

2 — С 2  10 —

3 С  2 20 (необходима 
экспертная оценка)

7.9 Классиф икация опасности смесовой химической продукции, обладающей 
избирательной токсичностью  на органы-миш ени и/или системы  
при многократном/продолжительном воздействии

Смесь может быть отнесена к одному из двух классов опасности химической продукции, обла
дающей избирательной токсичностью на органы-мишени и/или системы при многократном/продолжи
тельном воздействии, если она содержит один или несколько компонентов, обладающих данным видом 
опасности, в концентрации, равной или превышающей пределы, указанные в таблице 12.

Т а б л и ц а  12 —  Концентрационные пределы компонентов, входящих в состав смеси, позволяющие классифи
цировать ее как обладающую избирательной токсичностью на органы-мишени и/или системы при многократном/ 
продолжительном воздействии

Класс опасности компонентов, отнесенных 
к химической продукции, обладающей 

избирательной токсичностью на органы- 
мишени и.'или системы при многократном/ 

продолжительном воздействии

Суммарная концентрация компонентов (С. %}. позволяющая отнести смесь 
к следующим классам опасности химической продукции, обладающей 

избирательной токсичностью на органы-мишени и/или системы 
при многократном/продолжительном воздействии

1 2

1 С й  10 ю > с г  1

2 — с г  ю

7.10 Классиф икация смесовой химической продукции, представляющ ей опасность
п ри  а с п и р а ц и и

7.10.1 Смесь, в состав которой входит суммарно не менее 10 % компонентов, представляющих 
опасность при аспирации и отнесенных к классу опасности 1. и которая имеет кинематическую вязкость 
не более 20,5 мм2/с, измеренную при 40 °С. относится к классу опасности 1 химической продукции, 
представляющей опасность при аспирации.

7.10.2 Если смесь расслаивается на два или более четко различимых слоя, один из которых со
держит не менее 10 % компонентов, представляющих опасность при аспирации и отнесенных к классу 
опасности 1, и имеет кинематическую вязкость не более 20,5 мм2/с. измеренную при 40 °С. то вся смесь 
относится к классу опасности 1 химической продукции, представляющей опасность при аспирации.

7.10.3 Смесь, в состав которой входит суммарно не менее 10 % компонентов, представляющих 
опасность при аспирации и отнесенных к классу опасности 2. и которая имеет кинематическую вязкость
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не более 14 мм2/с. измеренную при 40 °С. относится к классу опасности 2 химической продукции, пред
ставляющей опасность при аспирации.

7.10.4 Если смесь расслаивается на два или более четко различимых слоя, один из которых со
держит не менее 10 % компонентов, представляющих опасность при аспирации и отнесенных к классу 
опасности 2. и имеет кинематическую вязкость не более 14 мм2/с. измеренную при 40 ’ С. то вся смесь 
относится к классу опасности 2 химической продукции, представляющей опасность при аспирации.

7.10.5 При отнесении смесевой химической продукции, представляющей опасность при аспира
ции. к классу опасности 2 необходимо учитывать также поверхностное натяжение, растворимость в 
воде, температуру кипения и летучесть, в связи с чем необходима экспертная оценка.

10
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Приложение А 
(рекомендуемое)

Пример классиф икации опасности смесовой химической продукции 
по воздействию  на организм

Смесь «Хр. представляющая собой жидкость, состоит из четырех компонентов (таблица А.1). 

Т а б л и ц а  А.1 —  Компонентный состав смеси «X»

Компонент Концентрация С. % (масс.)

А 5

В 10

С 45

О 40

Компоненты А. В и С  обладают острой токсичностью при проглатывании (соответствующие показатели DL^  
представлены в таблице А.2). Помимо этого известно, что компонент А обладает сенсибилизирующим действием 
при контакте с кожей (вызывает контактный дерматит) и предположительно обладает тератогенным и гонадотроп
ным действиями.

На основании вышеизложенного, смесь «X» предположительно обладает следующими видами опасности по 
воздействию на организм:

- острой токсичностью при проглатывании:
- сенсибилизирующим действием при контакте с кожей;
- репродуктивной токсичностью (воздействие на функцию воспроизводства).
Значения/диапазон значений показателей острой токсичности при проглатывании (D L ^ ) и  значения точеч

ной оценки острой токсичности компонентов (АТЕ,) представлены в таблице А.2.

Т а б л и ц а  А.2 —  Сведения об острой токсичности при проглатывании компонентов смеси «X»

Компонент Концентрация С. % 
(масс.) Oi- 5 0  (в/ж). мг/кг Точечная оценка острой токсичности компонента (АГ£). 

мт/кг

А 45 2470— 2830 2500

В 10 365— 522 500

С 5 35 Не требуется

D 40 >5000 Отсутствует (компонент не токсичен)

П р и м е ч а н и е  —  Следует помнить, что значение точечной оценки острой токсичности компонента (АТЕ,) 
в соответствии с таблицей 2 применяется только в тех случаях, когда показатели острой токсичности для этого 
компонента представлены диапазоном концентраций либо вовсе отсутствуют, но при этом компоненту присвоен 
определенный класс опасности на основе экспертной оценки.

Для расчета показателя острой токсичности смеси в целом {ATEmix или D L ^ )  воспользуемся формулой (1)

А Т Е .
100

(  С *  ♦
С « ч Сс > С о ]

А Т Е с А Т Е о )

100
(  4 5  1 0  S

V 2 5 0 0  5 0 0  35

—- = 552.5 мг/кг.

° )

т. е. > 300. но S 2000 мг/кг.

Смесь «Хр относится к химической продукции, обладающей острой токсичностью при проглатывании, класса 
опасности 4.

11



ГОСТ 32423—2013

Согласно критериям классификации опасности, представленным в таблице 7. смесь «X *  относится к хими
ческой продукции, обладающей сенсибилизирующим действием при контакте с кожей, т. к. содержит в количестве 
более 0.1 % компонент D. который при воздействии на кожу вызывает дерматиты.

Согласно критериям классификации опасности, представленным в таблице 10, смесь «Ху> относится к хими
ческой продукции, воздействующей на функцию воспроизводства, класса опасности 2. т. к. содержит в количестве 
более 0.1 % компонент D. который предположительно обладает тератогенным и гонадотропным действиями.

Таким образом, согласно произведенным расчетам смета» «X» может быть классифицирована как:
- химическая продукция, обладающая острой токсичностью при проглатывании, класса 4;
- химическая продукция, обладающая сенсибилизирующим действием при контакте с кожей:
- химическая продукция, воздействующая на функцию воспроизводства, класса 2.
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