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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Государственная система обеспечения единства измерений 

СТАНДАРТНЫЕ СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ 

Моноксид углорода жидкий и газообразный.
Плотность, энтальпия, энтропия, изохорная и изобарная теплоемкости при температурах 

от 70 К  до 500 К и давлениях до 100 МПа

State system for ensuring the uniformity of measurements. Standard reference data. Carbon monoxide, liquid 
and gaseous. Density, enthalpy, entropy, isochoric and isobaric heat capacities at temperatures from 70 К up to 500 К

and pressures up to 100 MPa

Дата введения — 2021—12—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на жидкий и газообразный моноксид углерода и устанав
ливает методы расчетного определения значений стандартных справочных данных по плотности р. 
энтальпии h, энтропии s. изобарной теплоемкости ср, изохорной теплоемкости cv как в однофазных об
ластях (газ. жидкость и флюид), так и на линии фазового перехода газ — жидкость (линии насыщения), 
а также значений давления на линии насыщения ps.

2 Нормативные ссы лки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 8.566 Государственная система обеспечения единства измерений. Межгосударственная си

стема данных о физических константах и свойствах веществ и материалов. Основные положения
ГОСТ Р 8.614 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная служ

ба стандартных справочных данных. Основные положения

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный 
стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого 
стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который 
дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом ут
верждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то поло
жение. в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Общие положения

Стандартные справочные значения (ГОСТ Р 8.614. ГОСТ 8.566) р. hr s. ср, су и ps рассчитаны по 
единому для жидкой и газовой фаз фундаментальному уравнению состояния (ФУС) —  зависимости 
свободной энергии (функции Гельмгольца) Рот плотности р и температуры Г:

^ Д - Г ( о > , т ) « / Г0 (о),т) + Г,(шд), (1)

Издание официальное
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где f, f0 и if —  безразмерные полная свободная энергия, идеально-газовая и неидеальная составляю
щие свободной энергии соответственно;

«о —  относительная плотность, ш = р/р ; 
т —  относительная температура, т = 77Гкр.

Значения плотности (р„р) и температуры (Гкр) моноксида углерода в критической точке приведены 
в таблице А.1 приложения А.

Уравнение для идеально-газовой составляющей свободной энергии имеет следующий вид

f0 -ln ((o ) + a, +а2т 1 * aJin ( t '1) - ^ ^ - ^ j + a fi ln [ l-e x p (-5 6T ' ) J .  (2)

Коэффициенты {а,} и параметры {6(} уравнения (2) приведены в таблице А.З приложения А. 
Уравнение для неидеальной составляющей свободной энергии имеет следующий вид

12

fr *  X M V  (3)

В формулах (3) и (4) bj —  коэффициенты уравнения состояния, значения которых вместе с пока
зателями степеней rf  f,. I. и параметрами д. приведены в таблице А.2 приложения А.

Плотность (о в однофазных областях при заданных значениях давления р и температуры Т  опре
деляют из решения следующего уравнения

л = о*т(1 ♦  AoyZtp, (5)

где л = ptp ;
2кР = 1 0 \ р/(р,р/?Гкр).

Значения давления ргр и фактора сжимаемости 2кр в критической точке, а также газовой постоян
ной R моноксида углерода приведены в таблице А1 приложения А.

Плотности газовой о»" и жидкой о>' фаз на линии насыщения при заданной температуре Т опреде
ляют из условий фазового равновесия в результате решения следующей системы уравнений:

J i t ( x .c o ')  — л< т.со") О:
j<(V(t,(0')-4V (<-<*>")-0- (6)

где <pr(t, о>) —  безразмерная неидеальная составляющая изобарно-изотермического потенциала (по
тенциала Гиббса)

4V = f, + А> ♦  N®>- (7)

Давление на линии насыщения ps определяют по формуле (5) для переменной ш“.
Энтальпию, энтропию, изобарную и изохорную теплоемкости как в однофазных областях (для Т 

и <i>), так и на линии насыщения (для Т. <о' или Т. со"), вычисляют по следующим по формулам:

h = hQ + A3R7; (8)

s  = s 0  + RA4; (9)

cp ~ cv + R(1 + Аг)2((1 ♦ A ,): (10)

c* = <\o + ASR ’ (11)

где hQ, s0, —  энтальпия, энтропия и изохорная теплоемкость в идеально-газовом состоянии.
Термодинамические свойства в идеально-газовом состоянии определяют по формулам, получен

ным из f0(т, ш) с привлечением табличных данных (см. [1]):

2
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« 6 -  я

cv0 -  я [ « э  + алТа* + ae0eE6D62 J:
Ad -  R T  1 ♦ а3 * аз т 1 + ^  - 1 + а6в 6De 1 f  - ^ -

а3 ( l -  Inт 1) - + а6 | в 60  16 -ln (D e ) + 0 e ]  • ^ - I n w

где 0 e = 8g Г '1; Ев и D6 —  функции от 0 в, имеющие следующий вид

Е6 = ехр(0а). Об = Е6 -  1.

( 12)

(13)

(14)

(15)

Коэффициенты {а} в формулах (12)—(14) и параметры {б,}, а также значения энтальпии &hQ и эн
тропии As0 приведены в таблице А.З приложения А. Значения Ah0 и As0 введены для удобства сравнения 
с разработанными ранее таблицами стандартных справочных данных по моноксиду углерода (см. [1]).

Энтальпия и энтропия идеального газа при Т = 0 К равны нулю. Для энтальпии учитывают также 
дополнительное значение h§ = 162.62 кДж/кг. полученное в результате выполнения условия для вну
тренней энергии жидкой фазы в тройной точке U(Tt) = 0.

Комплексы A0—As в  формулах (5)—(11) определяют по следующим соотношениям, полученным 
из уравнения (3) для t\ с использованием известных дифференциальных уравнений термодинамики

12

A d  -  I  Ъ р , Х , \  

/ - 1

(16)

/ - 1

(17)

(18)

А,Л<уоДХ;-',]:
j f - 1

(19)

/ - 1

(20)

Н

(21)

x , ‘ r i ' g  A " ' ' ;
(22)

4 - 9 , ' ? “ ' - (23)

Рассчитанные стандартные справочные данные контрольных значений термодинамических 
свойств моноксида углерода на линии насыщения и в однофазной области приведены в таблицах Б.2 
и В.1 (приложения Б и В).

4 Расширенные неопределенности расчетных значений стандартных 
справочны х данны х по свойствам  моноксида углерода

Расширенные неопределенности с доверительной вероятностью 95 % расчетных значений тер
модинамических свойств: плотности 6р = Др/р, иэохорной ос, = Дc jc v и изобарной Ъср = Дср1ср тепло
емкостей. а также давления на линии насыщения 6р3 определяют в соответствии с оценками, приве
денными в [1].

3
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Расширенные неопределенности расчетных значений энтальпии Ah и энтропии 5s = Asls опреде
ляют в соответствии с теорией переноса ошибок через бр по следующим выражениям.

В формулах (24)— (25) А3 и Ал —  расчетные комплексы (19)— (20); s 0 ( t )  рассчитывают по формуле 
(14). но без учета 1п((о).

Расширенные неопределенности контрольных значений стандартных справочных данных монок
сида углерода представлены в таблицах Б.2 и В.1 (приложения Б и В), где для всех термодинамических 
свойств, кроме энтальпии, приведены относительные величины неопределенностей 5А = 100 ДА/А, %; 
для энтальпии приведена абсолютная величина Ah. кДж.'кг.

(24)

(25)

4
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Приложение А 
(обязательное)

Основные физические параметры и коэффициенты уравнений для определения значений 
стандартных справочных данных по свойствам моноксида углерода

Т а б л и ц а  А.1 — Основные физические параметры моноксида углерода

Фюичемий параметр, размерность Значение

Молярная масса М, кг/кмоль 28.0101

Газовая постоянная R, кДж/(кг • К) 0,2968384

Параметры в тройной точке:

давление pv МПа 0.0154

температура Г,. К 68,16

Параметры в критической точке:

давление ркр. МПа 3.494

температура Т^, К 132.86

плотность р ^ . кг/м3 303.91

фактор сжимаемости гко 0.291516795

Т а б л и ц а  А.2 — Коэффициенты, показатели степеней и параметры уравнения для неидеальной составляющей 
ФУС моноксида углерода [см. уравнения (3) и (4))

J ь, '/ '/
1 0.90554 1 0,25 0 0

2 -2.4515 1 1.125 0 0

3 0.53149 1 1.50 0 0

4 0 .24173 -10 '1 2 1.375 0 0

5 0.72156- 10 3 0.25 0 0

6 0.18818 - 10"3 7 0.875 0 0

7 0.19405 2 0.625 -1 1

8 -0.43268 - 1 0 '1 5 1.75 -1 1

9 -0.12778 1 3.625 -1 2

10 -0.27896 - 19 1 4 3.625 -1 2

11 -0.34154 10’ 1 3 14.5 -1 3

12 0.16329 - 1 0 ' 1 4 12.0 -1 3

Т а б л и ц а  А.З — Коэффициенты уравнений (2) и (12) — (15) для термодинамических свойств моноксида углеро
да в идеально-газовом состоянии, энтальпия &hQ и энтропия Дэ0

1 «г *,

1 -3.3728318564 0

2 3.3683460039 0

3 2.500000000 0

4 0.22311-10'6 0

5 1.5 0

6 1,0128 3089.0

Дh0 = 29.3645 кДж-'кг; 
Д *, = 3.050696 кДж/(кг • К)

5
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Приложение Б 
(обязательное)

Таблицы контрольных стандартных значений термодинамических свойств моноксида углерода
на кривой насыщения

Т а б л и ц а  Б.1 — Обозначения и размерности термодинамических свойств и их неопределенностей, представ
ленных в таблицах Б.2 и В.1 приложений Б. В

Наименование показателя Обозначение Размерность

Температура Т К

Давление Р МПа

Давление насыщения Рз МПа

Плотность р кг/м3

Энтальпия h кДж/кг

Энтропия S кДж/(кг • К)

Изохорная теплоемкость СУ кДж/(кг • К)

Изобарная теплоемкость ср кДж/(кг • К)

Относительная неопределенность термодинамических свойств, 
исключая энтальпию

SA %

Абсолютное значение неопределенности энтальпии Ah кДж/кг

П р и м е ч а н и е  —  В таблице Б.2. где представлены контрольные стандартные значения термодинамиче
ских свойств (А) моноксида углерода на линии насыщения, обозначения А 'и  А " — свойства насыщенной жидко
сти и насыщенного пара, соответственно.

Т а б л и ц а  Б.2 — Контрольные стандартные значения термодинамических свойств моноксида углерода на кри
вой насыщения

Г Pi Р' Р’ h" *• s"

Ьра бр’ 6р' Ah' Ah" 6s' 6s'

70.00 0.21053Е-01 842.10 0.10267Е+01 4.4 234.1 2.7217 6.0034

0.20 0.30 0.30 1.2 0.1 0.31 0.02

80.00 0.83738Е-01 800.32 0.36580Е+01 25.8 242.8 3.0074 5.7190

0.20 0.30 0.30 0.8 0.1 0.24 0.02

90.00 0.23852Е+00 755.35 0.96596Е+01 47.5 249.8 3.2606 5.5074

0.20 0.30 0.30 0.5 0.1 0.19 0.03

100.00 0.54438Е+00 705.41 0.21204Е+02 70.1 254.3 3.4934 5.3358

0.20 0.30 0.30 0.2 0.1 0.15 0.03

110.00 0.10666Е+01 647.44 0.41743Е+02 94.3 255.3 3.7164 5.1808

0.20 0.30 0.30 0.2 0,2 0.12 0.03

120.00 0.18765Е+01 574.58 0.78772Е+02 121.7 250.6 3.9431 5.0173

0.20 0.30 0.30 0.3 0.2 0.09 0.03

132.00 0.33617Е+01 402.98 0.21207Е+03 172.0 217,7 4.3164 4.6630

0.20 0.30 0.30 0.3 0.3 0.05 0.04

6
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Окончание таблицы Б. 2

т в/ V еР °Рг
6с; 6 с / « V 6 с /

70.00 1.243 0.755 2.15 1.069

2.0 2.0 2.0 2.0

80.00 1,154 0,775 2.142 1.12

2.0 2.0 2.0 2.0

90.00 1.088 0,807 2.188 1.216

2.0 2.0 2.0 2.0

100.00 1.037 0.854 2.306 1.389

2.0 2.0 2.0 2.0

110.00 1.002 0.919 2.558 1,725

2.0 2.0 2.0 2.0

120.00 0.995 1.016 3.202 2.601

2.0 2.0 2.0 2.0

132.00 1.229 1.351 24.014 32.497

2.0 2.0 2.0 2.0

П р и м е ч а н и е  — Запись уЕ±л в таблице Б.2 нужно интерпретировать как у 10±л.

7
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Приложение В 
(обязательное)

Таблицы контрольных стандартных значений термодинамических свойств моноксида углерода
в однофазной области

Т а б л и ц а  В.1 — Контрольные стандартные значения термодинамических свойств моноксида углерода в одно
фазной области

р
Р Л 5 C P

Ah as &cv ■ 4

Г  =70.0  К

0.1 842.24 4.4 2.7213 1.243 2.150

0.30 1,2 0,31 2.0 2.0

5.0 850.67 8.3 2.6942 1.253 2.124

0.30 1.3 0.32 2.0 2.0

Г=  100.0 К

0.1 3.4446 264,2 5.9073 0.754 1.076

0.30 0.1 0.02 2.0 2.0

5.0 724.47 71.8 3.4489 1,045 2.175

0.30 0.4 0.16 2.0 2.0

50,0 824.11 104.0 3,1944 1,121 1.860

0.30 1.5 0.23 2.0 2.0

100.0 881.59 146,2 3.0315 1,179 1.804

0.30 2.5 0.27 2.0 2.0

Т=  130.0 К

0.1 2,6182 296.1 6.1864 0.746 1.055

0.30 0.1 0.02 2.0 2.0

5.0 531.61 146.6 4.0975 0.969 3.237

0.30 0.3 0.08 2.0 2.0

50.0 744.35 158.6 3.6721 1.014 1.785

0.30 0.9 0,15 2.0 2.0

100.0 820.49 198.7 3.4909 1,070 1.702

0.30 1.9 0.19 2.0 2.0

7=200.0  К

0.1 1.6888 369.5 6.6378 0.743 1.044

0.30 0.1 0.02 2.0 2.0

5.0 95.599 341,1 5.3711 0.781 1.357

0.30 0.2 0.03 2.0 2.0

50.0 576.75 278.2 4.4108 0.894 1.626

0.30 0,3 0.08 2.0 2.0
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Окончание таблицы В. 1

Р Л 5 «V СРр
5р А Ь 6 5 fic,

100.0 697.11 312.1 4.1914 0.944 1.548

0.30 1,1 0.11 2.0 2.0

Т= 300.0 к

0.1 1.1233 473.7 7.0605 0,744 1.042

0.30 0.1 0.02 2.0 2.0

5.0 56,670 461.6 5.8628 0,756 1,131

0.30 0.1 0.03 2.0 2.0

50.0 413.59 428.5 5.0235 0.829 1.395

0,30 0.2 0.05 2.0 2.0

100.0 565.80 458.2 4.7861 0.870 1.385

0.30 0.7 0.07 2.0 2.0

Г  =400.0 К

0.1 0.84203 578.1 7.3609 0.751 1.048

0.30 0.1 0.02 2.0 2.0

5.0 41.522 572.3 6.1814 0.758 1.092

0.30 0.1 0.02 2.0 2.0

50.0 320.42 560.9 5.4052 0,808 1.268

0.30 0.2 0.04 2.0 2.0

100.0 475.33 591.4 5,1697 0.841 1.287

0.30 0.6 0.05 2.0 2.0

Г =500.0 К

0.1 0,67351 683.7 7.5964 0.767 1,064

0.30 0.1 0.02 2.0 2.0

5.0 33.013 681.2 6.4244 0.772 1.090

0.30 0.1 0.02 2.0 2.0

50.0 262.92 684.5 5.6812 0.809 1.212

0,30 0.2 0.03 2.0 2.0

100.0 410.67 717.3 5.4509 0.837 1.238

0.30 0.5 0.04 2.0 2.0
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