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БУКВОПЕЧАТАЮЩИХ АППАРАТОВ 

ПЯТИЭЛЕМЕНТНОГО КОДА

Размеры символов и их начертание
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Дата введения 01.07.83

1. Настоящий стандарт распространяется на шрифты для телеграфных аппаратов пятиэлемент
ного кода общего применения с печатающими устройствами мозаичного типа, использующими 
прямой шрифт.

Стандарт не распространяется на шрифты для печатающих реперфораторов.
2. Стандарт устанавливает размеры и начертание символов мозаичного шрифта для разложения 

7 x 9 .  Другие разложения данным стандартом не устанавливаются.
3. Набор символов мозаичного шрифта должен соответствовать ГОСТ 21755.
4. Для конкретного типа телеграфного аппарата используемый набор символов шрифта 

определяется техническими условиями на аппарат конкретного типа.
5. Начертание каждого символа определяется совокупностью растр-элементов, расположен

ных в матрице. Средняя линия контура символов шрифта определяется центрами растр-элементов.
Начертание символов устанавливается в черт. 1—117 и 120—126.
Форма растр-элементов стандартом не устанавливается.

И мание официальное 
★

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1982 
© ИГ1К Издательство стандартов, 2004
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С. 6 ГОСТ 25220-82

6. Матрицы, использованные для расположения растр-элементов относительно друг друга, 
должны состоять из семи горизонтальных и девяти вертикальных линий, пересечения которых 
определяют центры растр-элементов.

Номинальные размеры матриц указаны на черт. 118 и 119.

Черт. 118

Расстояние между вертикальными линиями (горизонтальный шаг) должно быть равно 0,192 мм 
(черт. 118) и 0,181 мм (черт. 119).

Расстояние между горизонтальными линиями (вертикальный шаг) должно быть равно 0,420 мм 
(черт. 118) и 0.370 мм (черт. 119).

7. Показателем оценки начертания шрифта является коэффициент восприятия К а11. Для 
символов черт. 1—31, 61—86. выполненных па матрице черт. 118, и символов черт. 87—117, выпол
ненных на матрице черт. 119. К м  должен быть не менее 0,75: для символов черт. 87—117, выпол
ненных на матрице черт. 118, — не менее 0.82.

5—7. (Измененная редакция. Изм. №  1).
8. Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их пояснения приведены в приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ, И ИХ ПОЯСНЕНИЯ

Т ерм ин П оясиение

I. Печатающее 
мозаичного типа

устройство Печатающее устройство, формирующее контур символа из отдельных 
элементов (точек, многогранников и т. и.)

2. Прямой шрифт

3. Разложение сим вша

Шрифт, построенный в прямоугольной матрице 

Представление контура символа в дискретном виде

4. Растр-элемент Единичный элемент контура символа мозаичного шрифта

5. Матрица Прямоугольная сетка, линии которой определяют расстояние между 
возможными положениями центров растр-элеметгговсимволов, а пересечения 
этих линий определяют положения центров растр-элементов в соответствии 
с заданным начертанием

6. Коэффициент восприятия Равен отношению правильно опознанных символов к количеству символов,
начертания Ktil (при чтении подлежащих опознанию 
модификации теста Бурдона)
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