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Введение
Настоящий стандарт разработан в целях обеспечения выполнения требований технического ре­

гламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и устанавливает требования к 
безопасной эксплуатации лифтов в течение назначенного срока службы.

Настоящий стандарт предназначен для повышения уровня безопасности жизни и здоровья граж­
дан, имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества, с уче­
том рисков, возникающих при эксплуатации лифтов.

Выполнение на добровольной основе требований настоящего стандарта позволяет обеспечивать 
соответствие лифтов требованиям безопасности в течение назначенного срока их службы.

IV



ГОСТ Р 55964—2022

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ЛИФТЫ

Общие требования безопасности при эксплуатации

Lifts. General safety requirements in service

Дата введения — 2023—01—01

1 Область применения
1.1 Настоящий стандарт устанавливает общие требования безопасности при эксплуатации в тече­

ние назначенного срока службы в соответствии с требованиями Технического регламента [1].
1.2 Требования к организации эксплуатации лифтов, изложенные в настоящем стандарте, отно­

сятся ко всем типам лифтов, используемым на территории Российской Федерации, на которые распро­
страняется действие Технического регламента [1].

1.3 Настоящий стандарт предназначен для применения владельцами лифтов, юридическими ли­
цами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими эксплуатацию, техническое обслу­
живание, ремонт и оценку соответствия лифтов в период эксплуатации для соблюдения требований 
Технического регламента [1] на стадии эксплуатации лифтов.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 34303 (EN 13015:2001+А1:2008) Лифты. Общие требования к руководству по техническому 

обслуживанию лифтов
ГОСТ Р 53780 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998) Лифты. Общие требования безопасности кустройству 

и установке

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч­
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент­
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа­
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный 
стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого 
стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который 
дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом ут­
верждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то поло­
жение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется принять в части, не затрагивающей эту ссылку.

Издание оф ициальное
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3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 53780, ГОСТ 34303, а также следующие 

термины с соответствующими определениями:
3.1 владелец лиф та: Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, владеющие 

лифтом на праве собственности либо ином законном основании и осуществляющие использование и 
содержание лифта.

П р и м е ч а н и е  — В отношении лифтов в многоквартирном доме — это лицо, осуществляющее управле­
ние многоквартирным домом в соответствии с [2]; в случае непосредственного управления многоквартирным до­
мом собственниками помещений в таком доме и в случаях, если способ управления многоквартирным домом не 
выбран или не реализован, — специализированная организация, заключившая договор о содержании и ремонте 
общего имущества многоквартирного дома в отношении лифта, в соответствии с действующими нормативно-пра­
вовыми актами Российской Федерации в части содержания общего имущества в многоквартирном доме.

3.2 внеплановы й ремонт: 1) Ремонт, не предусмотренный системой планово-предупредительно­
го ремонта, вызванный внезапным отказом или нарушением правил технической эксплуатации; 2) Не- 
планируемые работы, необходимость в которых возникла в результате непредвиденных обстоятельств.

3.3 квалиф ицированны й персонал: Физические лица, соответствующие квалификационным 
требованиям для осуществления трудовой функции, необходимой при выполнении соответствующего 
вида(ов) работ по эксплуатации (в том числе обслуживанию и ремонту в соответствии с положениями 
профессиональных стандартов, устанавливающих квалификационные характеристики для выполне­
ния соответствующих видов работ), подтвердившие соответствие своей квалификации.

П р и м е ч а н и е  — Порядок подтверждения квалификации — согласно [3].

3.4 материально-техническая база: Совокупность материальных и технических средств, необ­
ходимых для осуществления соответствующих видов работ.

3.5 модель лифта: Лифт определенного изготовителя, характеризующийся едиными конструктор­
скими решениями и комплектацией оборудования привода, кабины, системы управления и устройств 
безопасности.

3.6

модернизация лифта: Мероприятия по повышению безопасности и технического уровня на­
ходящегося в эксплуатации лифта до уровня, установленного настоящим техническим регламентом.

[[1], статья 2]

3.7 осмотр лифта: Периодическая проверка функционирования лифта, проводимая в соответ­
ствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации изготовителя.

3.8 ________________________________________________________________________________________________

паспорт лифта: Документ, содержащий сведения об изготовителе, дате изготовления лифта и 
его заводском номере, основные технические данные и характеристики лифта и его оборудования, 
сведения об устройствах безопасности, назначенном сроке службы лифта, а также предназначенный 
для внесения необходимых сведений в период эксплуатации.

[[1], статья 2]

3.9_________________________________________________________________________________________________

применение по назначению: Использование лифта в соответствии с его назначением, указан­
ным изготовителем лифтов в эксплуатационных документах.

[[1], статья 2]

3.10 ремонт лифта: Комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности 
лифта и восстановлению ресурсов лифтового оборудования или его составных частей.

3.11 капитальны й ремонт: Плановый ремонт, выполняемый для восстановления исправности 
и полного или близкого к полному ресурса лифта с заменой или восстановлением любых его частей, 
включая базовые.

П р и м е ч а н и е  — Под базовой частью понимают основную часть изделия, предназначенную для его ком­
поновки и установки других составных частей.

2
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3.12 текущий ремонт: Плановый ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления 
работоспособности лифта и состоящий в замене и/или восстановлении отдельных легкодоступных его 
частей.

3.13 специализированная организация: Юридическое лицо или индивидуальный предпринима­
тель, предметом деятельности которых является выполнение одного или нескольких видов работ при 
осуществлении деятельности по эксплуатации, в том числе обслуживанию и ремонту лифтов.

3.14 техническое обслуживание лифта: Комплекс операций по поддержанию работоспособно­
сти и обеспечению безопасности лифта на стадии его эксплуатации.

3.15 тип лиф та: Лифт, характерными признаками которого являются назначение для применения 
(пассажирский, больничный, грузовой с проводником и пр.) и/или используемая система главного при­
вода (электрический привод, гидравлический привод, привод на постоянном токе и пр.).

3.16 эвакуация пассажиров из кабины лифта: Освобождение пассажиров из остановившей­
ся кабины лифта, выполняемое квалифицированным персоналом с соблюдением мер безопасности, 
предусмотренных руководством (инструкцией) по эксплуатации изготовителя.

4 Общие положения
В соответствии с Техническим регламентом [1] для обеспечения безопасности лифтов в период 

назначенного срока службы должны выполняться следующие требования:
- использование лифта по назначению, проведение технического обслуживания, ремонта, осмо­

тра лифта и других мероприятий в соответствии с рекомендациями изготовителя;
- выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов квалифицированным пер­

соналом;
- проведение оценки соответствия лифтов в течение назначенного срока службы в форме техни­

ческого освидетельствования;
- проведение оценки соответствия лифтов по истечении назначенного срока в форме обследова­

ния.

5 Организация безопасной эксплуатации лифта
5.1 Организация безопасной эксплуатации лифта обеспечивается владельцем лифта и включает 

в себя реализацию следующих мер:
а) соблюдение требований Технического регламента [1], руководства (инструкции) по эксплу­

атации лифта и руководства (инструкции) по эксплуатации системы диспетчерского (операторского) 
контроля (при наличии), а также обязательных требований действующих нормативных документов и 
технической документации по лифтам;

б) обеспечение соответствия фактических параметров лифта основным техническим данным и 
характеристикам лифта и его оборудования, указанным в сопроводительной документации;

в) организация осмотра лифта, технического обслуживания и ремонта лифта и системы диспет­
черского (операторского) контроля в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по экс­
плуатации лифта и руководства (инструкции) по эксплуатации системы диспетчерского (операторского) 
контроля (при наличии). Если руководством (инструкцией) по эксплуатации лифта периодичность ос­
мотров не определена, осмотры проводит уполномоченное лицо владельца лифта или работник специ­
ализированной организации в начале рабочей смены;

г) организация аварийно-технического обслуживания лифта в соответствии с положениями 7.5 и 
руководств (инструкций) по эксплуатации лифта и системы диспетчерского (операторского) контроля 
(при наличии);

д) организация проведения технического освидетельствования лифта в период назначенного 
срока службы;

е) организация проведения обследования лифта по истечении назначенного срока службы;
ж) выполнение мероприятий по устранению нарушений и неисправностей, выявленных при про­

ведении технического освидетельствования и обследования лифта в сроки, указанные в акте техниче­
ского освидетельствования лифта и заключении по результатам его обследования;

и) обеспечение надлежащего функционирования двусторонней переговорной связи между лица­
ми, находящимися в кабине лифта, и квалифицированным персоналом;

3
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к) обеспечение сохранности документов:
- сопроводительной документации лифта;
- декларации о соответствии лифта требованиям Технического регламента [1], зарегистрирован­

ной в едином реестре деклараций о соответствии согласно пункту 6 статьи 24 [4], а для лифтов, про­
шедших в соответствии с Техническим регламентом [1] оценку соответствия в форме обследования, — 
также заключения, предусмотренные пунктом 5.3 статьи 6 данного Технического регламента;

- договора (договоров) со специализированной организацией, выполняющей работы по техниче­
скому обслуживанию и ремонту лифтов;

- страхового полиса, подтверждающего заключение договора обязательного страхования граж­
данской ответственности за причинение вреда в результате аварии на лифте в соответствии с [5];

л) обеспечение беспрепятственного и безопасного подхода (доступа) квалифицированного пер­
сонала к лифтовому оборудованию, а также освещенности подходов, проходов и зон обслуживания;

м) хранение ключей от машинных, блочных, чердачных и других помещений, используемых для 
размещения оборудования лифта, и их выдача квалифицированному персоналу, исключающее доступ 
посторонних лиц к помещениям и оборудованию лифта;

н) исключение хранения и размещения в машинных и блочных помещениях, используемых для 
размещения оборудования лифта, предметов и оборудования, не связанных с использованием и со­
держанием лифта;

п) размещение в кабине лифта и на основном посадочном этаже лифта информации на стендах, 
в виде табличек, наклеек и иных носителей, содержащей:

- сведения о средствах и способе связи с квалифицированным персоналом и аварийной службой;
- правила пользования лифтом;
р) размещение на основной посадочной площадке (этаже) лифта информации с указанием учет­

ного и заводского номеров, даты ввода в эксплуатацию, срока службы и даты следующего технического 
освидетельствования лифта;

с) приостановление использования лифта в случае возникновения угрозы причинения вреда жиз­
ни, здоровью граждан, имуществу граждан и организаций при наличии нарушений по перечню согласно 
приложению А до устранения такой угрозы;

т) соответствие квалификации работников владельца лифта требованиям профессиональных 
стандартов в зависимости от выполняемых ими трудовых функций;

у) назначение распорядительным актом из числа квалифицированного персонала лица, ответ­
ственного за организацию эксплуатации лифта, к должностным обязанностям которого относится обе­
спечение реализации мер, предусмотренных настоящим пунктом;

ф) обеспечение электрической энергией оборудования систем диспетчерского (операторского) 
контроля, двусторонней переговорной связи и освещения кабины в течение не менее 1 ч после прекра­
щения энергоснабжения лифта.

5.2 Работы по техническому обслуживанию и ремонту лифтов и систем диспетчерского контроля 
должны выполняться привлекаемыми специализированными организациями, выполняющими указан­
ный вид работ.

Владельцу лифтов допускается выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту 
лифтов самостоятельно, кроме лифтов, установленных в многоквартирных жилых домах. Если вла­
делец лифтов самостоятельно выполняет работы по техническому обслуживанию и ремонту лифтов 
и систем диспетчерского контроля, то он должен являться специализированной организацией и соот­
ветствовать требованиям раздела 6.

6 Требования к специализированной организации, выполняющей работы 
по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, систем диспетчерского 
контроля, в том числе аварийно-техническое обслуживание
6.1 Специализированная организация, выполняющая работы по техническому обслуживанию и 

ремонту, должна обеспечить:
а) наличие в штате квалифицированного персонала. Численность и уровень квалификации ука­

занного персонала определяют с учетом выполняемых квалифицированным персоналом трудовых 
функций, требований настоящего стандарта, руководства (инструкции) по эксплуатации лифта, а также
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с учетом технического состояния, условий эксплуатации и особенностей использования лифтов и их 
количества;

б) для квалифицированного персонала — наличие производственных (должностных) инструкций, 
содержащих перечень специальных знаний и умений, соответствующих занимаемой должности, а так­
же определяющих функции (с учетом требований профессионального стандарта), обязанности, права 
и ответственность. Указанные инструкции должны содержать меры по приведению лифта в положение, 
исключающее возможность причинения вреда жизни и здоровью граждан, принимаемые в случае на­
хождения лифта в неисправном состоянии, а также порядок оповещения о возникновении аварий;

в) допуск квалифицированного персонала к выполнению соответствующих видов работ на осно­
вании распорядительного акта;

г) регистрацию в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя на терри­
тории Российской Федерации;

д) наличие распорядительного документа, определяющего структуру управления, обеспечиваю­
щую каждому работнику сферу деятельности и пределы его полномочий, закрепление обязанностей 
квалифицированного персонала по организации работ, контролю их качества, охране труда, подготовке 
и повышению квалификации кадров;

е) выполнение работ по эксплуатации, в том числе по обслуживанию и ремонту лифта, в соот­
ветствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации лифта;

ж) организацию и выполнение аварийно-восстановительных и аварийно-технических работ;
и) устранение неисправностей, не связанных с капитальным ремонтом (модернизацией) лифта, в 

срок, не превышающий 24 ч с момента его остановки;
к) назначение распорядительным актом из числа квалифицированного персонала:
- лица, ответственного за организацию эксплуатации лифтов;
- лица, ответственного за организацию обслуживания и ремонта лифтов. На данное лицо возла­

гается контроль за работой электромехаников по лифтам. Сведения об указанном лице (фамилия, имя, 
отчество, должность, дата и номер распорядительного акта о его назначении) и его подпись вносят в 
паспорт лифта.

При осуществлении работ по эксплуатации, в том числе обслуживанию и ремонту лифта, вла­
дельцем лифта самостоятельно допускается возлагать обязанности лица, ответственного за органи­
зацию эксплуатации лифта, на лицо, ответственное за организацию обслуживания и ремонта лифта;

- электромеханика по лифтам из персонала по обслуживанию и ремонту лифта.
В распорядительном акте указывают сведения о местонахождении каждого закрепленного за ра­

ботником лифта с указанием заводских и учетных номеров;
- лифтера и диспетчера по контролю за работой лифтов.
6.2 Условия выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, в том числе 

и на аварийно-техническое обслуживание, не могут являться предметом регулирования настоящим 
стандартом и устанавливаются договорными обязательствами между владельцем лифта и специализи­
рованной организацией с учетом моделей и типов лифтов, специфики их эксплуатации и особенностей 
функционирования зданий и сооружений, в которых они установлены.

6.3 Объем и периодичность выполняемых работ при техническом обслуживании должны соответ­
ствовать требованиям, изложенным в руководстве (инструкции) по эксплуатации изготовителей лиф­
тового оборудования. При отсутствии такой информации в руководстве (инструкции) по эксплуатации 
периодичность работ устанавливают в соответствии с 7.4.2.

6.4 Специализированная организация должна осуществлять контроль выполняемых работ.

7 Состав и виды работ, выполняемые при эксплуатации лифта
7.1 Для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов владельцем лифтов 

обеспечивается разработка системы планово-предупредительных ремонтов (СППР) в соответствии с 
требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации лифта(ов), а также с учетом особенностей 
функционирования зданий и сооружений, в которых они установлены. СППР утверждается руководите­
лем организации владельца лифта(ов).

7.2 В СППР определяется структура и продолжительность ремонтных циклов и межремонтных пе­
риодов, объем работ по техническому обслуживанию и ремонту, нормы трудоемкости и нормы расхода 
основных материалов при выполнении работ.
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7.3 СППР — это совокупность организационно-технических мероприятий по контролю, уходу и 
видам работ, осуществляемым в плановом порядке в соответствии с сопроводительной документацией 
изготовителя лифтового оборудования. Периодичность проведения технического обслуживания (ТО) и 
текущего ремонта лифтов определяются рекомендациями изготовителя оборудования.

СППР предусматривает:
- периодическое выполнение ТО и текущего ремонта (ТР) оборудования после определенного 

срока его работы в соответствии с рекомендациями изготовителя лифта, указанными в руководстве 
(инструкции) по эксплуатации;

- установление последовательности мероприятий ТО, ТР и интервалов времени между ними в 
зависимости от технических характеристик, условий эксплуатации и технического состояния оборудо­
вания;

- выполнение мероприятий ТО и ТР в пределах регламентированных объемов работ, обеспечива­
ющих нормальное работоспособное состояние оборудования.

В состав СППР могут входить материалы, запасные части и т.д., т.е. она характеризуется мате­
риально-техническим обеспечением, которое можно определить как способность обслуживающей ор­
ганизации предоставить необходимые ресурсы для проведения технического обслуживания и ремонта 
лифта при заданной стратегии и в заданных условиях. Заданные условия относятся как к самому лиф­
ту, так и к условиям его эксплуатации, обслуживания и ремонта.

7.3.1 Осмотр лифта выполняет лифтер или электромеханик по лифтам в соответствии с реко­
мендациями руководства (инструкции) по эксплуатации и перечнем типовых проверок изготовителя в 
зависимости от специфики функционирования зданий и сооружений, в которых установлены лифты.

7.3.2 В ходе осмотра осуществляют проверку функционирования лифта, а также проверку исправ­
ности оборудования в соответствии с требованиями, указанными в руководстве (инструкции) по эксплу­
атации изготовителя. Если в руководстве (инструкции) по эксплуатации изготовителя не указаны тре­
бования по составу работ при осмотре лифта, то выполняют проверку следующих узлов и механизмов:

а) дверей кабины и дверей шахты по всем этажам;
б) сигнальных устройств;
в) вызывных аппаратов на этажах;
г) приказных аппаратов в кабине и/или на этажных площадках;
д) устройства контроля дверного проема;
е) двусторонней переговорной связи;
ж) оборудования освещения кабины;
и) устройства реверса дверей кабины лифта с автоматическим приводом;
к) правил пользования лифтом;
л) информационных и предупредительных знаков и табличек;
м) состояние ограждения (стен) шахты и кабины.
7.3.3 Осмотр лифта, подключенного к устройству диспетчерского контроля за работой лифта, вы­

полняет электромеханик по лифтам ежемесячно при проведении технического обслуживания лифта, 
если иное не указано в руководстве (инструкции) по эксплуатации лифта. Владелец лифта вправе сам 
определять периодичность осмотров лифтов исходя из особенностей зданий и сооружений, в которых 
они установлены.

7.3.4 Контроль за работой лифта посредством устройства диспетчерского контроля осуществляет 
диспетчер (оператор) с пульта системы диспетчерского контроля в соответствии с документацией по 
эксплуатации системы диспетчерского (операторского) контроля.

7.3.5 Специализированная организация для выполнения работ по техническому обслуживанию и 
ремонту лифтов и оборудования систем диспетчерского контроля за работой лифта должна соответ­
ствовать требованиям раздела 6.

7.4 Техническое обслуживание лиф тов

7.4.1 Техническое обслуживание лифтов содержит регламентированные в руководстве (инструк­
ции) по эксплуатации изготовителя операции для поддержания работоспособности или исправности 
лифта в течение его срока службы.

В техническое обслуживание лифта входит контроль технического состояния лифтового оборудо­
вания во всех эксплуатационных режимах, очистка, смазка, крепление болтовых и шарнирных соедине­
ний, замена некоторых составных частей лифта, регулировка и другие операции, регламентированные 
изготовителем.
6
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7.4.2 Виды, состав и периодичность работ по техническому обслуживанию лифтов устанавлива­
ются изготовителем и должны быть указаны в руководстве (инструкции) по эксплуатации. Периодиче­
ские технические обслуживания могут различаться содержанием операций. В этом случае технические 
обслуживания нумеруют в порядке возрастания, например ежесменное техническое обслуживание, 
ТО-1, ТО-2, ТО-3 и т.д.

При отсутствии информации изготовителя о видах, составе и периодичности работ по техниче­
скому обслуживанию лифтов устанавливают следующую периодичность выполнения указанных работ:

- ежемесячное техническое обслуживание (ТО-1) — проводят не реже одного раза в месяц;
- ежеквартальное техническое обслуживание (ТО-2) — проводят не реже одного раза в три месяца;
- полугодовое техническое обслуживание (ТО-3) — проводят не реже одного раза в шесть месяцев;
- годовое техническое обслуживание (ТО-4) — проводят не реже одного раза в 12 месяцев.

7.5 Аварийно-техническое обслуживание

7.5.1 Аварийно-техническое обслуживание лифта должно осуществляться круглосуточно и обе­
спечивать:

а) прием сведений о неисправностях лифта и возникновении аварийных ситуаций, их регистра­
цию и передачу квалифицированному персоналу для принятия соответствующих мер, а также контроль 
за исполнением таких мер;

б) эвакуацию пассажиров, устранение неисправностей лифта и неисправностей функциониро­
вания двусторонней переговорной связи и/или диспетчерского (операторского) контроля за работой 
лифта.

Если режим функционирования зданий и сооружений не предусматривает круглосуточный режим 
работы лифтов, владельцем устанавливается иной график аварийно-технического обслуживания.

7.5.2 Порядок проведения работ по аварийно-техническому обслуживанию лифта регламентиру­
ется распорядительными документами организации, выполняющей эти работы, в которых предусмо­
трено следующее:

а) выполнение требований 7.5.1;
б) порядок функционирования аварийной службы, в том числе в ночное время, рабочие, выход­

ные и праздничные дни;
в) особенности организации функционирования аварийной службы в экстремальных условиях 

(авария, пожар, затопление, прекращение энергоснабжения и другое);
г) необходимое количество квалифицированного персонала в целях укомплектования, его под­

бор и расстановку с учетом уровня квалификации;
д) требования об обеспечении работников аварийной службы запасными частями, материалами 

и оборудованием, необходимыми для выполнения аварийных работ по пуску остановившихся лифтов;
е) требования о техническом оснащении необходимыми транспортными средствами и средства­

ми связи с диспетчером по контролю за работой лифтов;
ж) положения об эвакуации лиц, находящихся в лифте в случае его аварийной остановки, которая 

должна осуществляться в течение 30 мин с момента регистрации соответствующей информации спе­
циализированной организацией, обслуживающей лифт. Эвакуацию осуществляет квалифицированный 
персонал с учетом требований руководства (инструкции) по эксплуатации лифта. При отсутствии таких 
требований эвакуацию осуществляют в соответствии с распорядительными документами лица, осу­
ществляющего обслуживание лифта.

7.5.3 Срок устранения неисправностей оборудования лифтов, эксплуатирующихся в многоквар­
тирном доме, не должен превышать 24 ч, если это не связано с работами, приведенными в 7.6, 7.7.

7.5.4 Если при аварийно-техническом обслуживании для восстановления работоспособности 
лифтов установлена необходимость выполнения работ капитального характера, указанные работы вы­
полняет специализированная организация по отдельному договору или по дополнительному соглаше­
нию к договору на техническое обслуживание и ремонт лифтов.

7.5.5 Регистрация приема сведений о неисправностях лифта и возникновении аварийных ситуа­
ций, факт их передачи квалифицированному персоналу для принятия соответствующих мер, а также 
контроль за исполнением таких мер осуществляется диспетчером (оператором) в журнале заявок на 
бумажном носителе и/или в электронном журнале заявок. Срок архивного хранения журнала должен 
составлять не менее трех лет с даты его окончания.
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Программно-технические средства, предназначенные для ведения электронного журнала заявок, 
должны обеспечивать:

- аутентификацию и авторизацию пользователей;
- протоколирование действий пользователей;
- разграничение прав пользователей;
- автоматическую фиксацию времени и даты внесения записей в журнал;
- возможность вывода на печать данных электронного журнала учета для последующего завере­

ния и хранения на бумажном носителе.
Рекомендуемая форма журнала приведена в приложении Б.

7.6 Неплановый ремонт

7.6.1 Неплановый (аварийный) ремонт выполняют с целью устранения последствий отказов в пе­
риод между плановыми ремонтами, а также для восстановления работоспособности лифта, вышедше­
го из строя в результате происшествий (затопления, пожара, чрезвычайных ситуаций или вандальных 
действий).

Неплановый (аварийный) ремонт в состав системы планово-предупредительных ремонтов не 
входит.

7.7 Капитальный ремонт

7.7.1 При капитальном ремонте лифтов производят ремонт или замену узлов, элементов узлов, 
механизмов и оборудования, выработавших свой ресурс или близких к его выработке, а также повреж­
денных узлов, элементов узлов, механизмов и оборудования. После проведения капитального ремонта 
лифтов проводят регулировку, наладку вновь установленных, отремонтированных и замененных узлов 
и проверку функционирования лифта во всех режимах, предусмотренных руководством (инструкцией) 
по эксплуатации.

7.7.2 В состав работ, выполняемых при капитальном ремонте лифта (работах капитального харак­
тера), входит ремонт или замена одного или нескольких узлов (составных частей):

- лебедки главного привода и ее составных частей: редуктора, червячной пары, тормоза, отво­
дного блока лифта, моторной или редукторной полумуфт;

- электродвигателя лебедки главного привода;
- канатоведущего шкива лебедки главного привода, барабана трения;
- оборудования гидропривода (гидроагрегата, гидроцилиндра, трубопроводов);
- привода дверей кабины и его составных частей: редуктора, электродвигателя, балки привода 

дверей, устройства контроля дверного проема;
- постов управления;
- кабины и ее составных частей: рамы кабины, рамы пола, щитов купе кабины, подвески в сборе, 

отводных блоков, грузовзвешивающего устройства;
- дверей шахты, кабины и их составных частей: створок, порогов, замков, верхних балок дверей 

шахты;
- шкафа (станции) управления и его составных частей: электронных плат, трансформаторов;
- преобразователя частоты и его составных частей: силового модуля, сетевого фильтра, тормоз­

ного резистора, электронных плат;
- натяжного устройства уравновешивающих канатов;
- ограничителя скорости в сборе, шкива ограничителя скорости, натяжного устройства ограничи­

теля скорости;
- ловителей;
- противовеса и его составных частей: рамы противовеса, подвески в сборе, отводных блоков 

(при наличии);
- разводки проводов по машинному помещению, шахте и кабине;
- подвесного кабеля;
- тяговых элементов;
- уравновешивающих канатов, цепей;
- каната ограничителя скорости;
- буфера.
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Состав и объем работ по замене или ремонту составных частей лифта определяют по результа­
там периодического технического освидетельствования и/или в ходе проведения технического обслу­
живания лифта.

Капитальный ремонт лифта не входит в состав работ по техническому обслуживанию лифта и 
проводится специализированной организацией, осуществляющей техническое обслуживание и ремонт 
лифтов по отдельным договорам.

Состав, объем и периодичность работ по капитальному ремонту могут быть определены изготови­
телем и указаны в руководстве (инструкции) по эксплуатации лифта или его составных частей. Все па­
раметры лифта при проведении капитального ремонта должны быть сохранены согласно паспортным 
данным. Вновь устанавливаемое лифтовое оборудование должно быть аналогичным заменяемому и 
совместимым с оборудованием лифта, на котором выполняют работы по капитальному ремонту.

7.7.3 Проведение капитального ремонта лифта должно планироваться и проводиться исходя из 
срока службы составных частей, узлов и оборудования лифта, приведенного в сопроводительной доку­
ментации изготовителя. При отсутствии в документации изготовителя срока службы составных частей 
этот срок принимают в соответствии с приложением В. Срок службы лифтового оборудования начина­
ется с даты ввода лифта в эксплуатацию, указанной в паспорте лифта.

7.7.4 Проведение капитального ремонта лифта допускается осуществлять по фактическому со­
стоянию оборудования, исходя из интенсивности использования, условий эксплуатации и результатов 
оценки соответствия лифта.

7.7.5 Срок проведения капитального ремонта лифта должен планироваться владельцем лифта 
совместно со специализированной организацией, осуществляющей техническое обслуживание и ре­
монт данного лифта.

Капитальный и текущий ремонты могут быть плановыми и неплановыми.
По окончании проведения капитального ремонта, в случаях, предусмотренных сопроводительной 

документацией на лифтовое оборудование и требованиями стандартов, проводят техническое осви­
детельствование лифта с проверками и испытаниями замененного (отремонтированного) оборудова­
ния. В случае замены шкафа (станции) управления лифта и жгутов электропроводки также проводят 
электроизмерительные и пусконаладочные работы.

7.8 Модернизация лифта

7.8.1 Модернизацию лифта допускается проводить как по истечении назначенного срока службы 
лифта, так и в течение его назначенного срока службы.

7.8.2 Для выполнения модернизации лифта владелец привлекает специализированную органи­
зацию, располагающую материально-технической базой и квалифицированным персоналом для осу­
ществления деятельности по модернизации лифтов.

8 Оценка соответствия лифта в период эксплуатации
8.1 Техническое освидетельствование и обследование лифта осуществляют в порядке, уста­

новленном Техническим регламентом [1], испытательной лабораторией, аккредитованной в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе 
аккредитации. Обследование лифтов проводит испытательная лаборатория, имеющая специалистов 
(экспертов) по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности, на основании договора с вла­
дельцем лифта.

8.2 При техническом освидетельствовании и обследовании лифта заявителем является владелец 
лифта.

Организации (ее квалифицированному персоналу), осуществляющей техническое освидетель­
ствование и обследование лифта, запрещается проводить такие работы в отношении лифта, принад­
лежащего ей и ее аффилированным лицам на праве собственности или ином законном основании.

8.3 Результат технического освидетельствования лифта оформляет актом и вносит в соответству­
ющий раздел паспорта лифта представитель организации, выполнившей такое техническое освиде­
тельствование.

По результатам обследования оформляют заключение.
8.4 Техническое освидетельствование введенных в эксплуатацию лифтов в течение назначенного 

срока службы осуществляют не реже одного раза в 12 мес.
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