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ГОСТ 25005-94
м е ж г о с у д а р с т в е н н ы й  с т а н д а р т

ОБОРУДОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ

Общие гребоилинм х назначению давлений

Refrigerating equipment.
General requirements for pressure determination

Д ата введения 1996-07—01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на компрессорное хо
лодильное оборудование холодопроизволительностыо. 3,0 кВт н 
более; холодильные установки, системы, машины и агрегаты, при
меняемые для охлаждения и нагрева, их элементы (далее—обору
дование), и устанавливает общие требования к назначению рас
четных, пробных и испытательных давлений полостей оборудова
ния, заполненных хладагентом, и проведению испытаний. Стан
дарт устанавливает требования к оборудованию общего примене
ния и климатического исполнения по ГОСТ 15150 н нс распрост
раняется на холодильное оборудование, подведомственное Реги
стру СССР, й оборудование исполнения ОМ по ГОСТ 15150.

Расчетное, пробное и испытательное давление устанавливают 
в технической и нормативно-технической документации, при этом 
пробное и испытательное давление устанавливают в зависимости 
от расчетного давления в соответствии с настоящим стандартом.

Превышение пробных и испытательных давлений, указанных в 
документах, при всех вилах испытаний, включая сертификацион
ные, йе допускается, за исключением случаев определения дейст
вительного запаса прочности.

В настоящем стандарте изложены обязательные требования к 
качеству компрессорного холодильного оборудования, обеспечи
вающие его безопасность для жизни, здоровья и имущества насе
ления. охраны окружающей среды.

Издание официальное
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2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие 
стандарты:

ГОсТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические из
делия. Исполнения для различных климати
ческих районов, Категории, условия эксплу
атации, хранения и транспортирования в ча
сти воздействия климатических факторов 
внешней среды

ГОСТ 24393—80 Техника холодильная. Термины и определе
ния

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применяют следующие термины:
1 расчетное давление: Максимальное избыточное давление, ко

торое может возникать в элементах холодильных машин н устано
вок во время работы и во время стоянок.

Расчетное давление — основа для определения пробных и ис
пытательных давлений.

2 пробное давление: Избыточное давление при испытаниях 
на прочность литых и сварных деталей и сварных сборочных еди
ниц, отделяющих полости хладагента от внешней среды.

3 испытательное давление: Избыточное давление, которым 
проверяется герметичность отдельных элементов оборудования и 
оборудование в сборе.

4 сторона низкого давления: По ГОСТ 24393.
К механическим элементам стороны низкого давления относят 

поджимающие компрессоры, части компрессоров, находящиеся 
под давлением всасывания (картеры, сальники валов, коллекто
ры всасывания, цилиндры низкого давления), а также циркуляци
онные насосы хладагента на стороне низкого давления.

К аппаратам стороны низкого давления относят все испарители 
(исключая испарители, оттаиваемые горячими парами хладаген
та состороны высокого давления).абсорберы.ресиверы, соединен
ные непосредственно с испарителем и абсорберами, отделители 
жидкости, сосуды с гравитационным отводом жидкости или с по
мощью насосов, промежуточные сосуды, охладители и др.

5 сторона высокого дзвления: По ГОСТ 24393.
К механическим элементам стороны высокого давления отно

сят части компрессоров, находящиеся под давлением нагнетания 
(цилиндры, крышки цилиндров, сальники поршневых штоков,
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коллекторы нагнетания и др.), а также насосы для перекачива
ния хладагента со стороны низкого давления на сторону высокого 
давления.

К аппаратам стороны высокого давления относят конденсато
ры, масло- и газоотделители, ресиверы, а также другие аппараты 
или сосуды, находящиеся во время работы под давлением нагне
тания (конденсации).

В многоступенчатых системах сжатия к стороне высокого дав
ления относят только холодильное оборудование и трубопроводы, 
находящиеся под давлением нагнетания высокой (конечной) сту
пени сжатия.

6 холодильная установка: По ГОСТ 24393
7 холодильная ’машина: По ГОСТ 24393
8 холодильный агрегат: По ГОСТ 24393
9 холодильный агент; По ГОСТ 24393
10 холодильная система: Взаимосвязанное трубопроводами

оборудование, обеспечивающее замкнутую циркуляцию холодиль
ного агента с целью отвода тепла от охлаждаемой среды н пере
дачу тепла охлаждающей среде.

4 КЛАССИФИКАЦИЯ ХЛАДАГЕНТОВ

41 Классификация хладагентов и показатели озоиораэрушаю- 
шей способности приведены в приложении 1,

5 РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ

5.1 Р а с ч е т н ы е  д а в л е н и я  для. х о л о д и л ь н о г о  
о б о р у д о в а н и я ,  в т ом ч и с л е  с и с п о л ь з о в а н и е м  
т е п л а  к о н д е н с а ц и и

5.1.1 Расчетные давления для хладагентов с критической тем
пературой более 55°С назначают по температурам насыщения 
хладагентов дифференцировано по способам отвода тепла кон
денсации на стороне высокого давления, а в случае воздушного 
охлаждения конденсатора — по температуре воздуха на входе в 
конденсатор, но не ниже значений, приведенных в таблице.

5.1.2 Для холодильных установок, машин, агрегатов, запол
ненных определенным количеством хладагента с критической 
температурой 559С и ниже, допускается устанавливать одно зна
чение расчетного давления для сторон высокого и низкого давле
ния (по стороне высокого давления) и при температурах насыще
ния ниже указанных в таблице при выполнении мероприятий по 
ограничению роста давлений при неработающем оборудовании
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ГОСТ 25005-94

Т а б л и ц а  ! — Температура насыщения для оборудования с воздушным и
водяным охлаждением конденсатора, ®С

Сторона

Температура- «асыщения. •с

Водяное охлаждение 
конденсатора

Воэдушвос охлаждение кондемеатор»

до MX «»лм з г х

Сторона низкого
давления 32

Сторона высокою
давления 43 55 63

П р и м е ч а н и е  — Температуру воздуха на входе в конденсатор при
нимают по верхнему значению рабочей температуры по ГОСТ 15150.

Ограничение верхнего значения рабочей температуры при эксплуатации 
оборудовании должно быть оюворено в НТД

flo требованию заказчика температуру воздуха принимают по предель
ному рабочему значению ГОСТ 15150.

(например ограничение наполнения хладагентом, включение в 
систему газовых емкостей).

Рекомендуется устанавливать расчетное давление, соответст
вующее давлению R 717 при температуре насыщения 55°С —
2.3 МПа.

5.2 Р а с ч е т н о е  д а в л е н и е  д л я  т е п л о в ы х  н а с о 
с ов

Расчетное давление стороны низкого давления принимается в 
соответствии с 5.1.1.

Расчетное давление стороны высокого давления должно соот
ветствовать температуре насыщения на 10 "С и выше предельной 
температуры теплоносителя на выходе из хондснсатора.

5.3 Для частей обдрудования (масляные холодильники, мас
ляные фильтры), работающих под давлением выше давления на
гнетания, расчетные давления назначают на 0,5 МПа (5 кгс/см*) 
выше расчетного стороны высокого давления.

5.4 Для батарей воздухоохладителей, предназначенных для ра
боты с оттайкой горячими парами хладагента, расчетные давле
ния назначают по стороне высокого давления.

5.5 Расчетные давления полостей хладагента компрессоров, 
как правило, принимают по стороне высокого давления. По усмот
рению разработчика у компрессоров объемного действия допус
кается разделение расчетных давлений по сторонам высокого и 
низкого давления.
4
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5.6 Расчетные давления для аппаратов, защищаемых плавкими 
пробками, принимают равными давлению насыщения хладагента, 
соответствующего температуре плавления сплава плавких пробок.

в ПРОБНОЕ ДАВЛЕНИЕ

6.[ Проведение испытаний на прочность при изготовлении яв
ляется обязательным.

6.2 Пробное давление должно быть:
1,5 расчетного давления — для литых деталей;
1,3 расчетного давления — для сварных, кованых, штам

пованных деталей сборочных единиц.
6.3 Пробное давление корпусов аппаратов и их составных час

тей, защищаемых плавкими пробками, должно быть 2.5 расчет
ного давления для этих аппаратов, определяемого в соответствии с 
5.6.

,6.4 При испытании на прочность стальных деталей напряжения 
не должны превышать 0.9 предела текучести материала.

6.5 После проведения испытаний остаточные деформации, вли
яющие на работоспособность, не допускаются.

7 ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

7.1 Проведение испытаний на герметичность прн изготовлении 
холодильного оборудования является обязательным.

7.2 Значение испытательного давления принимается равным 
расчетному.

8 Обязательным испытаниям на прочность (пробным давлени
ем) и на герметичность (испытательным давлением) подвергают 
литые детали и сварные сборочные единицы и детали, разделяю
щие полости хладагента с внешней средой: трубопроводы с ус
ловным проходом свыше 300 мм. трубопроводы, имеющие разъ
емные соединения, а  также конструктивные элементы, ослабляю
щие расчетную прочность, и полностью законченные изготовлени
ем.

9 Обязательным испытаниям только на герметичность (испы
тательным давлением) подвергают компрессоры, аппараты, агре
гаты, машины, установки в сборе, трубопроводы с условным про
ходом до 300 мм, трубопроводы, нс имеющие разъемного соеди
нения, и конструктивных элементов, ослабляющих расчетную про
чность.
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Под конструктивными элементами, ослабляющими расчетную 
прочность, понимают приварные ш>уцера. бобышки, гильзы и
т. п.

10 При временном использовании вновь проектируемом 
оборудовании комплектующих изделий, значения расчетных и 
пробных давлений которых установлены д0 выхода настоящего 
стандарта, испытания в сборе на герметичность испытательным 
давлением следует проводить по специально разработанным про
граммам.

М На месте эксплуатации после Монтажа перед пуском в 
эксплуатацию обруд<*вание должно быТь проверено испытатель
ным давлением на герметичность.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
(справочное)

ГОСТ W 0W -94

Группа

Х-тадагепты * крятиямяо*
Т е н н е р а  туроВ . X Характер «стиха пи«1КтМ« Омшораар) 

пневая спо-

свыше 56 56 н ниже
хладагентов ■« о ю я о а ы й  

слой Земля с о в л о г ть
(ОРС)*

« П  
R 12

Разрушают (содержат 
атомы хлора, долговеч-

1.00

_ R IGl ны в атмосфере) а з о
« я в ь 10.00

I
Озоноопасные R и з 0,80

R 1Н 0,70
R 116 0.60
R 502) 0,20
R 503 0.30
R 22

Слабо разрушают 
(содержат атомы хлора.W 123 a 0.04

2
Переходные R 124 a — но недолговечны в ат- 

мосфере)
0.02

R 141 в (Х06
R M 2 b 0,04

3
Озонобезопас-
ные

« 3 2
r  :<»
R 134 a 
tR 143 a 
R 152 a 
R 218

R A  
R 23 
R41 
R l ift

Не разрушают
0

♦ Озоиоразрушаюшая способность 
приведена по отношению к Rill.

(ОРС) для различных хладагентов

П р и м е ч а н и е  —  Срок выпуска холодильного оборудования с хлад
агентами группы 1 установлен до 1 января 1996 г., с  хладагентами группы 
2 — до I января 2010 г.
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