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Табл.З

Вид испытаний

приемо-сдаточные
периоди
ческие

Лист 10, 12 изм, "2* аннулировать и заменить листом 10, 12 кэм. "3*
Лист II

0,1
2.5.4. ... риск потребителя / $  » Фрй*

12
... объем выборки / > - Щ  термометров 

Ввести лист 39а, 396
Лист 41

250
Етангенцирхуяъ,0-250 мм ШЦ-1-й§-0,1

ГОСТ 166-80
Лист II

2.4.4. мсхлвчять
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Нестояще технические условия /ТУ/ распространяются на тер- 
нонвтры технические стеклянные, предназначенные для измерения 
гешюратуры от минус 35 °С до оОО °С, термометры для учебных 
(«елея /а  дальнейшем -  тврисмвтры/, изготовляемые дал нужд народ
ного хозяйства, учебных целей и экспорте.

Перечень документов, на шторме даны ссылки а настоят ТУ, 
приведен а Приемник 2 .

Пример запаси термометров при их заказе:
-  прямого исполнения • б с ценой деления шкалы 2 °С, с дли

ной верхней части 260 ш и нишей части 103 ми, модернизированный, 
П кл. тодаостн:

"Термометр ТТ II11 б 2 250 103.11 W 25-2021.ОЮ-Ш"
-  углового исполнения 1 4  с ценой паления швин X °С, дли

ной верхней части 260 им и нижний части 104 мм, I и . точности:
"Термометр ТТ У 4 I 260 I04 .I ТУ 25-2021. OIG-t»"
-  учебного, прямого исполнения >  4 с (мной деления а калы 

I °С, длиной верхней части 260 Wt и папай части 103 шп
"Термометр учебный ТТ I! 4 I 260 103 ТУ 20-2021.0X0-»"
-  учебного, углового ксполнения 1 4  с ценой деления икали 

I °С, дишой верхней части &Э ни и няней части 104 ш :
"Термометр учебный ТТ > 4 I 260 104 ТУ 25-2Q2IA0XQ-d9"



Таблица 2

Диапазон из- допускаемой погрешности термометров при цене
меренмя тем- деления шкалы и классе точности, °c
пературн,°С 0,i> I 2 10

I класс I Г2 i Tz 1 класс I 2класс класс класс!класс класс класс
I г 3 4 5 i 6 b 9

от минус ЗЬ \± I T 1
дп 0 п /+ 1 ,0 / /±г/ 1

i
I

св. 0 до 100 +1 ' *11 +0 +i> ±10
св. 100 до \

\ i * 2 ! «Я»
200 1! ♦г ;/+ ? /

i I l> '£> 2? ! +10
С». 200 \

t
i !; j j i! j

i

до 300 !
|

i *j ±? | ±» Jp +10
св.ЗОО ! - ! ! j i
до 400 ? 1 i ?% ±10 ±10
CB.40G ■ = ! i

* i 1 1
1
1
\

!!i
до оСО

f

1 1 j ♦IQ j ♦10
св.000 ! i 

!i «
до dOC 1 1 i 1 ilQ ♦101

“римечание; Значение предела допускаемой погрешности а скобках
приведены для смачивашей жидкости*

1 .3 .4 . У термометров, предназначении* для учебных цолея, 
предел допускаемой погрешности не должен превшать величину ь 
Z ра^а болъ'зу’з, чем значения, приведенные в табл. 3.

1 .3 .0 . Термометры должна изготавливаться и * стекла по 
ГОСТ 1224-/I.

1.3.^ . Дг заполнен иг: термометрической жидкое? ъс ампулы тер
мометре» должны бить отожжены- Удельная разность хода лучей не 
должна превчлать 12 млн- ".

V 5 >
*  ЛУ*ум l-u ГУ 2о-202Х.01С^в9

Лчт



1,3,7* Требования к внешнему веду термометров, предназна
ченных дал учебных целей, устанавливаются по согласованию с 
заказчиком*

1.3,8, Мениск столбика термометрической жидкости не дол-

1,3.9. У термометров угловых в месте загиба угла удельная

1.3.10. Вероятность безотказной работы термометров за 2000ч 
должна быть 0,94.

1.3.11. Термометры в упаковке для транспортирования должны 
выдерживать воздействие относительной влажности /95*3/ %
при температуре окружавшей среды /35 43/ °С,

2.3,12* Параметром, определявшим отказ, является превыше
ние предела допускаемой погрешности.

2,4, Маркировка
1,4,1. На каждом термометре должны быть нанесены: 
товарный знак предприятия-изготовителя; 
обозначение "°С";
квартал и год изготовления /последние две цифры/; 
обозначение стандарта или технических условий в соответст

вии с которым изготовлен термометр; 
условнее обозначение термометра;
наименование или условное обозначение термометрической 

жидкости /я л  сыачивахкгей жидкости/; 
глубине погружения; 
класс точности;
порядковый номер термометра по системе нумерации предприя- 

тия-теото жителя;
допускается не наносить порядковый номер на термометры, 

не иыатне паспорта;

жен опускаться в резервуар при температуре минус ЗЬ °С.
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буква *У* на термометрах, предназначенных ддя учебных 
«алей;

эна* Государственного реестра so ГОСТ 8,383-60*
Допекается накосить только на потребительской таре или 

указывать на бумажной обертке или в експдуаттшошю11 документа- 
шш:

обозначение стандарта ш ш  технических условий; 
условное наименование термометрической иддкостн; 
знак Государственного реестра по ГОСТ 8*383-60; 
класс точности*
Маркировка термометров* предназначенных для экспорта - 

по заказу-наряду внешнеторговой организации.
1*4,2. Транспортная маркировка грузов должна соответствовать 

требованиям ГОСТ 14192-77, Транспортная маркировка грузов» пред
назначенных для экспорта* должна соответствовать требованиям 
ГОСТ 14192-77, ГОСТ 24634-81 я заказ-наряду внешнеторговой ор
ганизации,

1,5* Упаковка
1,5*1, Каждый термометр должен быть уложен в футляр или 

коробку* изготовленные по рабочим чертеж i, утверждвкнш в ус
тановленном порядке, или другую упаковку с мягкой или амортизи
рующей прокладкой, обеспечивающую сохранность термометров при 
хранении и транспортировании*

Но согласованно с потребителем допускается упаковывать 
термометру по -*>-10 вт. в ода коробду с мягкой или амортизирую
щей прокладкой.

Термометры, форма и размеру которых не позволяют их упако
вывать в футляры или коробки, должны быть обернуты в бумагу по 
ГОСТ 16711-64* ГОСТ 8273-76, ГОСТ 11836-76, азжпшн по 
ГОСТ 12923-62 лаж другую упаковку, обеспечивающую их сохранность
при хранении и транспортировании,

ТУ 2о-2021.0Ю-Ш
Л«п
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1 .5 .2 . Каждый термометр, предназначенный яяя ажспорта, 
должен быть ухожен в футляр. Териометри, форма в размеры которых 
не позволяют упаговывать их в футляры, должны быть упакованы в 
специальные реееткк ж дороби*.

футляр кэ бумаги для термометров, предназначенных дял 
паспорта, дохжен быть окрввея нитроэмаль» НЦ по ГОСТ 5406-64 
жяж ХВ по ГОСТ 10144-74.
Деревянные футляры должны быть полированы ши покрыты лаком по 
ГОСТ 4976-83, Допускается не красить футляры, веди вто ке прв- 
дусыотрено в захаэ-наряда вкеснеторговоЯ организации.

1 .5 .3 . Термометры в футляре, лоробжах ши другой упаковке 
должны быть ухожены в транспортную тару -  деревянные яшигж по 
ГОСТ 2991-85. ГОСТ 10350-81, ГОСТ I584I-68, ГОСТ 16511-85,
ГОСТ 16536-84 с прокладкой сухи* упаковочным материахом.
Ори перевозке в универсальных конге Мерах по ГОСТ 15102-75 
термометры в футлярах, коробках влв другой упаковке дшны быть 
ухожены в яппп кэ гофрированного жаргона по ГОСТ 22852-77 и 
ГОСТ 9142-84 шк сформированы в пажоты во парт аж ам, утвержденным 
в установленном порядке.

Транспортная тара а упаковка докжны обеспечжветь сохран
ность термометров spa транспортировали хвбмм видом транспорта.

1 .5 .4 . Термомвтрн в футлярах жяж другой потрвбжтвяьской 
упаковав, предназначенные для е депорта, должны быть упакованы 
а явили по ГОСТ 24634-81.

Термометры в футлярах, предназначенные для ажспорта в 
страны с тротгавсхям шаиегом, должны быть упакованы в чехлы 
кз лоджзтшановой аяенжж по ГОСТ ХСШ4-82.

Дая районов с умеренна* шимптом термомвтрн допускается 
упаковывать в пиши жэ гофрированного жаргона по ГОСТ 9142-84 
я ГОСТ 22852-77.

ТУ 25-2021.010-89



1,0.5, В соответствии с заказ-нарядом внешнеторговой орга
низации ящики и прокладочный материал, для термометров, пред
назначенных для экспорта в страны с тропическим климатом долж
ны быть подвергнуты защитной обработке в соответствии с
ГОСТ 15155-89.

1.5.6, Ыасса ящика с упаковалиьми термометрами не должна 
превшать 50 кг.

1.5.7, В каждый ящик термометров должна бить вложена 
сопроводительная документация с указанием:

наименования количества термометров; 
обозначения технических условий; 
наименования термометрической жидкости.
Товаросопроводительная документация для термометров, пред

назначенных для экспорта, должна соответствовать требованиям 
нормативно-технической документации и составляться на языке, 
указанном в заказ-наряде внешнеторговой организации.
Техническая и товаросопроводительная документация должна быть 
завернута в оберточную бумагу марки А по ГОСТ 5273-75 и вло
жена в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82 толщиной 
не менее 100 мкм, а для стран с тропическим климатом - в два 
герметичных пакета толщиной не менее 150 и км каждый с последующей . 
упаковкой в водонепроницаемую бумагу по ГОСТ 8828-75. г

Края водонепроницаемой бумаги должны бъгть склеены синтетическим j
клеем. Ивы пакета из полиэтиленовой пленки должны быть герме- j

I
тично сварены. t

В наружный пакет г товаросопроводительной документа- j 
циея должны быть вложен вкладш, изготовленный из бумаги или \

Iкартона, с четкой надписью на языке, указанном в заказ-наряде 
внешнеторговой организации, которую можно прочитать, не вскры- j 
вас пакета. j
надпись допускается наносить на пакет. Товаросопроводительную j

... | j . ;. J Л«- {
ТУ 2O-202I,010-tS 7в :" ,  I■ ■■ Z^r-л : _Ti?a 1



документацию помешают в ши к  с упакованной продукцией.
1.5.9. Один экземпляр упаковочного листа для термометров, 

предназначенных для экспорта в страны с умеренна климатом дол
жен быть помешен в пакет из водонепроницаемой бумаги иди бумаги 
с полиэтилено в покрытием и уложен в специальный карман ящика.
Для термометров, предназначенных для экспорта в страны с тропи
ческим климатом, упаковочный лист должен быть помещен а пакет 
из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 150 мкм, швы которого 
надежно сварены. Пакет должен быть дополнительно обернут в водо
непроницаемую бумагу или покрыт полиэтиленом и уложен в специаль
ный карман ящика,

1*5.10. Упаковка термометров, отправляемых в районы Край
него Севера и труднодоступные районы - в соответствии с требо
ваниями ГОСТ 1ЬЬ46-79.
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2. Последовательность испытаний по усмэтранне предпри- 
лтия-изготовиюсн моче? быть изменена

2.3. Приёмо-сдаточные испитания
2.3Л. Термометры при приёме-сдаточных испытаниях доджи*» 

подвергаться сплояно|дг контре л о з объёме* проду смотренном табл.З* 
кроме п.1.3. 3. при межопе1п**«о:а»ом контроле ) и n.I.3,8., X.3.S., 
по ксторук проверка проводится путём выборочного контроля.

Результаты выборочной проверки распространяются на всю пар-
• ие *

Партией считается число термометрии, предъявленных к приём
ке по одноцу документу.

2.3.2. При ё мо -  еда т о»ос ю испытания проводятся отделом техни
ческого контроля 0ГК } гтрздпр^чткя-иэготовителя.

2.3.3. Ил термометрах, прошедших приёмо-сдаточные испытания! 
должно б;гггь проставлено по верительной клеймо.

На терм<л*етрахр предназначенных для учебных долей, наносит
ся буква "У".

2.3.4. Выборочный контроль проводят по ГОСТ 18242-72.
При этом тип плана контроля- одноступенчатый* уровень контроля П 
обдий, вид контроля- нормальный.

2.4. Периодические испытания.
2.4Л. Термометры должны подвергаться периодическим испы

таниям один р*э в год. Количество образцов должно быть нс мене?
■ч *вт., лрошедких приёме-едаточные испытания.

2.4.2. При неудоадетгюритзльшх результатах периодических 
испытаний хотя бы по одному иэ требований испытаниям подвергают 
удвоенное число термометров иэ той же партии. Результаты повторных J 
испытаний считают окончательными.



1

2.5.5. Fczn число наступивших отказов равно или меньше С, 
результаты контрольных испытаний считают под ожигал ыпаш.

2.5.6* &сяи число наступивших отказов больше С, результаты 
контрольных испытаний считают отрицательншн*

5 этом случае выясняются и устраняются причины отказа* 
iicn* такая повторяется на таком же количестве изделий* До полу
чения результатов повторных испытаний вшусх изделий продолжа
ется*

2.6*7. При неудовлетворительных результатах повторных ис
пытаний решается вопрос о дальнейшей выпуске изделий по задан- 
ноцу уровню надежности.

2.6. Государственные контрольные испытания 
2.6.1. Организация и порядок проедания испытаний - по 

гост e.Ow-ao, го с т  в  s a s  -во.

12



Тиш- и номера Испол-
Продолжение

_Длнна_
термометра ненке Код ОШ! верхней 

частя ,вш
нижней 
части,мы

ТТ У » г обччн. 43 2122 Ibio 180 201
ТТ У п «• •* 43 2122 1Ы1 180 291
ТТ У .* 2 « 1» 43 2X22 Ш 2 180 441

ТГ У У 4 ОбнЧИ, 43 2122 1513 260 104
ТТ У * 4 п и 43 2122 1514 860 141
ТТ У » 4 П 91 43 2122 1515 260 201
ТТ У * 4 й я 43 2122 1516 260 291
ТГ У * «1 43 2122 1517 260 441
ТГ У » 4 ** я 43 2122 I5T8 260 671
ТТ У * 4 It й- 43 2122 1519 260 1041

ТТ У * 4 эбичн. 43 2122 1520 IBO 104
ТТ У S 4 я я 43 2122 1521 180 Ш
ТТ У У 4 я 1» 43 2122 1522 180 201
ТГ У »  4 Я Я 43 2122 Г523 180 291
ТТ У »  4 t* я 43 2122 1524 180 441

Т Ш У  »  5 обычн. 43 2122 2472 260 104
ТГ МУ» 5 я  « 43 2122 2474 260 141
ТТ МУ» Ь _ - _ п _ 43 2122 247о 260 201
ТТ МУ» 5 Я п 43 2122 2 4 % 260 291
ТГ МУ» 6 п и 43 2122 2470 260 441
ТГ МУ» ъ *» я 43 2122 2480 260 671
ТТ МУ» 5 гг я 43 2122 2481 260 1041

Лиг-
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Продолжение

Длина
верхней нихней
части, мы части

ТТ U У 05 обыч. 43 2122 2462 100 104

ТТ II У 05 43 2122 2463 180 141

тт  и У 05 43 2122 2464 160 201

ТТ U У 05 43 2122 2465 180 291

ТГ U У 05 43 2122 2466 180 441

тт  и У 06 обыч. 43 2122 2505 260 104

ТГ и У 06 _ 43 2122 2507 260 141

ТТ U У 06 _e_flг_ 43 2122 2508 260 201

ТГ У У 06 Я̂_Й_ 43 2122 2509 260 291

•гг U У 96 г 43 2122 2510 26U 441

ТГ U У 06 _  я _»г_ 43 2122 2512 260 671

тт м У 06 я«.и! 43 2122 2513 260 1041

тт и У 96 обыч. 43 2122 2492 180 104

Т Г  ы У 06 _я_и 43 2122 2493 180 141

т т  и У 96 _* j i f 43 2122 2494 160 201

т т  и У 06 нир 43 2122 2495 180 291

ТТ U У 06 _ п _ т г_ 43 2122 2496 180 441

т т  м У •7 обыч. 43 2122 2532 7Я 1 1о4

т т  ы У 07 _п _ п _ 43 2122 2534 260 141

ТГ и У 07 п н  _ 43 2122 2535 260 201

т т  ы У 07 п ■ 43 2122 2536 260 291

ТТ II У 07 _Я _*1_ 43 2122 2537 26U 441

ТГ н У 97 43 2122 2539 260 671
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Обозначение Наименование Номер пункта 1У

ГОСТ 2991-85 Ящики дощаты» неразборныо для 
грузов массой до 500 кг* Общие 
технические условия

1.5.3.

ГОСТ 4976-83 Лаки марок НЦ-218, НЦ-222, 
НЦ-243 мебельные и НЦ-223, Тех
нические условия

1.5.2.

ГОСТ 5406-84 Эмали ИЦ-25. Технические усло
вия

1.5.2.

ГОСТ 8273-73 Бумага оберточная. Технические 
условия

1.5.1,t 1.5.7.

ГОСТ 8828-75 Бумага двухслойная упаковоч
ная* Общие технические условия

1.5.7.

ГОСТ 9142-84 Ящики из гофрированного картона 
Общие технические условия

I.5.3.

ГОСТ 10144-89 Знали XB-I24* Технические усло
вия

1.5.2.

ГОСТ 10330-81 Ящики деревянные для продукции 
легкой промышленности. Техни
ческие условия

1.5.3.

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Техничес
кие условия

1.5.4., 1.5.7.

ГОСТ 11836-76 Бумага для билетов. Технические 
условия

1.5.1.

ГОСТ 12923-82 Длигшш медицинский* Техничес
кие условия

1.5.1.

ГОСТ 14192-77 Маркировка грузов 1.4.2.

— — ?---------------------------
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продолжение

Обозначение Наименование Номер пункта ТУ

з

|

*•

ГОСТ 1Ы02-73

ГОСТ 1ЫЗЗ-Ш

ГОСТ 1584I-8B

ГОСТ 16511-06

ГОСТ 16536-84

ГОСТ I67II-84 

ГОСТ 22852-77

ГОСТ 24634-81

Контейнер универсальный 1,5.3,
металлический закрытый но
минальной массой брутто 
3,0 т. Технические условия 
Изделия из древесины для Х,о,о.
районов с тропическим кли
матом, Способы защиты и па
раметры защаденностм,
Ящики деревянные для продух- 1,5.3. 
ции сельскохозяйственного и 
тракторного машиностроения,
Технические условия 
Ящики деревянные для продух- 1.3.3. 
ции электротехнической про
мышленности. Технические ус
ловия
Ящики деревянные для продух- 1,3,3, 
ции автомобильной промыален- 
кости. Технический условия 
Основа парафинированной бу- 1,5Л, 
маги. Технические условия 
Ящики из гофрированного кар- 1.5.3, 
тона для продукции прибороат 
строительной промыддекностк 
Технические условия
Ящики деревянные для продух- 1.4.2., 1.3,4. 
ции, поставляемой для экс
порта. Общие технические ус
ловия

1 1♦' 1 .1 .. - Лесj 1^ . *** &/J$L ТУ 25-2021.010-89 39-1 1 f« s— 1 1 , .* j:i \ M аадтм. Пеня. Д*мИсточник
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