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1.4. В сборнике 68 «Благоустройство»:
а) в разделе III «Сметные нормы на ремонтно-строительные работы» таблицу 

ГЭСНр 68-1 изложить в следующей редакции:

Таблица ГЭСНр 68-1 Корчевка пней вручную с засыпкой ям от корчевки в городских
условиях

Состав работ:
Для норм с 68-1-1 по 68-1-6:
01. Расчистка мест подрезки.
02. Подрезка корней и окопка пня.
03. Корчевка пней вручную.
04. Перемещение выкорчеванного пня.
05. Обратная засыпка ямы от корчевки землей.
Для норм 68-1-7, 68-1-8:
01. Окопка пня с подрезкой корней.
02. Ручная корчевка с очисткой пня от земли и выноской к дороге.
03. Засыпка ямы землей.

Измеритель: шт
Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: 

до 25 см 
до 35 см 
до 45 см

68- 1-1
68- 1-2
68-1-3

написание ту
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68-1-4
68-1-5
68- 1-6

68-1-7
68- 1-8

до 55 см 
до 65 см 
до 75 см

Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: 
диаметром до 500 мм мягких пород 
диаметром до 700 мм мягких пород

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 68-1-1 68-1-2 68-1-3 68-1-4 68-1-5
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 3,49 5,03 5,95 6,89 7,82

1.1 Средний разряд работы 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,24 0,3 0,36 0,41 0,47
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 
т

маш.-ч 0,24 0,3 0,36 0,41 0,47

4 МАТЕРИАЛЫ
16.2.01.02 Земля растительная м3 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 68-1-6 68-1-7 68-1-8
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 8,78 3,7 7,2

1.1 Средний разряд работы 2,8 1,9 1,9
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,54 0,03 0,08
3

91.14.02-001
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,54 0,03 0,08

4
16.2.01.02

МАТЕРИАЛЫ
Земля растительная м3 0,45 0,38 0,66
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