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титульный лист» Срок действия технических, условий продлить до 
01*03.86 г.

Раздел I.таблица 1»и»3.графа Г.изложить в новой редакции:
"п.З Условная вязкость эмали по вискозиметру ВЗ-4 при 20^0,5°С, 
п.1.3 изложить в  новой редакции :
"п.1.3 смаль наносят краскораспшштелем.Перед нанесением к  100 
эмали добавляют 8 0 - Ю 0 г  растворителя Р-5 (ГОСТ 7827-74)“. 
п.1.5 заменить ссылки : ГОСТ 6128-67 на ГОСТ 6128-75, ГОСТ 503 
-66 н а  ГОСТ 5037-78,ГОСТ 5798-69 н а  ГОСТ 5799-78

Раздел 2,п.2.5 изложить в новой редакции :
"п.2.5 Производство эмали K0-8I8 должно соответствовать:"Правд 
безопасности во взрывоопасных и взрыво-пожароопасных химичесю 
и. нефтехимических производствах," утвержденным Госгортехнадзор 
СССР 23.12,74 г"

Раздел 3 изложить в новой редакции :
"п.З.Г Правила приемки -  по ГОСТ 9S30-75,раздел I." 
пп.3.2 и  3.3 исключить

Раздел 4,п.4.2 заменить ссылку :Г0СТ 8832-58 н а  ГОСТ 8832-76
абз.1 после слов : " по ГОСТ 8832-76 (раздел 3)" изложить в i 
вой редакции : "Перед нанесением к  100 г  эмали добавляют 80 -Ю С 
растворителя р-5 (ГОСТ 7827-74), тщательно перемешивают и,нанс 
сят на подготовленные пластинки краскораспылителем." 
п.4,10 изложить в новой редакции :
"п.4.10 Стойкость покрытия к  действию воды определяют по ГОСТ 
21065-75,при этом образцы выдерживают в дистиллированной воде 
(ГОСТ 6709-72) в течение 24ч при 20%3°С.После проведения испы
тания,образцы выдерживают на воздухе при 20^2°С в течение I ч, 

Покрытие должно быть без изменений." 
п.4.11 изложить в новой редакции :
"п.4.11 Стойкость покрытия к. д е й с т в ™  бензина определяют по 
ГОСТ 21064-75,при этом образцы выдерживают в бензине (ГОСТ Ю З  
— 72) в  течение Зч при 20&2°С.После проведения испытания,образ! 
выдерживают на воздухе при 2С&2°С в течение. 1ч и определяют вь 
хание пленки до степени 3 по ГОСТ 1 9007-73."

Раздел 6. п.6.1 исключить
Перечень дополнить : ГОСТ 21065-75 -  Материалы лакрасочные. метод 

испытаний покрытий на стойкость к действию вод 
и растворов солей.
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