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Листы 17, 17а изм.2 заменить листами 17, 17а изм.З.
Копия и подлинник исправить .

. ПН АЭ Г-7-О08-89.
Вводнал часть. . . .  энергетических установок" /̂» Специальных . . .

285-363 НВ
. . .  твердость 'НВ-г£6«363', изготавливаемая . . .
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Табл Л , примечания, пункт I:
АЭУ ™

. . .  оборудования -A0S*, на которое распространяются "Правила уст-
..оборудования и трубопрокодов АЭУ"̂  

гэйства и *есопасиой эксплуатации -г11-, разрешен» . . .
пункт 3.

АЭУ
. . .  оборудования -АЭб-только по настоящим . . .
Табл.2. В графе "Виды испытаний" для грунт; заготовок д исключить |СОГпА<тп карттже рас с ы лк t 

c.’iuca: ”4. Контроль неметаллических включений".
Лист 5а, пункт 7 приие:?аик!г.

(не мснзе 33,5 НН̂ э).
. . .  с высокой твердостью г. vepvooСработанных . . .
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(не менее 33*5 Н50э) *
Пункт 1.2.5. ... с высокой твердостью которые ...
Лист 9, пршгечанкя, пункт 7.

твердость 32.0...45,5 НКСэ 
... прочности КПО назначается

Пункт 1.2.8. 

Пункт 3.2. 

Пункт 3.4. 

Лист 19.

32,0...45.5 Н^Сэ
...с твердостью Ш ^ — 4 2 т9-4§7§, IXXI3H3, ...

...не стали марок
(кв. менее 33,5 HSJCg),

. . .  на высокую твердость -ЙЙ9е--̂ 3&*»Нт не позволяет . . .
ГОСТ 6032-69

32*94 Стали . . .

Лист 20.

№ 'IQ8riO9t0i-S3
иАалнГ»Млл ь««И ■»**<* Я «MiwA-wrinA М #В__^Tv^vI“U тг{4В" LtJWPJ JSXfBV* U1 'JlJHVpvХГГР

«уДТГКхУПЩГГ
В конце текста дополнить:
ПН АЗ Г-7-014-89 Ультразвуковой контроль. Контроль основных материалов 

(полуфабрикатов).
ПН АЗ Г-7-018-89 Капиллярный контроль.
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07XI6H4B, 07Х16Н4Б-Ш на стойкость против МКК производится на 
продольных образцах, вырезанных из середины заготовки, по методу 
AM или АМУ без провоцирующего нагрева , по ГОСТ 6032-89. Продол
жительность выдержки в растворе должна составлять 15 часов.

4.7. Контроль величины неметаллических включений произво
дится по ГОСТ 1778-70 метод Ш-4.

4.8. Контроль капиллярной дефектоскопией цроизводитоя для 
обнаружения поверхностных дефектов на деталях в соответствии с 
пунктом 1.2.7 настоящих технических условий по ПН АЭ Г-7-018-89, 
класс чувствительности П для заготовок, на которые распространя
ются "Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования 
и трубопроводов атомных энергетических установок" и по
ОСТ 5.9537-80, П класс чувствительности для заготовок другого 
назначения.

4.9. УльтраавукЬвой контроль должен производиться по 
ПН АЭ Г-7-014-89удаймзаготовок, На которые, распространяются 
"Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и 
трубопроводов атомных изнергетических, установок" и по
ОСТ 5.9675-08 для заготовок другого назначения.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
5.1. Заготовки могут транспортироваться железнодорожным 

или автомобильным транспортом. Условия транспортирования должны 
соответствовать ГОСТ 15150-69.

Межоперационнсе транспортирование и транспортирование при 
погрузочно-разгрузочных работах должны обеспечить отсутствие 
остаточных деформаций, нарушения формы, размеров и качества 
поверхности.

5.2* Размещение заготовок на транспортном средстве должно 
производиться в соответствии с документацией на погрузку, разра
ботанной изготовителем.

При транспортировании заготовок железнодорожным транспортом 
должны выполняться "Правила перевозки,грузов" Министерства путей 
сообщения СССР (Ш С СССР), издательство "Транспорт", Москва, 1933,

При транспортировании на открытом подвижном составе разме
щение и крепление заготовок должно производиться в соответствии 
с требованиями "Технических условий догрузки и крепления грузов" 
НПС СССР, издательство "Транспорт", Москва, 1969.
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При транспортировании заготовок автомобильным транспортом 
должны выполняться, "Правила перевозки грузов автомобильным 
транспортом РСФСР", издательство "Транспорт", Москва, 1984; 
"Инструкция о перевозке крупногабаритный й тяжеловесных грузов", 
утвержденная приказом #53 Министерства внутренних дел СССР 
ОВД'СССР) от 24.02.7? и "Правила дорожного движения", утвер
жденные приказом МВД СССР от 16.07.86.

5.3. При выполнениипогрузочно-разгрузочных работ необходимо 
руководствоваться требованиями ГОСТ 22235-76.

5.4. Потребитель, должен хранить заготовки в соответствии 
с условиями хранения 4 ГОСТ 15150-69.

Условия хранения должны обеспечить отсутствие остаточных 
деформаций, сохранность поверхности от механических повреждений 
и нарушений формы и размеров.
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