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ОБ ИЗМЕНЕНИИ ОСТ II 0078.3-84: "МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ 
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Изм. Содержание изменения Лист Листов
I 2

I

1. Вводная часть» Первый абзац. После слова "погрешности" 

исключить слово: "АЦП";

заменить слова: "погрешности дифференциальной линейности в 

заданной точке характеристики преобразования" на "дифференциаль

ной нелинейности";

заменить слова: "погрешности линейности в заданной точке 

характеристики преобразования" на "нелинейности".

Последний абзац дополнить словами: "и ОСТ II  0583 -88".

2 . Пункт I . 2 . I . I .  Примечание 2 . Заменить слова: "погрешнос

ти дифференциальной линейности" на "дифференциальной нелинейности";

заменить слова: "погрешности линейности" на "нелинейности” .

3 . Пункт 1 .2 .1 .2 .  Заменить слова: "Погрешность линейности" 

на "Нелинейность".

4 . Раздел 2 . Наименование; пункт 2 .1 .  Исключить сл ово: "АЦП".

5 . Пункт 2 .3 .  После слова "погрешности" исключить сл ово: "АЦП"

заменить обозначение " А [ " на "Е g £ " (2 р а за )•

6. Пункт 2 .4 .1 .  После слова "погрешности" исключить слово:

АЦП'

прочность бетона на сжатие
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7 . Отр. 12, 13, 14, 15 аннулировать и заменить Огр. 12, 13, 

14, 15, изм.1.

П р и м е ч а н и е .  Пункты 3 .1 , 3 .3 .1 , 3 .3 .2 , 3 .4 .1 , 4 .1 ,

4 .3 .1 , 4 .3 .2 , 4 .4 .1  изложены в новой редакции.

8 . Приложение I .  Термины "Характеристика преобразования", 

"Разрешение", "Начальная точка характеристики преобразования", 

"Конечная точка характеристики преобразования" и их пояснения 

исключить.

9 . Отр.19 аннулировать.

КЗ. Приложение 2 . Пункт 3. Исключить слово: "АЦП";

пункт 4 . Заменить слова: "погрешности дифференциальной ли

нейности" на "дифференциальной нелинейности";

пункт 5 . Заменить слова: "погрешности линейности" на "нели

нейности".

Причина изменения Введение ОСТ II  0583-88

Указание о внедрении .

Приложения Огр. 12, 13, 14, 15
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3 . ИЗМЕНЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ НЕЛИНЕЙНОСТИ

3. /.Дифференциальную нелинейность E ld определяют путем нахож

дения максимального по абсолютной величине значения дифференци

альной нелинейности в заданной точке характеристики преобразо

вания E l DjL ) определенного по всем у множеству заданных точек 

характеристики преобразования.

Перечень заданных точек характеристики преобразования при 

измерении дифференциальной нелинейности устанавливают в стан

дартах или ТУ на АЦП конкретных типов.

3 . 1 .  /.Дифференциальную нелинейность в заданной точке харак

теристики преобразования определяют путем нахождения отклонения 

разности действительных значений напряжения заданного и пред

шествующего заданному межкодовых переходов от среднего действи

тельного значения кванта преобразования.
л

3 .2 .  Измерение напряжений первого ( И м  ) ,  конечного
А А Л

( LbtN-f ), заданного (Ui , L)  и смежного с  заданным ( Ui , L- i  ) 
межкодовых переходов -  в соответстви и  с разделом I ,

3 .3 .  О б р а б о т к а  р е з у л ь т а  т о в

3 .3 .1 .  Значение дифференциальной нелинейности в заданной 

точке характеристики преобразования E ld,l в единицах младшего 

разряда (ЕМР) рассчитывают по формуле

Eld,L = ( N - Z ) - f ,  (3)

где N  -  номинальное число возможных значений выходного кода 

АЦП конкретного типа.

3 .3 .2 .  При использовании измерительной установки по ч е р т .2 

значение дифференциальной нелинейности E ld,L  в заданной точке
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характеристики преобразования в ЕМР рассчитывают по Формуле

Е LDfl  = ~fj~ 2  (N-2)~~1 (4 ).

кК - 1
3 .4 .  П о к а з а т е л и  т о ч н о с т и  и з м е р е -  

н и й

3 .4 .1 .  Погрешность измерения дифференциальной нелинейнос

ти с установленной вероятностью 0 ,9 5  должна находиться е интер

вале +1/8  ЕМР -  для АЦП с числом эквивалентных деоичных разря

дов до Юэ + 1 /4  ЕМР -  для АЦП с числом эквивалентных двоичных 

разрядов от I I  до 14 и + 1 /2  ЕМП -  для АЦП с числом эквивалент

ных двоичных разрядов от 15 д о  16 и соответствовать установлен

ной в стандартах или ТУ на АЦП конкретных типов.

3 .4 .2 .  Формула для расчета показателей точности измерений 

приведена в справочном приложении 2 .

4 . ИЗМЕРЕНИЕ НЕЛИНЕЙНОСТИ

k. 1. Нелинейность Е i  определяют путем нахождения ш кси ш л ьн о- 

г о  по абсолютной величине значения нелинейности в заданной точ

ке характеристики преобразования 2 l )L j определенного по все 

му множеству заданных точек характеристики преобразования.

Перечень заданных точек характеристики преобразования при 

измерении нелинейности устанавливают в стандартах или ТУ на АЦП 

конкретных типов.

4 .1 . /.Нелинейность в заданной точке характеристики преобра

зования определяют путем нахождения отклонения действительного 

значения напряжения заданного межкодового перехода от значения 

напряжения заданного межкодового перехода, определяемого прямой,
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линеаризирующей действительную характеристику преобразования 

АЦП.

Способ проведения линеаризирующей прямой должен соответст

вовать установленному в стандартах или ТУ на АЦП конкретных 

типов.
А

4 .2 .  Измерение напряжений первого ( Ui,4 )» конечного
А  Л

( li^ N -0  и заданного ( Ui,L  ) межкодовых переходов -  в соот

ветствии с разделом I .

4 . 3 . О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т  о в

4 .3 .1 .  Значение нелинейности относительно прямой, прове

денной через начальную и конечную точки характеристики преоб

разования для заданной точки характеристики преобразования 

рассчитывают по формуле

4 .3 .2 .  При использовании измерительной установки по ч ер т .2 

значение нелинейности относительно прямой, проведенной через 

начальную и конечную точки характеристики преобразования для 

заданной точки характеристики преобразования рассчитывают по

4 .3 .3 .  Для других установленных стандартами или ТУ на АЦП 

конкретных типов способов проведения линеаризирующей прямой 

значение E l ,L рассчитывают по формуле, приведенной в соот

ветствующих стандартах или ТУ.

(5 ).

формуле
1-1

(6).
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4 .4 .П  о к а  з а  т  е л и  т о ч н о с т и  и з м е р е 

н и й

4 . 4 . 1 .  Погреш ность измерения нелинейности с  установленной 

вероятностью  0 ,9 5  должна находиться  в интервале + 1 /8  ЕМР -  для 

АЦП с числом эквивалентных двоичных разрядов д о  1 0 , + 1 /4  ЕМР -  

для АЦП с  числом эквивалентных двоичных разрядов о т  I I  д о  14 и 

+ 1 /2  ЕМР -  для АЦП с  числом эквивалентных двоичных разрядов

о т  15  д о  16  и с о о т в е т с т в о в а т ь  установленной в стандартах или 

ТУ на АЦП кон кретн ого  типа.

4 .4 . 2 .  Формула для р асч ета  показателей  точн ости  измерений 

приведена в справочном  приложении 2 .

Источник

https://meganorm.ru/Index2/1/4293777/4293777893.htm

