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Организация п/я А-7756
УДК 677.4 
Группа 1-27 

Зарегистрировано ВИФС 
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об изменении ТУ6-05-966-76 "Связующее ВФГ" 
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Л раздела 
Л пункта Старая редакция Новая редакция

Раздел I Вязкость по вискозиметру Вязкость по вискозиметру 
табл* I B3-I, с 20-50 B3-I, с 20-45
пункт 1.2*3

Раздел I
пункт 1.4 ГОСТ I4I92-7I ГОСТ 14192-77

Изм. лист доку! П оились Д ата

Извещение Л I об изменении 
ТУ 6-05-966-76

Разработ.

Проверил

Н. контроль 

Утвердил

Кузнецов
Ермолаев i Связующее ВФТ

Л итера

ГБГ
Предприятие 
п/я А—7467
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Титульный лист. В левом верхнем углу указать код 22 5211 0200. 
Срок действия продлить до 01.01.86

Пункт 1,1. Изложить в редакции: "Связующее ВФТ изготовляют
в соответствии с технологическим регламентом,
утвержденным в установленном порядке".

Пункт 1.3. Заменить: ГОСТ 5799-69 на ГОСТ 5799-78
ГОСТ 14182-69 на ГОСТ 14182-80 
ГОСТ 18573-73 наиГОСТ 18573-78

] Извещение № 2 об изменении 
ТУ-6-05-966-76

Пэм. лист № докум. Подпись Дата

Разработ. Связующее ВФТ 
Технические условия

Литера 1 Лист

. I Б __2_
Листов

гПроверил

Н. контроль

Утзеодил

Источник
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