
МКС 77.140.50, 77.140.70

Поправка к ГОСТ 27772—2015 Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия

В каком месте

Таблица 1. 
Примечания:

5
6

до 01.01.2017. 
химический состав

Таблица 2. 
Подзаголовок 
«С345—С590». 
Предельное от
клонение ±0,010 
для Мл ±0,010

Напечатано Должно быть

до 01.01.2018. 
массовую долю элемента

±0,10

Таблица 4. 
Головка таблицы

Наиме
нование

стали

Толщина,
мм

Механические свойства

Предел 
текучести 
от, Н/мм2

Времен
ное сопро
тивление 
ов, Н/мм2

Относи
тельное

удли
нение
65 , %

Ударная вязкость, Дж/см2, не менее

KCU KCV KCU после 
механи
ческого 

старения
при температуре, °С

Не менее -2 0  -4 0  -7 0 0 -2 0  -4 0  -60 + 2 0

Наиме
нование

стали

Толщи
на, мм

Механические свойства, не менее

Предел 
текучести 
от, Н/мм2

Времен
ное сопро
тивление 
ов, Н/мм2

Относи
тельное

удли
нение
5 5 ,%

Ударная вязкость, Дж/см2

KCU KCV KCU после 
механи
ческого 

старения
при температуре, ‘С

-2 0  —40 -7 0 0 -2 0  -4 0  -6 0 + 2 0

Таблица 5. 
Головка таблицы

Наиме
нование

стали

Толщина
проката,

мм

Механические свойства

Предел 
текучести 
от, Н/мм2

Временное 
сопротив
ление ов, 

Н/мм^

Относи
тельное

удли
нение
s5, %

Ударная вязкость, Дж/см2, не менее

KCU KCV KCU после 
механическо
го старенияпри температуре, °С

Не менее -2 0  -4 0  -7 0 0 -2 0  -4 0 +20

Наиме
нование

стали

Толщи
на, мм

Механические свойства, не менее

Предел 
текучести 
от, Н/мм2

Времен
ное сопро
тивление 
ов, Н/мм2

Относи-
тельное

удли
нение
8 5,%

Ударная вязкость, Дж/см2

KCU KCV KCU после 
механического 

старенияпри температуре, °С

-2 0  -4 0  -7 0 0 -2 0  -4 0 + 2 0

подзаголовок
« - 70» .

Для стали С345 
толщиной про
ката
» 20 » 40 »

(ИУС № 5 2018 г.)

декор интерьер
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