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ИЗМЕНЕНИЕ № 1 СТБ 1839-2009

Технические средства организации дорожного движения 
ЭКРАНЫ ПРОТИВООСЛЕПЛЯЮЩИЕ 
Общие технические условия

Тэхтчны я сродю аргатзацьн дарожнага руху 
ЭКРАНЫ ПРОЦ1АСЛЯПЛЯЛЬНЫЯ 
Агульныя тэхтчны я умовы

Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 01.04.2016 № 27

Дата введения 2016-10-01

Раздел 2. Заменить ссылки: «СТБ 1300-2007» на «СТБ 1300-2014»; «СТБ 1656-2006 Топлива для 
двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин. Технические требования и методы ис
пытаний» на «СТБ 1656-2011 Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированные бен
зины. Технические условия»;

дополнить ссылками:
«СТБ 1140-2013 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Об

щие технические условия
ГОСТ 24105-80 Изделия из пластмасс. Термины и определения дефектов».
Раздел 5 дополнить пунктом -  5.11а:
«5.11а Затеняющий элемент экрана, изготовленный из пластмассового непрозрачного материа

ла, должен быть стойким к климатическому старению. После проведения испытаний в течение 2000 ч 
на поверхностях затеняющего элемента экрана не должно быть видимых дефектов по ГОСТ 24105.».

Пункт 6.3 дополнить абзацем:
«Стойкость к климатическому старению затеняющего элемента экрана по требованиям 5.12 про

веряют при постановке на производство.».
Раздел 7 дополнить пунктом -  7.11:
«7.11 Стойкость к климатическому старению затеняющего элемента экрана, изготовленного из 

пластмассового непрозрачного материала, определяется по СТБ 1140 (пункты 8.2 и 8.11).».
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