
Изм енение № 2 ГО СТ 11016— 93 (ИСО  5970— 79) Стулья ученические. Типы  и ф ункциональны е  
размеры
Принято М ежгосударственны м советом по стандартизации, метрологии и сертиф икации (протокол  
№ 58-П  от 28.08.2013)
Зарегистрировано Бю ро по стандартам  М ГС № 8049
За принятие изменения проголосовали национальны е органы  по стандартизации следую щ их госу­
дарств: AZ, AM , BY, К Z , KG, MD, RU, TJ, UZ, UA [коды  альф а-2 по MK (ИСО  3166) 004]

Д ату введения в действие настоящ его изменения устанавливаю т указанны е национальны е  
органы  по стандартизации*

Пункт 2.1 изложить в новой редакции (кроме таблицы 1):
«2.1 Ученические стулья должны изготовляться семи номеров и иметь цветовую маркировку в соот­

ветствии с таблицей 1»;
таблица 1. Графу «Номер стула» дополнить номером — 7 и соответствующими параметрами:

Номер стула Средний рост учащихся Группа роста Цвет маркировки

7 1900 Св. 1850 Черный

Пункт 2.2. Таблицу 2 дополнить графой — 7:

Наименование размера Значение для стула, номера
7

Высота сиденья h5 500

Эффективная глубина сиденья f4* (допускается отклонение 
минус 20 мм)

420

Ширина сиденья Ь3, не менее 360

Высота линии перегиба спинки w, не более 230

Высота нижнего края спинки над сиденьем he, не более 200

Высота верхнего края спинки над сиденьем h7, не более 440

Ширина спинки Ь4, не менее
320

Радиус изгиба переднего края сиденья г** 20—50

Радиус спинки в плане г2, не менее *** 300

Угол наклона сиденья 8, град *4 0 1 4̂

Угол наклона спинки (3, град 95— 130

Пункт 2.4 изложить в новой редакции:
«2.4 Высота сиденья h5 в стульях типа II должна регулироваться на три номера: 3 — 5 и 5 — 7.
В стульях номеров 1 — 3 эффективная глубина сиденья f4, высота линии перегиба спинки w, высота 

нижнего края спинки над сиденьем hQ и высота верхнего края спинки над сиденьем h7 должны соответство­
вать нормам для стула номера 2. Ширина сиденья Ь3, ширина спинки Ь4 и остальные размеры должны 
соответствовать значениям, указанным для стула номера 3.

В стульях номеров 3 — 5 эффективная глубина сиденья f4, высота линии перегиба спинки w, высота 
нижнего края спинки над сиденьем h6 и высота верхнего края спинки над сиденьем h7 должны соответство­
вать нормам для стула номера 4. Ширина сиденья Ь3, ширина спинки Ь4 и остальные размеры должны 
соответствовать нормам для стула номера 5.

В стульях номеров 5 — 7 эффективная глубина сиденья f4, высота линии перегиба спинки w, высота 
нижнего края спинки над сиденьем h6 и высота верхнего края спинки над сиденьем h7 должны соответство­
вать нормам для стула номера 6. Ширина сиденья Ь3, ширина спинки Ь4 и остальные размеры должны 
соответствовать нормам для стула номера 7.

Значения размеров f4, w, h6 и h7 могут соответствовать нормам для выставляемой группы роста».

(ИУС № 3 2014 г.)

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2014— 05—01.
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