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Пункт I. Третий, пятый, шестой и восьмой абзацы изложить в 

новой редакции:
"Вид климатического исполнения аппаратов У Ш  по ГОСТ 15150-69,
По требованию потребителя аппараты могут изготовляться с ме

таллической несущей конструкцией, предназначенной для установки 
аппаратов в районах с сейсмичностью до 9 баллов и скоростным напо
ром ветра по У географическому району.

Аппараты должны применяться при температурах и давлениях, со

ответствующих указанным в ОСТ 26-02-1309-87. Допускается применение 
аппаратов с условным давлением Р у >  2,5 Ш а  (25 кгс/см2 ) для ра
боты под вакуумом с остаточным давлением до 666,6 П а  (5 м м  рт.ст.).

Технические требования на изготовление должны соответствовать 
ОСТ 26-02-1309-87."

Пункт 7. Заменить ссылку ОСТ 26-02-1309-75 на ОСТ 26-02-1309-87
Пункт 9. Табл.2. Примечание 2. Заменить слова: "по 

ОСТ 26-02-1522-77" на "приведена на черт Л  8".
Пункт 12 дополнить абзацем:
"По согласованию с заказчиком аппараты, поставляемые на внут

ренний рынок, могут быть изготовлены до 01.01.89 г. о приводами 
вентиляторов от тихоходных электродвигателей мощностью 37 кВт."

ЗИГЗАГООБРАЗНЫЕ С ДВУШ  В Е Н Т Ш Н Т О Р А Ш .  ОСНОВНЫЕ 
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Пу нк т 19. Таблица 8. Заменить ссылку ОСТ 26-02-1521-77 на 
"Табл.9 6 . ”

Пу нк т 20. Заменить ссылку ОСТ 26-02-1521-77 на слова: "конст

рукторской документации, утвержденной в установленном порядке".

Пункт 21. Заменить ссылку: ОСТ 26432-1522-77 на "черт. 18".

Пункт 23 изложить в новой редакции:

"23. Пределы применения секций в зависимости от назначения 

аппаратов и температуры среды должны соответствовать 

ОСТ 26-02-1309-87.»

Пу нк т 24 исключить.

Пункт 27. Исключить слова: "и для работы в районах с умерен

ны м  климатом"; "климатического исполнения XI"; "XI".

Подпункты 28.1, 28.2, 28.3. Из условных обозначений исклю

чить: "XI"

Пункт 29. Исключить слова: "то же, климатического исполнения 

XI" (в трех местах);

условные обозначения колес вентиляторов и лопастей для колес 

вентиляторов для климатического исполнения Х Л  исключить (в трех 
м е с т а х ) .

Пункт 31. Последний абзац исключить.

Вновь ввести стр. 27г.

Перечень документов, на которые даны ссылки в да нн ом стандарте. 

Заменить ссылку ОСТ 26-02-1309-75 на  ОСТ 26-02-1309-87; 

исключить документы:

"ОСТ 26-02-1521-77 

ОСТ 264)2-1522-77 

ОСТ 26-02-ЭДЕ-1309-76 

ОСТ 26-024ЭД2-1309-76

Аппараты воздушного охлаждения зигзаго
образные* Основные параметры и размеры.

Аппараты воздушного охлаждения горизон
тальные. Параметры и основные размеры.

Аппараты воздушного охлаждения. Экспорт
ное дополнение.

Аппараты воздушного охлаждения. Экспорт
ное дополнение для районов с тропическим 
климатом."

Приложение: стр. 2?г Нов
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ПриЬод Вент илят ора от тихоходного электродвигателя

Таблица W
Обозначение

электро-
доигателя

Номинальная 
мощность 
на валу, 

кВт

l
i
t

iff Мосса 
т кт р о* 
двигателя, 

кг
в/г гг 80S
&гг 30 kZZ 975

Расположение фундаментных 5олтоЬ см. рис.З .

I  ЗлектродВигатель, 2. Рама.
Масса рамы 05  кг не более.

Церт. 48
©Нов.
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