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ОСТ 26-02-537-79 "Аппараты воздушного охлаждения 
зигзагообразные с двумя вентиляторами. Основные 
параметры и размеры".

Дата введения 01.08.87

Срок действия продлить до Ох,01.92.
Пункт X. Третий и четвертый абзацы изложить в новой редак

ции: "Вид климатического исполнения аппаратов У1 по 
ГОСТ 15X50-69.

Металлическая несущая конструкция предназначена для уста
новки аппаратов в районах с сейсмичностью до 7 баллов 
(СНиП П-7-8Х) и скоростным напором ветра до 17 географическому 
району (СНиП 2.01.07-85).

По требованию потребителя аппараты могут изготовляться в 
климатическом исполнении XI, категории I  по ГОСТ 15150-69, а 
также с металлической несущей конструкцией, предназначенной для 
установки аппаратов в районах с сейсмичностью до 9 баллов и ско
ростным напором ветра по 7 географическому району".

Пункт 12. Изложить в новой редакции:
"12. Аппараты изготовляются с приводами вентиляторов от 

тихоходных электродвигателей во взрывозащищенном исполнении 
(обозначение привода BIT, В2Т). Мощность электродвигателей при
вода в кВт: BIT -  22, В2Т -  30.

сертификат на пиломатериалы
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Пункт 13. Первый абзац. Исключить слова: "типа УК-2М или".

Пункт 16. Таблица 3. Графа "Aj” . Заменить размер "815” на 
размер "6X5".

Пункт 18. Черт. 3. Исключить план расположения отверстий под 
фундаментные болты аппарата с редукторным приводом вентилятора.

Пункт 19. Дополнить абзацем (после четвертого):
"решетка трубная -  черт. 9а, 96, 9в и табл. 9а( 96";

черт.6. Подрисуночный текст. Исключить слова: "Крепление среб
ренных труб в трубных решетках согласно ОСТ 26-02-1015-74".

Пункт 20. Исключить слова: "трубных решеток".

Пункт 21. Первый абзац изложить в новой редакции:
"21. Основные размеры и масса приводов вентиляторов долины 

соответствовать ОСТ 26-02-1522-77".

Пункт 22. Черт.14. Заменить размер "40" на размер "80";

размер "980" на размер "780".

Пункт 27. Второй абзац. Заменить слова: "с редукторным приво
дом ВЗ" на "с приводом В2Т"; "в исполнении С" на "климатического 
исполнения ХЛ";

в условном обозначении заменить: "ВЗ" на "В2Т", "С" на "ХЛ".

Подпункты 28.1, 28.2 и 28.3. В условных обозначениях заменить: 
"ВЗ" на "В2Т", "С" на "ХЛ" (в трех местах).

Пункт 29. Первый абзац. Исключить;

заменить слова: "в исполнении С” и "в северном исполнении" 
на "климатического исполнения ХЛ" (в трех местах);

в условных обозначениях заменить: "С" на "ХЛ” (в трех местах).

Пункт 30 и подпункты 30.1, 30.2, 30.3 и 30.4. Исключить.
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Стр. 8, 9, 10, 13, 14 и 17 аннулировать и заменить на 
стр. 8, 9, 10, 13, 14 и 17 изм. 4.

Вновь ввести стр. 22а, 226, 22в.

Приложение 3. Таблица 3. Исключить.

Перечень документов, на которые даны ссылки в данном 
стандарте.

Исключить документы:
"ГОСТ 20764-79 Аппараты воздушного охлаждения.

Типы, основные параметры и размеры. 
ОСТ 26-02-1015-74 Крепление труб в трубных решетках";

дополнить: 
"ГОСТ 15150-69

С Н Ш  П-7-81

СНиП J2.0I.07-85

Машины, приборы и другие технические 
изделия.
Исполнения для различных климатических 
районов. Категории, условия эксплуатации, 
хранения и транспортирования в части 
воздействия климатических факторов 
внешней среды.
Строительные нормы и правила.
Нормы проектирования. Строительство 
в сейсмических районах.
Строительные нормы и правила.
Нормы проектирования. Нагрузки и воздей
ствия."
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Таблица 2©
Количество

рядов
Труб

Давление
условное

МПа
(кгс/см2)

Масса аппарата, кг. не более
Коэффициент оребрения труб

9 _______1 14,6

осм | 22
Материальное исполнение секции

И!;Б2;БЗ{Б4 В5 ЕХ;Б2;ЕЗ;£4 Б5 Ы Б5

0,6 (6) 23060 23630 24060 24680 22180 22780
1.6(16) 23380 23930 24430 25030 22530 23130

4 2,5(25) 23780 24080 24760 25830 22930 23530
4,0(40) 24730 25330 25780 26480 23880 24480
6,4(64) 25330 25730 26060 27730 24180 24480

0,6 (6) 28830 30580 31280 32180 28380 25230
1,6(16) 30730 31430 32280 34030 29430 30280

6 2,5(25) 3I7B0 32380 33480 34280 30680 3X480
4,0(40) 32830 33430 34580 35380 31730 32630
6,4(64) 33730 34530 35730

4
36630 33130 33780

Примечания:
1. В таблице указана усредненная масса аппарата без масс приводов вентиляторов (2 шт») и 

дополнительно комплектуемых сборок (жалюзи, подогревателя и увлажнителей), а также без учета 
разниц от удельных весов сталей аппаратов разных материальных исполнений, количества ходов сек
ций, унификации элементов аппаратов» Действительная масса определяется рабочей документацией и 
не должна превышать указанную в таблице более, чем на

2. Масса приводов вентиляторов -  по ОСТ 26-02-1522-77, масса жалюзи приведена на черт ,11, 
шсса увлажнителя -  на черт»13, масса комплекта подогревателя воздуха -  на черт»14.

ОСТ 26-02-537-79 
Стр.8







ОСТ 2 6 -0 2 -5 3 7 -  7Я С т а 13

Металлическая несущ ая конструкция

4- стойко ; Z - балка с опорой; 3 - балка бокоЬая; 4-подкос- 
5  - соединит ель ’

® 3 с т . Черт, k
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П р и м е ч а н и я :

I  Г е о м е т р и ч е с к и е  ха р а к т е р и ст и к и  эл ем ент ов м ет аллической  
н е с у щ е й  к о н с т р у к ц и и  о п р е д е л е н ы  с уч ет о м  д о п у с к а е м о го  с к о 
ростного напора te m p o , схем ы  нагрузки а п п а р а т а  согл асно  при
ложению 2 и принятых размероЬ истанобки подкосоЬ а - гзв о с* 
Ь.*2#,6см. (черт, b и£). J  '

2. Допускается применение других размеров и сечений 
ментоЬ металлической несущей конструкции при условии 
Ььтолнения треЪоЬаний прочности и истой чиЬости по ме* 
тодике расчета института ВНИИНЕФГЕМАШ.

(£)3ам.
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Решетка трубная левая -  изображено 
Решетка трубная правая -  зеркальное 

Материальные исполнения НС; £2; БЗ; £4, монометаллические, 
Р„ 1,6 МПа (16 кгс/га^)

Черт» 9а

Таблица 9а

Кол»
рядов
труб

Коэфф.
ореб-
рения А Л# К t п 1 Л/

d
Давление условное 
Iffia (кгс/сь^)<D<оО

1,6(16)
2,5(25)д а

4 9 330 280 230 70 А Л 97,5 52 92

МХ6 М20 изо
14,6:
20-25 350 300 250 76 100 58 80

6
9 410 360 3X0 72 46 92,5 52 139

20-25 450 400 350 во 100 58 121

©Нов.



ОСТЛб Ш  -S3 7-79 CmpZl ь
Р Е Ш Е Т К А  Т Р У Б Н А Я

Материальные исполнения Б1 ;Б2;БЗ;Б4, монометаллические,Ру*2,5МПа 
(25 кгс/смг), остальное см. черт.9а

S

б_

Материальные исполнения БЗ;Б4;Б5( биметаллические, Ру0,6...6#4МПа 
(6...64 кгс/св?), остальное см.черт.Эа

Нерт.96
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Таблица 96

Кол.
рядов
труб

Давление
условное,

МПа
о

(кгс/смй)

Минимальная толщина решеток £ , т

Коэффициент оребрения труб

9 22 14,6; 20

Материальное исполнение секции

Б1;Б5 Б2 БЗ;Б4 Б1 Б1;Б5 Б2 БЗ;Б4

0,6(6) 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
1,6(16) 23,2 23,7 22,4 23,7 24,3 23,2

4 2,5(25) 26,0 26,0 26,0 26,0 26,9 26,0
4,0(40) 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
6,4(64) 40,0 40,1 40,0 40,0 41,8 40,0

0,6(6) 20,0 20,0 20,0 20,3 20,8 20,0
1,6(16) 30,1 30,7 29,8 31,8 32,6 32,0
2,5(25) 32,2 34,5 32,7 34,6 37,3 35,6

6 4,0(40) 40,2 43,2 41,2 43,4 46,6 44,7
6,4(64) 50,-5 54,1 52,3 54,4 58,5 56,7

Примечания;
1. При определении минимальной толщины решетки учтены:
прочность с учетом внутреннего давления среды;
минимальная глубина развальцовки труб;
длина резьбы шпильки, необходимой для ввинчивания в решетку;
прочность с учетом изгибающих моментов во фланцевом соединении;
прибавка на коррозию 3 мм для решеток материального исполнения 

Н  и Е2.
2. Расчет прочности с учетом внутреннего давления произведен 

при условии применения следующих материалов; Б1 и Б5 -  сталь 16ГС, 
Б2 -  сталь I5X5M, БЗ и Б4 -  соответственно стали 12П8НЮТ и 
I0H7HI3M2T с 196 МПа (2000 кгс/см2).

3. Для решеток материального исполнения Б5 приведена толщина 
основного металла (без учета плакирующего слоя)*

4. При изготовлении решеток материального исполнения БЗ и Б4 
из стали с плакирующим слоем материал и толщина основного металла 
принимаются по материальному исполнению Ш* Толщина плакирующего 
слоя не менее 6 мм*

5. Действительная толщина решетки определяется рабочей докумен
тацией завода-изготовителя и не должна быть менее приведенной в 
таблице.

(?)нов.
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