
Изменение #ft 1 СН 338-85

Приказом Госгражданстроя ог 
Г октября 1969 г. N° 217 утверждс- 
ко я с 1 декабря 1969 г введено в 
действие разработанное н 1Ститутом 
Мосикжпроект ГлавАЛУ г. Москвы 
Иэменедае 1 «Временных указа
ний по проектированию внутриквар
тальных инженерных ко*шуникаций 
в коллекторах, в технических под
польях и технических коридора 
СН 338*65.

1. Пункт 3.8 изложен в след\ю- 
шей редакции:

«3 8. На вводах газопровода в 
квартат или микрорайон от город
ской подземной сети в непосредст
венной близости от нее дозжиа 
устанавливаться отключающая за
движка с компенсатором или нтапаи- 
агсекатель, размещаемые в спе
циальном колодце, изолированном от 
коллекторов, технических подполий и 
коридоров».

2. Пункт 3.9 изложен в следую
щей редакции:

«3.9. В коллекторах, технических 
подпольях и коридорах дотжны 
быть установлены приборы дтя ди
станционной сигнализации о загазо
ванности и задымлении. Сигма ты 
фиксируются в диспетчерском пунк

те, где должно быть круглосх точное 
деж>рство обслуживающего персо
нала. Действия лерсонала диспетчер
ского пункта определяются инструк
цией, согласованной местными орга
нами Госгортехнадзора СССР и ут
вержденной исполкомом областно
го или городского Совета деп утат 
грудящихся».
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