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Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. ФЕРр 81-04-200ЬИ2
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В разделе 68 «БЛАГОУСТРОЙСТВО» таблицы 68-34, 68-35 изложить в
следующей редакции:

Таблица 68-34. Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня

Измеритель 1 м ' дерева
Валка деревьев с применением авгогилроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных 
(кроме породы тополь) при диаметре ствола.

68-34-1 до 36 см 417,78 34,74 383,04 25,11 0.00 3,83
68-34-2 до 52 см 332,33 27,57 304,76 19,98 0,00 3,04
68-34-3 до 80 см 145,92 12,06 133,86 8.78 0,00 1,33

Валка деревьев с применением авгогилроподъемника бет ко тоевки пня породы тополь при диаметре ствола.
68-34-4 до 100 см 121.26 10.07 111.19 7,29 0,00 1,11
68-34-5 до 120 см 103.27 8.53 94.74 6.21 0,00 0,94
68-34-6 более 120 см 85.35 7.07 78.28 5.13 0,00 0,78

Таблица 68-35. Валка деревьев в труднодосгупных местах с применением канатного метода 
страховки без корчевки пня

Измеритель. 1 м3 дерева
Валка деревьев в труднодоступных местах с при 
мягколнетвенных н твердолиственных пород (ki

менением канатного метода страховки бет корчевки пня 
юме породы тополь) при диаметре ствола:

68-35-1 до 36 см 31.82 26.12 5.70 0.00 0,00 2,88
68-35-2 до 52 см 27,29 22,40 4.89 0.00 0.00 2.47
68-35-3 до 72 см 23,87 19,59 4,28 0,00 0,00 2.16

Валка деревьев в груднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня породы 
тополь при диаметре ствола

68-35-4 до 80 см 21,65 17,78 3,87 0.00 0.00 1.96
68-35-5 более 80 см 19,33 15,87 3,46 0,00 0,00 1,75

Раздел 68 «БЛАГОУСТРОЙСТВО» дополнить таблицами следующего
содержания:

Таблица 68-36. Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев
Измеритель 1 \Г раюбранной поверхности
Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной К) см вокруг колодцев с применением"

68-36-1 отбойных молотков 21,79 2.27 19,52 0,80 0.00 0,3
68-36-2 дорожных фрез малых 

типоразмеров типа "WIRTGEN W 
35 DC"

24,80 0,93 23,87 0,81 0,00 0,13

Таблица 68-37. Регулирование высотного положения крышек колодцев
Измеритель. 1 м разобранной поверхности
Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту

68-37-1 до 5 см 66,16 10.54 2.62 0,00 53,00 1,29
68-37-2 до 10 см 123,58 14.22 4.36 0,00 105,00 1,74
68-37-3 до 18 см 162,86 17.97 6.97 0.00 137,92 2,2
68-37-4 до 25 см 124,70 17,97 6,97 0,00 99.76 2,2
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МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
0l, 24 ..___ декабря 20 ^  г. J6 776

О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 13 октября 2008 г. № 207 «Об утверждении 

государственных сметных нормативов на ремонтно-строительные работы 
в сфере градостроительной деятельности»

В целях актуализации государственных сметных нормативов в области 
сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной 
деятельности в соответствии с Положением о Министерстве регионального 
развития Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 января 2005 г. № 40 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, № 5, ст. 390; № 13, ст. 1169; 
2006, № 6, ст, 712; № 18, ст. 2002; 2007, № 45, ст. 5488; 2008, № 22, ст. 2582; 
№ 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 14, ст. 1669; 
№ 38, ст. 4497; 2010, № 9, ст. 960; № 22, ст. 2776; № 25, ст. 3190; № 26, ст. 3350; 
№ 28, ст. 3702; № 31, ст. 4251), приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 11 апреля 2008 г. № 44 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения нормативов в области сметного 
нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 2008 
г., регистрационный № 11661, Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти, 2008, № 22) и приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 20 августа 2009 г. № 353 
«Об утверждении классификации сметных нормативов, подлежащих 
применению при определении сметной стоимости объектов капитального 
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств 
федерального бюджета» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 2 октября 2009 года, регистрационный № 14940, Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2009, № 42), 
п р и к а з ы в а ю :



1. Внести изменения в приложение № I «Государственные сметные 
нормативы. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно- 
строительные работы» к приказу Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 13 октября 2008 г. № 207 «Об утверждении 
государственных сметных нормативов на ремонтно-строительные работы 
в сфере градостроительной деятельности» согласно приложению № 1 
к настоящему приказу.

2. Внести изменения в приложение № 2 «Государственные сметные
нормативы. Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные 
работы» к приказу Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 13 октября 2008 г. № 207 «Об утверждении государственных 
сметных нормативов на ремонтно-строительные работы в сфере
градостроительной деятельности» согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу.

2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в двух месячный срок со дня издания настоящего приказа привести 
территориальные единичные расценки в соответствие с настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя Министра регионального развития Российской Федерации 
К.Ю. Королевского.

Министр
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