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Часть 46. РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Таблицу ГЭСН 46-02-001 читать в следующей редакции:

Таблица ГЭСН 46-02-001 Замена деревянных междуэтажных и чердачных перекрытий
на железобетонные монолитные ребристые

Состав работ:
для нормы 1 :
01. Временное ограждение помещений. 02. Временное раскрепление существующих колонн. 03. 

Установка подмостей. 04. Разборка элементов деревянных перекрытий (прогоны, балки, настилы, подшивки, 
смазки, утеплители). 05. Пробивка и заделка гнезд и борозд. 06. Установка опалубки и арматуры, укладка 
бетона.

для нормы 2 :
01. Установка опалубки и арматуры, укладка бетона.

Измеритель: 100 м2
46-02-001-01 Замена деревянных междуэтажных и чердачных перекрытий на железобетонные монолитные 

ребристые приведенной толщиной до 11 см
46-02-001-02 На каждый 1 см увеличения толщины добавлять к норме 46-02-001-01

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. иэмер. 46-02-
001-01

46-02-
001-02

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 453,58 23,41
1.1 Средний разряд работы 2,8 2,8
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 037
3

021141
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства Ют маш.-ч 0,6
030403 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) маш.-ч 2,67 -
050102 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до маш.-ч 4,41

110211
686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин 
Автобетононасосы 65 м3/ч маш.-ч 3,71 0,37

111301 Вибратор поверхностный маш.-ч 6,5 0,57
330804 Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные маш.-ч 4,41 -

400001
пневматические
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,93 0,22

4
101-0782

МАТЕРИАЛЫ
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг т 0,009

101-0816 Проволока светлая диаметром 1,1 мм т 0,004 -
101-1668 Рогожа м2 15 -

101-1805 Гвозди строительные т 0,0175 0,002
101-2598 Стойки деревометаллические раздвижные инвентарные 11ГТ. 1,52
102-0008 Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, м3 0,23

102-0024
длиной 3-6,5 м
Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, м3 0,02 .

102-0040
толщиной 40-75 мм, II сорта
Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 м3 0,34 .

102-0056
мм и более, II сорта
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной м3 0,14 •

102-0060
32-40 мм, II сорта
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной м3 1,89 0,046

102-0078
44 мм и более, II сорта
Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 м3 0,14 _

203-0511
мм, IV сорта
Щиты из досок толщиной 25 мм м2 24,01

203-0512 Щиты из досок толщиной 40 мм м2 10,99 4,45
204-9001 Арматура т П П
401-9001 Бетонные смеси готовые к употреблению м3 11,8 1,02
402-0012 Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25 м3 0,07 0,0019
405-0253 Известь строительная негашеная комовая, сорт I т 0,046 0,0029
411-0001 Вода м3 2,13 0,008

Таблицу ГЭСН 46-02-002 читать в следующей редакции:
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Таблица ГЭСН 46-02-002 Замена перекрытий на монолитные железобетонные
Состав работ:

для нормы 1 :
01. Разборка кирпичных сводов. 02. Разборка утеплителей. 03. Пробивка гнезд и борозд. 04. Установка 

опалубки и арматуры. 05. Укладка бетона.
для нормы 2 :
01. Временное раскрепление существующих колонн. 02. Установка подмостей. 03. Разборка настила из 

гофрированной стали, кирпичной забутки и бетона, уложенного по гофрированной стали. 04. Разборка 
утеплителей. 05. Пробивка гнезд и борозд. 06. Установка опалубки и арматуры. 07. Укладка бетона.

Измеритель: 1 м3 монолитных конструкций
Замена перекрытий на монолитные железобетонные:

46-02-002-01 из кирпичных сводов
46-02-002-02 из гофрированной стали

Шифр ресурса Наименование элемента затрат Ед. измер. 46-02-
002-01

46-02-
002-02

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 48,09 45,47
1.1 Средний разряд работы 3 3
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 3,15 2,45
3

021141
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства Ют маш.-ч 0,02 0,04
030403 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) маш.-ч 1,66 0,61
050102 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до маш.-ч 2,9 2,18

110211
686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин 
Автобетононасосы 65 м3/ч маш.-ч 0,23 0,23

111301 Вибратор поверхностный маш.-ч 0,58 0.74
330804 Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные маш.-ч 8,7 6,55

400001
пневматические
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,03 0,07

4
101-0782

МАТЕРИАЛЫ
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг т 0,00008

101-0816 Проволока светлая диаметром 1,1 мм т 0,0003 0,00028
101-1668 Рогожа м2 1Л7 1.14
101-1805 Гвозди строительные т 0,00115 0,00125
101-2598 Стойки деревометаллические раздвижные инвентарные IIIT. 0,08 0,13
102-0008 Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, м3 - 0,02

102-0040
длиной 3-6,5 м
Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 м3 т 0,03

102-0056
мм и более, II сорта
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной м3 0,01 0,01

102-0060
32-40 мм, II сорта
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной м3 0,04 0,14

201-9266
44 мм и более, II сорта 
Хомуты стальные кг . 0,9

203-0511 Щиты из досок толщиной 25 мм м2 1.62 1,68
203-0512 Щиты из досок толщиной 40 мм м2 U 9 0.64
204-9001 Арматура т П П
401-9001 Бетонные смеси готовые к употреблению м3 1,02 1,02
402-0012 Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25 м3 0,01 0,01
405-0253 Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 т 0,002 0,0031
411-0001 Вода м3 0,166 0,169
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МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
От “ 03 ” августа______2 0 10 г. № J 5 8

О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 253 «Об утверждении 

государственных сметных нормативов на строительные и специальные 
строительные работы в сфере градостроительной деятельности»

В целях актуализации государственных сметных нормативов в области 
сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной 
деятельности в соответствии с Положением о Министерстве регионального 
развития Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 января 2005 г. №40 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, № 5, ст. 390; № 12, ст. 1042; 
№ 13, ст. 1169; 2006, № 6, ст. 712; № 18, ст. 2002; 2007, № 45, ст. 5488; 2008, 
№ 22, ст. 2582, № 22 ст. 2583; № 24, ст. 2867, № 24 ст. 2868; № 42, ст. 4825, 
№ 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 14, ст. 1669; № 38, ст. 4497; 
2010, № 9, ст. 960; № 22, ст. 2776; № 25. ст. 3190), приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от И апреля 2008 г. № 44 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения нормативов в области 
сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной 
деятельности» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 12 мая 2008 г., регистрационный № 11661, Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти, 2008, № 22) и приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 20 августа 
2009 г. № 353 «Об утверждении классификации сметных нормативов, 
подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов 
капитального строительства, строительство которых финансируется 
с привлечением средств федерального бюджета» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 02 октября 2009 г. 
регистрационный № 14940, Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти, 2009,№ 42) п р и к а з ы в а ю :



2

1. Внести изменения в приложение № 1 «Государственные сметные 
нормативы. Государственные элементные сметные нормы на строительные 
и специальные строительные работы» к приказу Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 253 
«Об утверждении государственных сметных нормативов на строительные 
и специальные строительные работы в сфере градостроительной деятельности» 
(Вестник ценообразования и сметного нормирования, 2009, выпуск 2, 
2010 выпуск 6) (далее -  Приказ от 17 ноября 2008 г. № 253), согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Внести изменения в приложение № 2 «Государственные сметные 
нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные 
строительные работы» к Приказу от 17 ноября 2008 г. № 253 согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в двухмесячный срок со дня издания настоящего приказа привести 
территориальные единичные расценки в соответствие с настоящим приказом.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра регионального развития Российской Федерации К.Ю. Королевского.

Министр В.Ф. Басаргин
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