
I

a

~TT

OKU 58 5321

Форма 9

Министерство строительства предприятий 
нефтяной и газовой промышленности

/Начальник Технического 
управления Мингазпрома

УДК 624.012.45 
Группа Ж 33

' УТВЕРЖДАЮ
Начальник Главного технического 
управления

О.М.Иванцов
з . /у

УТЯЖЕЛИТЕЛИ СВОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ _____
ОХВАТЬВАЩЕГО ТИПА УБО ---- /А";-'*' ' *
Технические условия ... . .

ТУ 102-300-81 ' ”
Изменение № 2 

Срок введения 01.05.84 TV-P1

Начальник отдела труда 
и техники безопасности

А. С. Пащенко

Начальникя государственной 
инспекции по качеству 
строительства

r- А.С.Бояринов

Директор ВНйЕЙЙ^*^'
^  й% . А.М.Зиневич

Начальник Главнештегаз- промстроймат ериалы
/ ^ ^ ^ - - ^ • И - К у з и н

__ отделом эксперимен-
ьных исследований и органи

зации внедрения законченных 
разработок ВНИИСТа

Н.П.Васильев
'Ник СПКО ВНИИСТа

А.С.Крапивников
Директор Экспериментально- 
конеттэуктЬтрского бюро по желе
зобетону//3КБ/

Н.С.Морозов
Заведующий (.отделом № I ЭКБ по 
железобетону

Н.Х.Гольцов
Заведующий отделом технических 
и экономическихпасследований 
ЭКБ по желт$ё€току

А.Е.Калмыков

Г984
ГОСУД/. 4CTBS! !НЪГЯ КОМИТЕТ 

С С "? ПО СТА И Д АРТА1Л
(Г с с с д а р т)

_LL

. -̂ с<1сгрировало и внесено в реестр 
государственной регистрации

H?J/ — <ЗлУ si— ?   г г -  9 .£> 9 .? Л У

женские зонтики

https://meganorm.ru


Ин
а.

 N
g 

по
дл

. 
| 

По
дл

, 
и 

да
та

 
| 

B
3

aM
.W

H
t.N

g
j 

Ин
в.

 №
 д

уб
л.

 
1 

По
дл

, 
и 

да
та

Форма Ю

I
i
i

Изменения №  2 к ТУ 102-300-81

"Утяжелители сборные железобетонные охватывающие типа УБО"

т

1. Вводную часть после первого абзаца дополнить новым абза

цем: "Требования настоящих технических условий соответствуют 
требованиям, пред"являемым к продукции первой категории качества".

2. В  вводной части в четвертом абзаце заменить обозначение 

соединительного пояса "СП" на "ПС".

3. В  вводной части в третьем абзапе заменить ссылку 
"СНиП-28-73" на "СНиП-28-73х ".

4. Пункт I.I - после слов "... соответствовать проекту...." 
добавить слова " №  999А ЭКБ по железобетону" и далее по тексту.

5. В  таблице I заменить обозначение марки грузов соответст

венно: УБ О-I на УБ0-1420-12, 1УБ0-1420-12 , 2УБ0-1420-12, 
ЗУБО-1420-12? УБО-2 на УБО-1220-13,5, 1УБ0-1220-13,5;

УБО-3 на УБ0-1020-15, 1УБ0-Ю20-15;

УБО-4 на УБ0-530-10;

Для труб диаметром 820 и 720 м м  добавить соответственно: 

УБ0-820-15, 1УБ0-820-15;

УБ0-720-15, 1УБ0-720-15.
6. Пункт 1.3 - заменить ссылку ГОСТ I0I8I-76 на 

ГОСТ I0I8I.0-8I.

7. Пункт I.I2 - заменить ссылку ГОСТ 10268-70 на 
ГОСТ 10268-80 и ГОСТ 8267-75 на ГОСТ 8267-82.

8. Пункт I.I5 - заменить марку грунтовки ГТ-752 

ТУ 102-142-77 на ГГ-760 ИН ТУ 102-340-83.

9. Пункт I.I8 - заменить следующим: "Размеры и конструкция 

соединительных поясов указаны в проекте №  999А ЭКБ по железо

бетону. Допускаемые отклонения от проектных размеров соединитель

ных поясов даны в табл. 2".

10. Пункт I.I9 - второе предложение второго абзаца исключить.

11. Рисунок 2 - исключить.

12. Пункт 1.25 - заменить следующим: "Защиту соединительных 
поясов следует выполнять липкой лентой ПВ Х ПИЛ по ТУ 619-103-78, 

которая наматывается с натяжением в два слоя по грунтовке

ГТ 754 И Н  ТУ 102-178-78. На поясах типа П С  и 1ПС (см. проект 
999А), оставить неизолированными концы длиной 590-600 мм."
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Пояса типа 2ПС и  ЗПС изолировать полностью. Концы поясов, 
отверстия и  крюки на блоках изолировать жировой смазкой ВНИИСТа 

после установки утяжелителей на трубопровод” .

13. Пункт 2.4 - заменить ссылку ГОСТ 7502-69 на 

ГОСТ 7502-80.

14. Пункт 2.7 - заменить ссылку ГОСТ 10180-74 на 

ГОСТ 10180-78, ГОСТ 18105-72 на ГОСТ I8I05.0-80.

15. Пункт 2.10 - заменить ссылку ГОСТ 21217-75 на 

ГОСТ I8I05.I-80 и ГОСТ I8I05.2-80.

16. Пункт 2. II - заменить ссылку ГОСТ 18105-72 на 

ГОСТ I8I05.0-80.

17. Приложение №  I "Перечень нормативно-технических докумен

тов, на которые даны ссылки в ТУ” заменено на приложение 1а.

18. Пункт 1.5 изложить следующим образом:
"Качество боковых продольных поверхностей блоков, соприкасающихся 
в работе с изоляцией труб, должно соответствовать категории А-4 

по ГОСТ 13015-75".
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Приложение 1а

П Е Р Е Ч Е Н Ь

нормативно-технических документов, на которые '■ 
даны ссылки в ТУ

1. ГОСТ 103-76 "Сталь прокатная полосовая. Сортамент"

2. ГОСТ 3102-76 "Цементы. Методы физических и механических
испытаний".

3. ГОСТ 380-71*(74) "Сталь углеродистая, обыкновенного качества,

4. ГОСТ 427-75*

5. ГОСТ 882-75*

6. ГОСТ 2695-71*

7. ГОСТ 4795-68

8. ГОСТ 4797-69*

9. ГОСТ 4798-69*

10. ГОСТ I0I8I.0-8I

11. ГОСТ 5781-75

12. ГОСТ 6727-80

13. ГОСТ 7473-76

14. ГОСТ 7502-80

15. ГОСТ 8267-82

16. ГОСТ 8269-76

17. ГОСТ 8478-81

18.

19.

ГОСТ 8486-66 

ГОСТ 8510-72

марки и общие технические требования"

"Линейки измерительные металлические"

"Щупы" ...

"Пиломатериалы лиственных пород"

ьБетон гидротехнический. Технические требования"

"Бетон гидротехнический. Технические требования 
к материалам для его приготовления"

"Бетон гидротехнический. Методы испытаний 
материалов .для его приготовления"

"Смеси бетонные. Общие требования к методам 
испытаний"

"Сталь горячекатайная для армирования 
железобетонных конструкций"

"Проволока из низкоуглеродистой стали холодно
тянутая для армирования железобетонных 
конструкций". Технические условия.

"Олеси бетонные. Технические условия".

"1улетки измерительные металлические".

"Щебень из естественного камня дл я  строительных 
работ. Общие требования".

"Щебень из естественного камня, гравий и 
щебень для строительных работ. Методы 
испытаний"

"Сетки сварные для железобетонных конструкций. 
Технические условия".

"Пиломатериалы хвойных пород"

"Сталь прокатная угловая неравнополочная. 
Сортамент. Взамен
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