
Группа Б49

Изменение № 1 ГОСТ 7978—74 Бензины-растворители. Метод качественного 
определения содержания тетраэтилсвинца
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.04.85 
№1061 срок введения установлен

с 01.09.85

Наименование стандарта изложить в новой редакции: «Бензины-раствори
тели. Метод определения наличия тетраэтилсвинца

Gasoline solvents. Method for determination of tetraethyl lead presence». 
Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 0209.
По всему тексту стандарта заменить единицу измерения: мл на см3. 
Пункт 1.1. Заменить ссылки: ГОСТ 1770—G4 на ГОСТ 1770—74, ГОСТ 

9147—73 на ГОСТ 9147—80, ГОСТ 17299—71 на ГОСТ 17299—78, ГОСТ

(Продолжение см.. с. 48) 
47

жакеты для женщин

https://meganorm.ru/Index2/1/4293802/4293802586.htm


(Продолжение изменения к ГОСТ 7978—74)
4159—64 на ГОСТ 41о9-~78, ГОСТ 199—68 на ГОСТ 199—78, ГОСТ 61—69 
на ГОСТ 61—75, ГОСТ 12026—66 на ГОСТ 12026—76;

пятый абзац изложить в новой редакции: «Воронка В-56 по ГОСТ
25336—82».

(ИУС Ко 7 1985 г.)
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