
Изменение № 1 ГОСТ 24721—88 Элементы марганцевощинковые цилиндрические. 
Общие технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 07.05.90 № 1119

Д ата введения 01.01.9t

На обложке и первой странице под обозначением стандарта заменить обоз
начение: (СТ СЭВ 589—77) на (СТ СЭВ 6699—89).

Пункты 2.1, 2 2.1 1 изложить в новой редакции: «2.1. Элементы должны из
готовляться в соответствии с требованиями ГОСТ 28125—88, настоящего стан-

(Продолжение см. с. 190)

строительная лаборатория
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(Продолжение изменения к ГОСТ 24721—88)
дарта технических условий на элементы конкретных типов по конструкторской 
и технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

2 211 Удельную энергию устанавливают в технических условиях на элемент 
ты конкретных типов по величине удельной номинальной емкости и средней 
величине напряжения, соответствующей разряду элемента от начального до ко'
нечного напряжениям г п г т  oaoroПункт 2.2.5.11. Исключить слова: «и соответствовать н а л  ЛйОУ—аь».

(ИУС № 8 1990 г.)
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