
Группа Л61

Изменение № 4 ГОСТ 11138—78 Каучуки синтетические бутадиен-метилстироль- 
ный СКМС-ЗОАРКМ-15 и бутадиен-стирольный С КС-30 АР КМ-15. Технические 
условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11.06.86 
М 1443 срок введения установлен

с 01.11.86

Пункт 1.3. Таблица 1. Пункт 2. Заменить нормы:
для высшей категории качества:
группа 1 — 24,5 (245) на 24,0 (245);
группа 2 — 25,5 (255) на 25,0 (255);
для первой категории качества:
группа 1 — 24,0 (240) на 23,5 (240);
группа 2 — 25,0 (250) на 24,5 (250).
Пункт 1.8. Последний абзац исключить.
Пункт 4.2а. 1 изложить в новой редакции: «4.2а. 1. Образец для испытания 

заготавливают из каучука, отобранного по п. 4.1, путем его прессования с пред
варительным вальцеванием. Для этого 150 г каучука вальцуют в течение 1 мин 
на лабораторных вальцах с тремя подрезами, после чего каучук снимают и про
пускают один раз между валками вальцев, не меняя зазора. Характеристика 
вальцев приведена в п. 4.2.1».

Пункты 4.2.2.2, 4.2.3. Заменить ссылку: ГОСТ 10722—78 на ГОСТ 10722—76. 
Пункт 4.3.1.1. Заменить ссылку и марку: ГОСТ 202—78 на ГОСТ 202—84. 

ДГ-100 на К 354.
Пункт 4.9.1. Заменить ссылку: ГОСТ 5552—74 на «приготовленный по ГОСТ 

4919.1-т77».
(ИУС К> 9 1986 г.)
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