
Изменение №  2 ГОСТ 10493—81 Линзы уплотнительные жесткие и компенсирую
щие на Р у 20—100 МПа (200—1000 кгс/см2). Технические требования

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 25.02.91 №  180

Д ата  введения 01.01.92

Вводную час1ъ дополнить абзацем: «Требования разд. 1 за исключением по
казателей «Масса, кг», 2, 3, 4; пп. 5.1—5.8 являются обязательными, другие тре
бования настоящего стандарта являются рекомендуемыми».

(Продолжение см. с. 52 )  
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(Продолжение изменения к ГОСТ 10493—81)
Пункт 1.2. Таблица 2. Для типа исполнения линзы условных проходов Dy 

40—200 заменить обозначение в последней строке: «К1 при Г>400°С » на «К2 
при 7*>400 °С»;

заменить ссылки: ГОСТ 1050—74 на ГОСТ 1050—88, ГОСТ 19282—73 на 
ГОСТ 19281-89.

Пункты 1.4—1.7. Таблицы 3—6. Головка. Наименование графы «Масса, кг, 
не более». Исключить слова: «не более».

(Продолжение см. с. 53)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 10493—81) 
Пункт 1.6. Таблица 5. Графу «Пред. откл. по H i2» дополнить обозначением:

Пункт 2.3. Исключить слово: «рекомендуемом».
Пункт 2.4. Таблица 7. Графа «Условный предел текучести». Для марок ста-

( Продолжение см. с. 54)



( Продолжение изменения к ГОСТ 10493—81)
ли 12Х18Н10Т, 10X17H13M3T, 08Х17Н15МЗТ заменить значение: 216(22) на 
196 (20).

Пункт 3.7. Заменить слова: «Один процент партии» на «Один процент зато- 
товок от партии».

Пункт 4.9. Заменить слова: «(метод III—1)» на «(метод ША-1)».
(ИУС Ня 6 ш т  г.)
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